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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 
 

 

CLASSIC-LINE 
pentru polizoare unghiulare (taiere uscata) 

 
S 3000 
sinterizat 
 
   
 
 
     
     Materiale : piatra de râu, beton moale, zidarie, caramizi calcaroase ,beton vechi,etc 

 

 
Easy Drive 
Design Line 
 
 
 
      Materiale : piatra de râu, beton moale, zidarie, caramizi calcaroase, beton vechi, etc 

 
 

 
Laser Beton  
3000 
 
 
 
      
    Materiale : clinker, borduri piatra, tigla, beton vechi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltme 
segment 

S 3000 101140 115 22,23 7 
S 3000 101263 125 22,23 7 
S 3000 101812 180 22,23 7 
S 3000 102314 230 22,23 7 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Easy Drive 101010 115 22,23 7 
Easy Drive 101027 125 22,23 7 
Easy Drive 101058 180 22,23 7 
Easy Drive 101072 230 22,23 7 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Laser B 3000 910506 115 22,23 7 
Laser B 3000 910513 125 22,23 7 
Laser B 3000 910520 180 22,23 7 
Laser B 3000 910537 230 22,23 7 
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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 
 
   

CLASSIC-LINE 
  pentru mese de taiat (taiere umeda) 
 
S 3000 
 
 
 
      
      Materiale : clinker, borduri, piatra de rau, tigla, beton vechi 
 
 
 
 

FL 3000      
 
 
 
 
      
  

Materiale : ceramica, gresie, faianta, clinker 
 

 
 
 
 
 

 

 CLASSIC-LINE 
 pentru masini de debitat cu motor termic (taiere umeda si/sau uscata) 
 

 
Turbo 3000  
 
 
    
       
      Materiale : beton proaspat, calcar, blocuri de caramida, beton vechi, etc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

S 3000 102338 300 25,4 7 
S 3000 102369 350 25,4 7 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

FL 3000 831108 110 22,23 5 
FL 3000 831184 150 30,0-25,4 5 
FL 3000 831818 180 30,0-25,4-22,23 5 
FL 3000 831825 200 30,0-25,4-22,23 5 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Turbo 3000 135138 300 20,0 8 
Turbo 3000 135145 300 25,4 8 
Turbo 3000 135152 350 20,0 8 
Turbo 3000 135169 350 25,4 8 
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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 

 

PROFI-LINE 
pentru polizoare unghiulare (taiere uscata)  

 
Speed Super 
Design Line      
 
 
                     
       Materiale : beton proaspat, calcar, blocuri de caramida, beton vechi, etc 
 
 

Laser ES Beton    
 
 
 
 
 

Materiale : calcar, caramida, beton vechi, clinker, borduri de piatra, piatra de rau, boltari beton 
 

Laser Turbo      
 
 
 

    
 
 
 
Speed K 
Design Line  
 
 
 
 
      
     
 Materiale : samota, calcar moale, tigla moale, ipsos, BCA 
 

 
Laser Beton  
Premium S     
Design Line 
 
      
     
 Materiale : sisturi, beton proaspat, calcar, beton duritate medie, piatra, clinker 
 

 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Speed Super 105018 115 22,23 8 
Speed Super 105025 125 22,23 8 
Speed Super 105032 150 22,23 8 
Speed Super 105049 180 22,23 8 
Speed Super 105056 230 22,23 8 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Laser ES Beton 156010 115 22,23 10 
Laser ES Beton 156027 125 22,23 10 
Laser ES Beton 156041 150 22,23 10 
Laser ES Beton 156058 180 22,23 10 
Laser ES Beton 156072 230 22,23 10 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Laser ES Beton 156010 115 22,23 10 
Laser ES Beton 156027 125 22,23 10 
Laser ES Beton 156041 150 22,23 10 
Laser ES Beton 156058 180 22,23 10 
Laser ES Beton 156072 230 22,23 10 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Speed K 111156 115 22,23 7 
Speed K 111255 125 22,23 7 
Speed K 111347 135 22,23 7 
Speed K 111354 135 30,00/4NL 7 
Speed K 111507 150 22,23 7 
Speed K 111804 180 22,23 7 
Speed K 111811 180 30,00/2NL 7 
Speed K 112306 230 22,23 7 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Laser Beton PS 142419 115 22,23 10 
Laser Beton PS 142426 125 22,23 10 
Laser Beton PS 142433 140 22,23 10 
Laser Beton PS 142440 150 22,23 10 
Laser Beton PS 142457 180 22,23 10 
Laser Beton PS 142471 230 22,23 10 
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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 
 
Energy TH     
 
 
 
 
     
      Materiale : clinker, granit, piatra naturala, bazalt, sisturi, ceramica, beton proaspat 
 
 

FL-Fliesen 

Premium 
 
 
 
      Materiale : ceramica, gresie, marmura, granit, piatra naturala 

 
 
FL-Fliesen  
Premium Plus 
 
 
 
      Materiale : materiale foarte dure, gresie, faianta, granit, etc  
 
 
Fugenfrässcheibe 
Beton       
 
 
       Materiale : beton, boltari de beton 

       Folosite pentru freza de canelat ziduri 
 
 
 
Fugenfrässcheibe 
Abrazive  
 
 
 
       Materiale : samota, calcar moale, mortar, gazbeton, beton proaspat 

       Folosite pentru freza de canelat ziduri 
 

 
 
 
 
 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Energy TH 002515 115 22,23 7 
Energy TH 002522 125 22,23 7 
Energy TH 002577 180 22,23 7 
Energy TH 002591 230 22,23 7 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

FL Fliesen P 201154 115 22,23 7 
FL Fliesen P 201253 125 22,23 7 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

FL Fliesen P + 203608 115 22,23 5 
FL Fliesen P + 203615 125 22,23 5 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

FF-B 091175 115*6,4 22,23 7 
FF-B 091274 125*6,4 22,23 7 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

FF-A 091182 115*6,4 22,23 7 
FF-A 091274 125*6,4 22,23 7 
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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 
      

PROFI – LINE 
        pentru mese si masini de taiat (taiere umeda sau uscata)  
 
Laser ES Beton  
 
 
 
 
 
      
      Materiale : beton vechi, beton proaspat, borduri de beton, piatra de rau, clinker 

 
Laser Turbo S    
      
 
 
      
      Materiale : calcar tare, clinker, beton vechi, materiale tari 

 
 
Laser Premium S    
 
  
 
 
      
      
      Materiale : beton, piatra cubica, materiale foarte dure 

      
 
Laser EHS  
Asfalt 
 
 
 
 
      Materiale : asfalt, samota, beton proaspat, gresie calcaroasa, sape, etc 

 
Laser Asfalt  
Premium 
 
 
 
 
 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Laser ES Beton 156089 300 20,0 10 
Laser ES Beton 156096 300 25,4 10 
Laser ES Beton 156119 350 20,0 10 
Laser ES Beton 156126 350 25,4 10 
Laser ES Beton 156140 400 25,4 10 
Laser ES Beton 156164 450 25,4 10 
Laser ES Beton 156188 500 25,4 10 

Laser ES Beton 156195 600 25,4 10 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Laser Turbo S 105384 300 20,0 10 
Laser Turbo S 105391 300 25,4 10 
Laser Turbo S 105407 350 20,0 10 
Laser Turbo S 105414 350 25,4 10 
Laser Turbo S 105438 400 25,4 10 
Laser Turbo S 105452 450 25,4 10 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Laser Beton PS 142501 300 20,0 12 
Laser Beton PS 142518 300 25,4 12 
Laser Beton PS 142532 350 20,0 12 
Laser Beton PS 142549 350 25,4 12 
Laser Beton PS 142563 400 25,4 12 
Laser Beton PS 142570 450 25,4 12 
Laser Beton PS 142587 500 25,4 12 
Laser Beton PS 142594 600 25,4 12 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Laser EHS Asph. 172089 300 20,0 10 
Laser EHS Asph. 172096 300 25,4 10 
Laser EHS Asph. 172119 350 20,0 10 
Laser EHS Asph. 172126 350 25,4 10 
Laser EHS Asph. 172140 400 25,4 10 
Laser EHS Asph. 172164 450 25,4 10 
Laser EHS Asph. 172188 500 25,4 10 
Laser EHS Asph. 172195 600 25,4 10 

Model Cod articol 
Diametru 
exterior 

Diametru 
interior 

Inaltime 
segment 

Laser A-P 180305 300 20,0 10 
Laser A-P 180312 300 25,4 10 
Laser A-P 180350 350 20,0 10 
Laser A-P 180367 350 25,4 10 
Laser A-P 180404 400 25,4 10 
Laser A-P 180459 450 25,4 10 
Laser A-P 180473 500 25,4 10 
Laser A-P 180497 600 25,4 10 
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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 
 

   Discuri abrazive 
   pentru polizoare unghiulare si masini de taiat  
 
Discuri debitare metal  
 
 
 
 
 
 
 
Discuri debitare piatra 
 
 
 
 
 
 
Discuri debitare  
inox 
 
 
 
 
 

 

Discuri de polizat 
pentru polizoare unghiulare 

 
 
Discuri de polizat 
metal  
 
 
 
 
 
Discuri de polizat 
piatra  
 
 
 
 

Dimensiune Cod articol Forma 
Mod de 

ambalare 

115 x 3,0 x 22,2 mm 880656 T 42 10 
125 x 3,0 x 22,2 mm 880663 T 42 10 
180 x 3,0 x 22,2 mm 880670 T 41 10 
230 x 3,0 x 22,2 mm 880687 T 41 10 
300 x 3,5 x 20,0 mm 880762 T 41 10 
350 x 4,0 x 20,0 mm 880779 T 41 10 
350 x 4,0 x 25,4 mm 880946 T 41 10 

Dimensiune Cod articol Forma 
Mod de 

ambalare 

115 x 3,0 x 22,2 mm 880823 T 42 10 
125 x 3,0 x 22,2 mm 880830 T 42 10 
180 x 3,0 x 22,2 mm 880847 T 41 10 
230 x 3,0 x 22,2 mm 880854 T 41 10 
300 x 3,5 x 20,0 mm 880861 T 41 10 
350 x 4,0 x 20,0 mm 880878 T 41 10 
350 x 4,0 x 25,4 mm 880939 T 41 10 

Dimensiune Cod articol 
Mod de 

ambalare 

115 x 1,2 x 22,2 mm 882964 12 
115 x 1,6 x 22,2 mm 882971 12 
125 x 1,2 x 22,2 mm 882988 10 
125 x 1,6 x 22,2 mm 882995 12 
230 x 2,0 x 20,0 mm 880953 10 

Dimensiune Cod articol 
Mod de 

ambalare 

115 x 6 x 22,2 mm 881318 5 
125 x 6 x 22,2 mm 881325 5 
180 x 6 x 22,2 mm 881349 5 
230 x 6 x 22,2 mm 881363 5 

Dimensiune Cod articol 
Mod de 

ambalare 

115 x 6 x 22,2 mm 881417 5 
125 x 6 x 22,2 mm 881424 5 
180 x 6 x 22,2 mm 881431 5 
230 x 6 x 22,2 mm 881462 5 
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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 

Discuri lamelar frontale 
pentru polizoare unghiulare 
 

 
Discuri de şlefuire lemn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discuri de slefuire metal 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piatra oala  
pentru polizoare unghiulare 

 
Piatra oala dreapta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piatra oala conica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiune Cod articol 
Mod de 

ambalare 

115 x 22,2 mm K40 881509 10 
115 x 22,2 mm K60 881516 10 
115 x 22,2 mm K80 881523 10 
125 x 22,2 mm K40 881554 10 
125 x 22,2 mm K60 881561 10 
125 x 22,2 mm K80 881578 10 
180 x 22,2 mm K40 881721 10 
180 x 22,2 mm K60 881738 10 
180 x 22,2 mm K80 881745 10 

Dimensiune Cod articol 
Mod de 

ambalare 

115 x 22,2 mm ZK40 881509 10 
115 x 22,2 mm ZK60 881516 10 
115 x 22,2 mm ZK80 881523 10 
125 x 22,2 mm ZK40 881554 10 
125 x 22,2 mm ZK60 881561 10 
125 x 22,2 mm ZK80 881578 10 

Dimensiune Cod articol 
Mod de 

ambalare 

        80 x 40 mm K16 882117 1 
 80 x 40 mm K30 882131 1 
 80 x 40 mm K60 882148 1 

Dimensiune Cod articol 
Mod de 

ambalare 

110 x 90 x 55 mm K16 882162 1 
110 x 90 x 55 mm K30 882186 1 
110 x 90 x 55 mm K60 882209 1 
130 x 90 x 55 mm K16 882254 1 
130 x 90 x 55 mm K30 882278 1 
130 x 90 x 55 mm K60 882292 1 
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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

  
 
Masina de taiat materiale ceramice  
 
FLC 180 - PRCD  
Reglabila la 45° 

 
 

 
 
 

 
 
 

FLC 180 - PRCD  
Reglabila la 45° 
 

 
 

 
 
 

 
 

FLC 200-L-PRCD 
Reglabila la 45° 

 
 
 
 
 

 
 
 

FLC 230 - PRCD 
Reglabila la 45° 
 
 
 
 

 
 
 

Cod articol:  89063 
Putere:  600 Watt / 230 Volt 
Rotatii pe minut:  2.800 1/min 
Diametrul discului de taiat:  180 mm 
Adancimea de taiere:  max. 35 mm 
Lungimea de taiat:  nelimitat 
Diametrul interior:  22,23 mm 
Dimensiuni:  approx. 420 x 350 mm 
Greutate:  aprox. 9 Kg 
  

Cod articol:  89063 
Putere:  700 Watt / 230 Volt 
Rotatii pe minut:  2.900 1/min 
Diametrul discului de taiat:  180 mm 
Adancimea de taiere:  max. 35 mm 
Lungimea de taiat:  nelimitat 
Diametrul interior:  22,23 mm 
Dimensiuni:  approx. 480 x 380 mm 
Greutate:  aprox. 13 Kg 
  

Cod articol:  890587 
Putere:  650 W / 230 V 
Rotatii pe minut:  2.900 1/min 
Diametrul discului de taiat:  200 mm 
Inaltimea maxima de taiere Max. 35 mm 
Lungime maxima de taiere 600 mm 
Diametrul interior:  22,23 mm 
Dimensiuni:  approx. 850*430*340 mm 
Greutate:  aprox. 18,5 Kg 
  

Cod articol:  890846 
Putere:  800 W / 230 V 
Rotatii pe minut:  2.800 1/min 
Diametrul discului de taiat:  230 mm 
Inaltimea maxima de taiere Max. 40 mm 
Lungime maxima de taiere 600 mm 
Diametrul interior:  22,23 mm 
Dimensiuni:  approx. 900*660*1200 mm 
Greutate:  aprox. 36,5 Kg 
  

Include 1 disc diamantat –  

diametru exterior 180 

Include 1 disc diamantat –  

diametru exterior 180 

Include 1 disc diamantat –  

diametru exterior 200 

Include 1 disc diamantat –  

diametru exterior 230 
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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 

 
Ma sina de taiat piatra sau materiale similare  

 
 

STC 350 II - PRCD 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

STC 351 J - PRCD 
Reglabila la 45° 

 
 
 
 
 

 
 
 

STC 400 - PRCD 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cod articol:  891508 
Putere:  2200 W / 230 V 
Rotatii pe minut:  2.800 1/min 
Diametrul discului de taiat:  350  mm 
Inaltimea maxima de taiere Max.107 mm 
Lungime maxima de taiere Max. 600 mm 
Diametrul interior:  25,4 mm 
Dimensiuni:  approx.1200*600 mm 
Greutate:  aprox. 87 Kg 
  

Cod articol:  891515 
Putere:  2200 W / 230 V 
Rotatii pe minut:  2.800 1/min 
Diametrul discului de taiat:  350  mm 
Inaltimea maxima de taiere Max.107 mm 
Lungime maxima de taiere Max. 450 mm 
Diametrul interior:  25,4 mm 
Dimensiuni:  approx.1250*570 mm 
Greutate:  aprox. 82 Kg 
  

Cod articol:  891522 
Putere:  2200 W / 230 V 
Rotatii pe minut:  2.800 1/min 
Diametrul discului de taiat:  400 mm 
Inaltimea maxima de taiere Max.132 mm 
Lungime maxima de taiere Max. 600 mm 
Diametrul interior:  25,4 mm 
Dimensiuni:  approx.1200*620 mm 
Greutate:  aprox. 87 Kg 
  

Include 1 disc diamantat –  

diametru exterior 350 

Include 1 disc diamantat –  

diametru exterior 350 

Include 1 disc diamantat –  

diametru exterior 350 
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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 
 
SUPORT MASINA DE GAURIT CU CAROTA DIAMANTATA 

 
 

ULTRA 90  
Reglabila pana la 450 

 
 
 

Livrarea se face fara  
Motor si carota 

 
 
 

 

ULTRA 303 S 
Reglabila pana la 450 

 
 

Livrarea se face fara  
Motor si carota 

 
 

 

ULTRA 500    
Reglabila pana la 450 

 
 

Livrarea se face fara  
Motor si carota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod articol  898095 
Adancime max de gaurire 450 mm 
Diametru maxim de forare 155 mm 
Dimensiuni 890*310*180 mm 
Greutate 9 kg 
Masini posibile Cardi T1 Man 

Cardi T1800-102-N-EL41 
Cardi T1850-N-EL41 

  

Cod articol  898071 
Adancime max de gaurire 550 mm 
Diametru maxim de forare 250 mm in beton 
Dimensiuni 900*425*210 mm 
Greutate 16,5 kg 
Masini posibile Cardi T2 

Cardi T6 
  

Cod articol  898170 
Adancime max de gaurire 650 mm 
Diametru maxim de forare 500 mm in beton 
Dimensiuni 1120*660*450 mm 
Greutate 41 kg 
Masini posibile Cardi T6 

Cardi T9 
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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 
 
MASINA DE GAURIT CU CAROTA DIAMANTATA 

 
 

CARDI 1800-102-N-EL41  
 
 
 
 
 
 
 
 

CARDI 1850-102-N-EL41  
Cod articol  895179 
Putere 1850 W / 230 V 
Trepte de viteze 2 
Domeniu de gaurire 30-102 mm in beton 

pana la 162 mm in materiale abrazive 
Prindere R ½’’    R 1 ¼’’ 
Turatie 700 / 1300 min-1 
Greutate 5,5 kg 
  

 
 
 

CARDI T1 MAN-N-EL41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod articol  895216 
Putere 1800 W / 230 V 
Trepte de viteze 1 
Domeniu de gaurire 60-102 mm in beton 

pana la 162 mm in materiale abrazive 
Prindere R ½’’ 
Turatie 580 min-1 
Greutate 4,6 kg 
  

Cod articol  895131 
Putere 2200 W / 230 V 
Trepte de viteze 3 
Domeniu de gaurire 20-150 mm in beton 

pana la 250 mm in materiale abrazive 
Prindere R ½’’    R 1 ¼’’ 
Turatie 530 / 1280 / 1780 min-1 
Greutate 7,3 kg 
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Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 
 

CARDI T 2-220 EL  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

CARDI T6 - 375 EL  
 
 
 
 
 
 
 
 

CARDI T9 - 450 EL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cod articol  895032 
Putere 2570 W / 230 V 
Trepte de viteze 3 
Domeniu de gaurire 35-220 mm in beton 
Prindere 1 ¼’’ UNC 
Turatie 330 / 570 / 800 min-1 
Greutate 9,8 kg 
  

Cod articol  895063 
Putere 3420 W / 230 V 
Trepte de viteze 3 
Domeniu de gaurire 30-375 mm in beton 
Prindere 1 ¼’’ UNC 
Turatie 230 / 520 / 965 min-1 
Greutate 12,5 kg 
  

Cod articol  895056 
Putere 3420 W / 230 V 
Trepte de viteze 4 
Domeniu de gaurire 35-450 mm in beton 
Prindere 1 ¼’’ UNC 
Turatie 210 / 360 / 600 / 1000 min-1 
Greutate 14,5 kg 
  



 

 

  ATHENA BUILDING COMP. SRL                                          e-mail: office@athenabuilding.ro 

  www.athenabuilding.ro                                                         tel/fax: 0252 34 14 96 ; 0741 27 26 02 

Discuri diamantate / abrasive 

Masini de carotat / carote 

 

CAROTA DIAMANTATA 
 

Tip prindere 
Diametru  

carota 
STANDARD PREMIUM 

cu 3 gauri 
(lungime utila 

300 mm) 

½’’ 
(lungime utila 

400 mm) 

1 ¼’’ 
(lungime utila 

400 mm) 
mm Cod Segmente  Cod Segmente  

- 54 - 010 - -  2 inel  

- 54 - 012 - -  2 inel  

- 54 - 018 - -  2 inel  

- 54 - 020 - -  2 inel  

- 54 - 025 - -  2 3  

- 54 55 032 - -  2 4  

- 54 55 037 1 5  2 5  

- 54 55 042 1 5  2 5  
- 54 55 052 1 6  2 6  

- 54 55 062 1 5  2 5  

- 54 55 072 1 6  2 6  

- 54 55 082 1 7  2 7  

- 54 55 087 1 7  2 7  

- 54 55 092 1 8  2 8  

- 54 55 102 1 9  2 9  

53 54 55 107 1 9  2 9  

53 54 55 112 1 9  2 9  
53 54 55 122 1 10  2 10  

53 54 55 127 1 10  2 10  

53 54 55 132 1 10  2 10  

53 54 55 142 1 11  2 11  

53 54 55 152 1 12  2 12  
53 - 55 162 1 12  2 12  

53 - 55 172 1 13  2 13  

53 - 55 182 1 13  2 13  

53 - 55 192 1 13  2 13  
53 - 55 200 1 14  2 14  

53 - 55 225 1 18  2 18  

53 - 55 250 1 20  2 20  

53 - 55 257 1 20  2 20  

53 - 55 300 1 24  2 24  
53 - 55 350 1 24  2 24  

53 - 55 400 1 30  2 30  
 

Codul de comanda pentru carota dorita se gaseste astfel : 
- se stabileste tipul de prindere al carotei:  

o 53 pentru prinderea cu 3 gauri,  
o 54 pentru prinderea ½’’  
o sau 55 pentru prinderea 1 ¼’’  

- se stabileste dimensiunea de gaurire intre 10 si 400 mm (atentie la tipul de prindere) 
- se stabileste categoria de calitate dorita 1- STANDARD sau 2 - PREMIUM 
EXEMPLU :  Codul 55-122-2 inseamna o carota cu prinderea de 1 ¼’’ si diametrul de 122 mm din categoria PREMIUM . 


