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“Energie Mobilă”

Cod        Descriere
Set SUPER FIRE 3 Basic

®Set SUPER FIRE 3 Mapp
3.5436
3.5432 1

1 4
10

Cod        Descriere
3.5437 Set SUPER FIRE 3 All-in-One 1 5

All-in-One-Set
alcătuit din mâner(cod 3.5445), arzător
tip ciclon (cod 3.5457), arzător fin (cod 3.5455),

®suport (cod 3.5461), butelie de gaz MAPP
(cod 3.5551-A)

®MAPP -Set
alcătuit din mâner(cod 3.5445),
arzător tip ciclon (cod 3.5457),

®butelie de gaz MAPP  (cod 3.5551-A)

4

3.5455 Brener punctiform fin
3.5456 Brener standard
3.5457 Brener ciclon

3.5459
3.5458 Brener aer fierbinte

Brener contractie izolaţie cabluri

1
1

1

1
1

15 mm
16 mm
16 mm
38 mm
24 mm

1
Cod        Descriere
3.5490 SUPER FIRE 3 HOT BOX

1

3

5

4

2

Cutie de transport - 
ideală pentru service

SUPER FIRE 3 / HOT BOX 

Arzător ergonomic HEAVY DUTY lipiri tari până
la Ø 28 mm şi lipiri moi până la Ø 35 mm

Schimbare rapidă a brenerului
(se obţin 5 arzătoare diferite)

Sistem "Twist 'N' Load" rapid

Siguranţă dublă

Se aprinde numai după
blocarea completă a arzătorului

De încredere
(până la 30.000 de aprinderi)

Aprindere piezo-electrică
de înaltă performanţă

Mai mult confort pentru
durate lungi de lucru

Buton de blocare

„Twist 'N' Load"

Până la 28 mm

PE NL TA RE UDI

L IIP RI ARI T

Brener standard (700 °C):
Pentru lipituri moi şi alte aplicaţii,
flacară puternică şi stabilă

Brener aer fierbinte (400 °C):
Pentru îndepărtarea vopselei şi pentru tuburi termocontractabile până la aproximativ

 80 mm, flacără ce asigură un flux puternic de aer cald, rezistent la vântØ

Brener pentru tuburi
termocontractibile (720 °C):
Pentru încălzire şi izolaţii contractibile
până la  300 mm; flacără blândă,
puternică şi rezistentă la vânt

Ø

Hot

1

2

3

4

5

SUPER FIRE 3 HOT BOX

 Cod 3.5432

Set (cod 3.5490) alcătuit din mâner
(cod 3.5445), arzător tip ciclon (cod 3.5457),
arzător fin (cod 3.5455), reflector de flacără
(cod 3.1043), suport (cod 3.5461),
2 x butelie de gaz MAPP (cod 3.5551-A)

1

2

3

5

Brener punctiform (460 °C):
Pentru lipituri fine, flacară precisă şi stabilă

Brener ciclon (950 °C):
Pentru lipiri tari şi moi cu flacără vârtej
(asigură încălzirea uniformă a ţevii)

SUPER FIRE 3 / SETURI 

Basic Set
alcătuit din mâner(cod 3.5445),
arzător tip ciclon (cod 3.5457)

Hot

Cod 3.5436

Lipire moale şi lipire tare
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 Cod 3.5437
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Nu dăunează sănătăţii

Nu conţine Butadienă

1 360
Cod            Descriere

® MAPP - Doză de gaz prindere 7/16“ EU3.5551-A

 ®MAPP  Recipient Monobloc din Aluminiu

Cod        Descriere
ROFLAME PIEZO 1800°C
fără butelie

3.5931 1

Cod        Descriere

POWER FIRE Arzător

®POWER FIRE MAPP  Set
®(conţine arzător şi butelie MAPP )

3.0812

3.5427 1

1 10

8

Basic

Arzător de înaltă performanţă cu aprindere
piezo-electric

 
 

 

Aprindere piezo-electrică

Ajustare precisă a flăcării

Compatibil cu
    Multigas 300.

Cod        Descriere
Arzător EASY FIRE
Arzător EASY FIRE  cu butelie Multigas 300

3.5552 1
3.5553 1

Cod        Descriere

Arzător POWER FIRE

POWER FIRE Compact Set
®(conţine arzător şi butelie MAPP )

3.0813

3.5424 1

4

4

Arzător compatibil cu
toate cartuşele de gaz
ROTHENBERGER de
unică folosinţă prevăzute
cu filet şi supapă

Basic Hot

Basic

Basic

POWER FIRE

Arzător PROFI pentru lipituri tari până la
Ø 22 mm şi lipituri moi până la Ø 28 mm 

Buton de blocare în timpul funcţionării flăcării

Se poate utiliza ”peste cap”

Se pot folosi şi cartuşele de gaz Multi-, Maxi- şi
    Propan gas 

 

 

 

ROFLAME PIEZO 1.800º C

Arzător pentru lipiri - clasic

 Pentru doze tip C200

Pentru lipiri moi
şi încălziri

EASY FIRE
Pentru lipiri moi până la 22 mm

®MAPP Gas
Amestec de gaz special
conceput pentru lipiri
de durată

oTemperatura flăcării până la 2.700 C,
cu 35% mai rapid (la lipire)
decât propanul

UN 3161®MAPP  Gas

 PENL TA RE UDI

L IIP RI AR TI 

POWER FIRE Compact

Arzător PROFI pentru lipituri tari până la
Ø 18 mm şi lipituri moi până la Ø 28 mm

 
 

 

Aprindere piezo-electrică

Se poate utiliza ”peste cap”

Compact şi cu 45% mai uşor (decât POWER FIRE)

Garantează temperaturi ridicate,
acţiune mare a flăcării şi timp
de lucru redus

Amestec special de gaz cu
caracteristici superioare
ale flamei

Manevrare uşoară

Recipientul de aluminiu are
o masă redusă (450 g)

Siguranţa în lucru

Doza aprobată TÜV

“Energie Mobilă”

6

Lipire moale şi lipire tare
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6

Hot Basic

Basic Basic

Hot

Butelii de gaz de unică folosinţă ROTHENBERGER

Pentru toate tipurile de arzătoare pentru lipiri Rothenberger, cu utilizare îndelungată, nedăunătoare stratului de ozon, fără freon, 
prindere compatibilă conform Normei EN 417. Supapă de verificate tehnic şi aprobate TÜV.
siguranţă, pot fi utilizate la mai multe aparate; gaze rafinate pentru 

®MAPP Gas
Cod 3.5551-A

Multigas 300
Cod 3.5510

Maxigas 400

Cod 3.5570

Propangas

Cod 3.5546-A

C 200 SUPERGAS 
Cod 3.5900

12
12

12 360
360
576

Cod           Descriere
®MAPP -Gas

Propangas
3.5551-A

3.5570 Maxigas 400
3.5546-A

Cod           Descriere
Multigas 300
C 200 SUPERGAS

3.5510
3.5900 36

24 576
864

®MAPP  Gas

 PENL TA RE UDI

L IIP RI AR TI 

Butelii de gaz de unică folosinţă

Max

ALLGAS 2000 PS 0,5/2 Compact

Echipament oxi-gaz pentru lipire,
în cutie de oţel

 Pentru lipiri tari ale tablei şi ţevilor din oţel şi metale neferoase

 Ideal pentru folosiri mobile şi service datorită construcţiei
    compacte

 Economie de timp şi bani prin reumplerea buteliilor

1

Cod        Descriere

3.5655 Allgas 2000 PS 0,5/2   Compact

Perii de interior pentru ţevi de cupru
Pentru curăţirea rapidă
a zonelor de lipit,
mâner din plastic.

Perii de exterior pentru ţevi de cupru
Pentru curăţirea rapidă a zonelor
de lipit, carcasă cu priză bună 

Cod        Descriere
85.4191 pentru Ø 12 mm
85.4193 pentru Ø 15 mm
85.4195 pentru Ø 18 mm

85.4197

1
1

85.4196 pentru Ø 22 mm

1

pentru Ø 28 mm

100
100
100
100
100

1
1

Cod        Descriere
85.4181 pentru Ø 12 mm
85.4183 pentru Ø 15 mm
85.4185 pentru Ø 18 mm

85.4187

1
1

85.4186 pentru Ø 22 mm

1

pentru Ø 28 mm

100
100
100
100
100

1
1

Lipire moale şi lipire tare
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Accesorii şi consumabile pentru lipiri

Material de protecţie împotriva flăcărilor
Protejează până la o temperatură de 1000°C împotriva flăcării de
lipire şi a temperaturii de sudură.

 Punct de topire 900°C la flacără directă. Deformabil,
durată lungă de viaţă, fără azbest     şi nedăunătoar

®ROVLIES  Abraziv fără metal
Pentru curăţirea ţevilor de cupru înainte/după lipire,
fără conţinut metalic

 
     

Îndepărtează rapid, fără zgârieturi,
depunerile de oxizi, coroziunile,

    zgura rezultată la lipire.
    Utilizabil uscat dar şi umed.

Cod        Descriere

Pătură ignifugă 330 x 500 mm3.1050 3

Cod        Descriere
®ROVLIES  10 buc/pachet4.5268 1
®ROVLIES  Display 36 pachete4.5268D 1(36)

Fără plumb

Aliaj pentru lipiri moi, tip 3

Aliaj de lipire moale de calitate
S-Sn97Cu3, temperaturi
de topire 230-250°C,
folosit cu pasta
pentru lipiri ROSOL 3

Pastă pentru lipiri moi
ROSOL 3

Pastă decapantă pentru lipirea
moale cu conţinut de pulberi
metalice S-Sn97Cu3, folosită
împreună cu Aliajul tip 3

Pastă pentru lipirea
tare LP 5

Flux decapant F-SH 1 conform normei
EN 29454, pentru instalaţii de gaz şi
apă cu ţevi din cupru. Folosit la lipiri

otari, temperatura de lucru peste 600 C.
Pentru aliaj de lipit cu argint şi material
de bază oţel şi cupru / aliaj de cupru.

1 50

Cod        Descriere

Aliaj tip 3, S-Sn97Cu3, 3mm4.5255

Cod        Descriere

ROSOL 3S-Sn97Cu3, 3 mm4.5225 1 25

Cod        Descriere
LP 5, 160 g4.0500 1 25

®ROLOT

Aliaj pentru lipire tare de calitate

cod. 4.0094 / cod. 4.0005 / cod 4.0015 / cod 4.0202 / cod 4.0502 la 1 kg

S45 Ag 104 / S45 Ag 304

Garantat conform normei DIN EN 1044. Rezistă până la
0temperaturi de 200 C. După  aliaj simplu Ag304 (S45)

sau acoperit cu flux (S45U) utilizat pe scară largă pentru lipirea
îmbinărilor, cu excepţia celor de instalaţii potabile - conţine cadmiu.
Aliajul simplu Ag104 (S45Cu) sau acoperit cu flux (S45Cu U) se
foloseşte inclusiv la instalaţiile potabile - nu conţine cadmiu.

DIN 29454,

S94 / S5 / S15

Aliaj lipiri tari de calitate garantat dupa norma DIN EN 1044. Aliaj
standard pentru instalatiile din tevi de cupru mai ales pentru cele
care folosesc lipirea capilara a fitingurilor (cod 4.0094). Pentru
instalaţii cu utilizare intensă (cod 4.0005). Special pentru instalaţii
capilare cu utilizare termică şi mecanică intensă din instalaţii de
răcire, climă şi sanitare (cod 4.0015)

S2 / S5

Garantat conform normei DIN EN 1044. Aliaj pentru lipire tare de
calitate, cu conţinut de argint, ideal pentru instalaţii de cupru
mediu solicitate (cod 4.0202), pentru lipirea tare capilară a
îmbinărilor din instalaţii sanitare de încălzire şi gaz (cod 4.0502).

S 45 S 45 U

Aliaj cu argint pentru lipiri tari Ag 104Aliaj cu argint pentru lipiri tari Ag 304

S 45 Cu S 45 Cu U

Cod        Descriere
4.0094 ®ROLOT  S 94*, 2 x 2 mm**
4.0005 ROLOT  S 5, 2 x 2 mm**®

4.0015 ROLOT  S 15*, 2 x 2 mm**®

4.0502
4.0202 ®ROLOT  S 2, 2 x 2 mm**

ROLOT  S 5*, 2 x 2 mm**®

Cod        Descriere
4.5002 Aliaj Ag304 S45 
4.5102 Aliaj Ag304 S45U

1
1
1

1
1

100
100

25
25

g

4.5050 Aliaj Ag104 S45 Cu 
4.5055 Aliaj Ag104 S45 Cu U

100
100

(ambalare la: 100, 250 sau 1000 gr)

Aprobată DVGW
Reg.-Nr. DV0101AT2245

Aprobată DVGW
Reg.-Nr. DV0101AT2247

6

 Cusătură rezistentă pe margini

Grosime: 1,4 mm
Greutate: 1000 g/m²

Lipire moale şi lipire tare
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