Generatoare cu sudura Athena Building Comp

Tip Curent @ Tensiune / Putere Motor Putere Rezervor Consum Dimensiuni de Masa
sudare maxim  Frecventa maxima motor specific  gabarit
electrod
WAGT130ACHSB  130A  325mm  230V/50Hz 4,0 kVA GX 90HP  60L 3139/ 810x550 x560 mm 85 kg
270 kWh
WAGT200 ACHSB ~ 200A  400mm  230V/50 Hz 7,0 kVA GX 13,0 65L 313¢g/ 810x550 x560 mm 93 kg
390 HP kWh
WAGT200DCHSB ~ 200A  400mm  230V/50Hz 4,0 kVA GX 13,0 65L 313g/ 810x550 x560 mm 93 kg
390 HP kWh
WAGT 200 DCHSBE ~ 200A  400mm  230V/50 Hz 4,0 kVA GX 13,0 65L 313g/ 810x550 x560 mm 98 kg
390 HP kWh
WAGT220DCHSB ~ 200A  400mm  400/230V/50Hz 6,5/63kVA  GX 13,0 65L 3139/ 810x550 x560 mm 93 kg
390 HP kWh
WAGT 220 DCHSBE  200A  400mm  400/230V/50Hz 6,5/63kVA  GX 130 65L 3139/ 810x550 x560 mm 98 kg
390 HP kWh
DOTARE STANDARD:
e Panou frontal prevazut cu: o prize monofazata shuko de
16 A, pentru generatoarele WAGT 130 si WAGT 200; o
priza monofazata shuko de 16A si o prize trifazata tip
CEE, cu 5 poli 3P+N+PE, pentru generatoarele WAGT
220; protectie termica; borne pentru curentul de sudare.
e Starter electric si accumulator pentru modelele HSBE
e Optional se pot echipa cu alternatoare tip AVR
Tip Curent @ Tensiune / Putere Motor ~ Putere Rezervor Dimensiunide Masa
sudare maxim  Frecventa maxima motor gabarit
electrod
WAGT 220 DCLSDE  200A  400mm  400/230V/50Hz  65/63kVA 25D 163HP  50L 890 x 560 x 590 mm 120 kg
33012
WAGT 300DCLSDE ~ 300A  600mm  400/230V/50Hz  80/30kVvA  12LD 230HP  39,0L 1.000 x 560 x 800 mm 205 kg
47712
WAGT 400 DCLSDE ~ 400A  8,00mm  400/230V/50Hz  10,0/40KkVA  9LD 285HP  39,0L 1.290x 680 x 1.000 mm 225 kg
625/2
DOTARE STANDARD:
e Panou frontal prevazut cu: o priza monofazata shuko de
16 A si o prize trifazata tip CEE, cu 5 poli 3P+N+PE,
pentru generatorul WAGT 220; o priza monofazata tip
CEE si o priza trifazata cu 5 poli 3P+N+PE, pentru
generatoarele WAGT 300 DC LSDE si WAGT 400 DC;
protectie termica; borne pentru curentul de sudare;
comutator pentru reglarea in trepte a curentului de
sudare la modelele WAGT 300 DC LSDE si WAGT 400
DC.
e Starter electric si accumulator pentru modelele HSBE
e Optional se pot echipa cu alternatoare tip AVR
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Generatoare cu sudura Athena Building Comp

ENERGY

professional

ENERGY 170 WM ENERGY 200 WM ENERGY 220 WT
¥ L A J
s I
Curent [Al 60130 (AC) 60+200 (AC) 40+220 (DC)
Curent de sudare la 35% 130 200 220
Curent de sudare la 60% 10 180 180
Diametru electrod max. B [mim] 325 5 5
Tip electrod supertit supertit supertit + superbaz
e
Putere generator [kvA] 4.0 7.0 6.5
Tensiune v 230 230 230400
Frecventa (Hz) 50 50 50
Factor de putere [cos ] 08 0.8 0.8
Dimensiuni (L 3 1 3¢ h) {mm] 750 x 500 = 530 B40 3 550 = 530 840 ¢ 550 x 530
Greutate (ka] 65 87 87
wors ]
Marca SUBARU SUBARU SUBARU
Model EX27 DH EH 41 DH EH 41 DH
Tip Benzing, 4 timpi Benzind, 4 timpi Benzing, 4 timpi
Putere motor [CP] 9.0 135 135
Starter Manual Manual Manual
Capacitate cilindrici [em?] 265 404 404
Turatie [rot/min] 3000 3000 3000
Capacitate rezevor mn 61 7.0 7.0
Nivelul zgomotului [dB] 70 70 70
Consum la 75% (Vh] 15 1.8 1.8
e A B
Marca SINCROD SINCRO SINCRO
B rat o 230V ) 17.4 260 16.0
00V - - 9.0
Protectie (L& 21 21 21
DOTARI STANDARD : — -@ @ ,_L*_'J !] @
£3|e8[* 4 AFBE
i i
W - sudurd; M - monofazat; T - trifazat; E - starter electric; D - motor diesel; X - rezervar marit
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Generatoare cu sudura Athena Building Comp

ENERGY

professional

ENERGY 220 WTE ENERGY 300 WTE ENERGY 400 WTE
h J \J v
s I I
Curent (] 40-+200(DC) 80300 (DC} 80+400 (DC)
Curent de sudare la 35% 220 300 380
Curent de sudare la 60% 180 250 330
Diametru electrod max. @ [mim] 5 B B
Tip electrod supertit + superbaz supertit + superbaz supertit + superbaz
(oo [ [ ]
Putere generator [KVA] 65 100 10.0
Tensiune V] 230/400 230/400 2300400
Frecventd [Hz] 50 50 50
Factor de putere [cos ¢] 0.8 0.8 08
Dimensiuni (L x | % h) [mm] B40 = 550 x 650 1070 x 795 x 560 1070 x 795 x 560
Greutate (ka] 108 168 170
wors I
Marca SUBARU SUBARU SUBARU
Model EH 41 DHS EH 65 OHS EH 72 DHS
Tip Benzing, 4 timpi Benzind, 4 timpi Benzing, 4 timpi
Putere motor [CP] 135 220 25.0
Starter Blecic Electric Bectric
Capacitate cilindricd [em?] 404 639 720
Turatie [rot/min] 3000 3000 3000
Capacitate rezenvor [ 10 200 200
Nivelul zgomotului [dB] 70 70 70
Consum la 75% (Vh] 1.8 4.3 45
N N A
Marca SINCRD SINCRO SINCRO
. 230V i 16.0 174 17.4
200V 9.0 144 14.4
Protectie [Pl 21 bl 21
R PEAleL= LENeW

- HlVees HOWE 0k

L}

W - sudurd; M - monofazat; T - trifazat; E - starter electric; D - motor diesel; X - rezervor marit
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Generatoare cu sudura Athena Building Comp

ENERGY

professional
diesel

ENERGY Zﬂﬂ WMD  ENERGY Zﬂll WMDE  ENERGY 220 WTD ENERGY 220 WTDE

60200 (AC) 60+ 200 [AC) 40+ 220 (DC) 40+ 220 (DC)
Curent de sudare la 35% 200 200 270 220
Curent de sudare la 60% 180 180 180 180
Diametru electrod max. @ [mm] 5 5 5 5
Tip electrod supertit + superbaz supertit + superbaz
———
Putere generator [WA]
Tensiune v 230 230 2301400 2300400
Frecventd [Hz] 50 50 50 50
Factor de putere [cos @] 08 08 0.8 0.8
Dimensiuni (L x | > h) [mm] 800 x 600 x 610 620 = 460 = 470 620 x 460 x 470 620 x 460 x 470
Greutate [kg] 104 104 106 126
[
Marca YANMAR YANMAR YANMAR YANMAR
Model L 100 AE L 100 AE 100 AE L 100 AE
Tip Diesel Diesel Diesel Diesel
Putere motor [cP) B8 B8 B8 B8
Starter Manusal Blectric Manual Blectric
Capacitate cilindrici [en?] 406 406 406 406
Turatie [rot/min} 3000 3000 3000 3000
Capacitate rezervor [n 55 55 55 55
Nivelul zgomotului [dB] 0 70 70 70
Consum la 75%
———
et s 20V @l 28,0 28.0 160 16.0
w00V - - 9.0 9.0
Protectie [P 21 21 21 21
DOTARI STANDARD SW]e@ @S:@@@ @@LJI@ Q@E@@ﬁ
HELE FHodie AFELE HEOEE(E
% - I
W - sudurd; M - monofazat; T - trifazat; E - starter electric; D - motor diesel; X - rezervor marit
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Generatoare cu sudura

Athena Building Comp

ENERGY
esztreme

ENERGY 170 WMX ENERGY 200 WMX ENERGY 220 WTX
v \ J J
|
Curent A 60+ 130 (AC) 60+200 [AC) 40+220 (DC)
Curent de sudare la 35% 130 200 220
Curent de sudare la 60% 110 1860 180
Diametru electrod max. @ [ 325 5 5
Tip edectrod supertit supertit supertit + superbaz
N R
Putere generator [kva] a0 10 [
Tensiune v 230 230 230/400
Frecventd [Hz] 50 50 50
Factor de putere [cos ¢l 08 0.8 oe
Dimensiuni (L x|  h) [mm] 840 < 550 x 650 900 = 600 = 730 900 = B00 = 730
Greutate kgl 75 W 94
e [
Marca SUBARU SUBARU SUBARU
Model EX 27 DH EH 41 0H EH 41 DH
Tip Benzing, 4 timpi Benzin, 4 timpi Benzing, 4 timpi
Putere motor [CP] 8.0 135 135
Starter Manual Manual Manual
Capacitate cilindrics [em?] 265 404 404
Turatie [rot/min] 2000 3000 3000
Capacitate rezervor [ 166 78 215
Nivelul zgomotului [dB] 70 70 70
Consum la 75% [¥h] 1.5 1.8 18
I N A
Marca SINCRO SINCRO SINCRO
e 30V @l 174 ZB0 16.0
00V - - an
Proteciie 3] 21 n 21

— LDETeAR0 BEPUeRE EvCedE
JPemen DIeEedn BEIECM

W - sudurd; M - monofazat; T- trifazat; E - starter electric; D - motor diesel; X - rezervor mérit
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Generatoare cu sudura Athena Building Comp

Grupuri electrogene de sudura

BENZA'

Model ::53?; zlectro g::t:farfor Motor Irb:c:(tec:(: Rez:rvo Cc;/nsgm GreKutate
max. (A) e (KVA) cp)  (iiri) (Vora) (Kg)
WG 180AC 180(AC) 325  s(ph/asov) OOISUREXET g 6,1 15 778
WGS 180AC 180(AC) 325  s(ph/asov) ORLADAMEXET g 6,1 15 93
WG 200AC 200(AC) 45 7T(ph/zoy)  PORARRRERA 435 70 18 95
WGS200AC  200(AC) 45  7(ph/zsoy) FORARMENET 435 70 18 110
WGT220DC 220 (DC) 5 ey Db 138 7,0 18 %
WGTS220DC | 220 (DC) 5 ey Dhsbana 138 70 18 110
WGTYD220DC | 220 (DC) 5 Salpnioy) YamarLioodessl 10,0 55 16 109
WGTYDS 220DC 220 (DC) 5 R0NZ0M YanmarLioo,desel 10,0 5,5 16 120

6,5 (3ph /400 V)

Echipare standard:

- cadru metalic ranforsat, amortizoare antivibratii, roti de transport, protectie lipsa ulei la motor, sigurante
automate, protectie termo-magnetica la alternator, starter manual, voltmetru, 2 prize 230 V (variantele
monofazice); 1 priza 400V si 1 priza 230 V (variantele trifazice);

« Cleste portelectrod + cablu sudura 4 m, cleste de masa + cablu sudura 3 m

« acumulator 12 V si starter electric la modelele WGS 180AC, WGS 200AC, WGTS 220DC, WGTYDS 220DC.
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