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Grinda vibranta profesionala SME / SMP 
 
 

• Pentru latimi ale spatiului de pana la 6 m 

• Lungimi standard ale grinzii: 3.2, 4.2, 5.2 si 6.2 m 
 

 
Daca doriti sa obtineti o suprafata din beton nivelata si 
durabila, ar trebui sa compactati si nivelati cu un vibrator 
(sistem cu 2 grinzi). 
Vibratoarele TREMIX SME (electric) si SMP (diesel) pentru 
latimi ale spatiului de pana la 6 m sunt utilizate pentru 
majoritatea tipurilor de pardoseli din beton. Adancimea de 
vibrare este de 100–150 mm, depinzand de consistenta 
betonului si de lungimea grinzii. Inainte de nivelare, talpi mai 
groase de beton ar trebui compactate cu un vibrator 
TREMIX de imersie pentru o vibrare mai adanca. 
Vibratoarele TREMIX SME si SMP se compun din 2 parti 
principale: grinda TREMIX S 100 si unitate vibratoare 
TREMIX ME 100 pentru actionare electrica sau TREMIX MP 
100 pentru actionare diesel. 
Principalele componente ale grinzii sunt 2 profile de 100 mm 
inaltime, din duraluminiu. 

Lungimi standard ale grinzii: 3.2, 4.2, 5.2 si 6.2 m. 
Aparatul dispune de un sistem special reglabil de tensionare 
pentru a preveni deformarea profilului datorita greutatii 
unitatii de vibrare. 
Unitatea(ansamblul) vibratoare ME 100 consta dintr-un 
vibrator extern tip 3001/5 pentru 380/220 V. Unitatea 
vibratoare este asezata pe profile. Poate fi rotita usor in 
pozitie verticala pentru nivelare fara vibrare. Un intrerupator 
cu mecanism reversibil este montat pe o brida (clama) 
separata, fixata la un capat al talpii.  
Unitatea(ansamblul) vibratoare MP poate fi actionata de un 
motor pe benzina Honda, monocilindru, in 4 timpi, cu racire 
cu aer. Unitatea vibratoare este asezata pe profile. 
Optional,se pot atasa cadre cu role (U2 sau U3) de  ghidare 
pe sine exterioare, ca accessorii pentru vibratoare TREMIX 
de suprafata.   
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    Grinda vibranta profesionala SMEH 

 
 
 
 

 pentru latimi intre 6 si 8 m 

 

♦ Precizie a inaltimii suprafetei 

♦ Planeitate cf. specificatiilor 

♦ Finisare excelenta a suprafetei 

♦ Compactare optima 

♦ Capacitate mare 

♦ Usor de manevrat 
 
Vibratorul TREMIX SMEH este proiectat pentru nivelarea si 
compactarea betonului. Aparatul este utilizat pentru 
suprafete cu latime de 6 pana la 8 m. SMEH produce vibratii 
si compacteaza beton pana la o adancime de 150 mm. 
Pentru straturi mai groase de beton ar trebui utilizat 
vbratorul TREMIX de imersie inainte de nivelare.  
SMEH se compune din 2 parti principale: grinda TREMIX 
S31 si unitatea motoare electrica M5. Grinda se compune 
din 2 profile de 150 mm inaltime, din duraluminiu, in cruce 
pentru o mai buna stabilitate. Lungimile standard ale grinzii 
sunt: 6.2, 7.2 si 8.0 m. Grinda de 8.0 m poate fi livrata in mai 

multe segmente pentru a putea fi usor transportata. Pe 
fiecare profil exista un dispozitiv de tensionare pentru 
prevenirea deformarii grinzii. La un capat al grinzii exista 
suruburi de reglare a tensiunii. 
Unitatea motoare M5 se compune dintr-un vibrator extern 
TREMIX tip 3001 / 5 pentru 400 / 230 V si un intrerupator. 
Unitatea motoare este prinsa pe profile si poate fi usor 
montata si pe alte lungimi de grinda. Este posibila rotirea 
vibratorului in pozitie verticala pentru netezire fara vibrare.  
Intrerupatorul cu mecanism reversibil este montat pe o brida 
(clama) separata, fixata la un capat al grinzii. 
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