


„Vreme de 20 de ani, Compania Garboli a DEZVOLTAT si PRODUS masini pentru SLEFUIT, 

DEBAVURARE, POLIZARE, POLISARE si FINISARE a pieselor de metal, cu aplicatii in diverse ramuri 

industriale, cum ar fi asamblarea bailor, industria auto, inginerie, constructii din metal si multe alte 

sectoare.O atentie particulara este acordata nevoilor individuale ale clientilor nostri: masinile pot fi 

adaptate si construite in concordanta cu  specificatiile si posibilitatile de investitie ale acestora. 

 

CALITATEA este cel mai important si indispensabil aspect pe care firma noastra il urmareste; 

CALITATEA nu doar a materialelor utilizate, ci si a proceselor de manufacturare adoptate. Clientii au 

garantie pentru eventuale defecte sau vicii de fabricatie a masinilor: inaintea expedierii, fiecare 

masina este supusa mai multor teste si verificari de functionare la parametrii corecti. 

 

RETEAUA COMERCIALA,prin prezenta noastra la multe targuri de profil la nivel global, a permis 

tehnologiei noastre sa fie extinsa si utilizata cu succes in toate Tarile Industrializate ale lumii. 

 

ASISTENTA TEHNICA este garantata prin service-ul post-vanzare excelent al Companiei noastre. 

Tehnicienii nostri sunt disponibili in orice moment pentru sfaturi asupra corectei utilizari a masinilor. 

In caz de nevoie, parti de schimb sunt, de obicei, disponibile pentru expediere in maxim 48 de ore, 

pentru a evita orice efect negativ in procesul de productie al clientilor nostri, datorat timpilor morti.” 

 

 



 
 

LPC 90 Maşină de şlefuit pentru piese drepte şi curbate 
 

 

 
Specificații tehnice  

Diametru min./max. 
Raza min. de curbare 
Dimensiuni bandă abrazivă 
Putere motor principal 
Greutate netă 
Dimensiuni 
Tensiune alimentare 

 10/25 mm
46 mm

262x14 mm
0,37 kw
75 kg

53x47xh 110 cm
400 V/50 Hz

 
Descrierea produsului: 
 Maşină de şlefuit cu benzi abrazive pentru şlefuit,  lustruit şi polişat piese DREPTE sau ÎNDOITE din inox, alamă, fier, 
aluminiu sau orice alt tip de metal. 
 
 

Dotări standard: 
• Mese de lucru pentru piesele de prelucrat 

• 4 benzi abrazive de granulație diferită 

• Chei reglabile 

• Manual de ulitizare 

• Certificat de conformitate CE 
 
 
 
Prețul de bază:                                

Maşina de şlefuit LPC 90 pentru piese drepte şi curbate  €  
  Dispozitive de protecție conform regulilor CE  €                                   
*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



LPC 90: Accesorii disponibile la cererea clientului 

Fig.  Cod  Descriere  X  € Preț 
1  39  Echipament pentru oprirea discului motorului   €

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiții de vânzare 

Timp  de 
livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate 
de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În  funcție de modalitatea de plată 
convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 

 

 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 

Retailer: 
 
 
 
 
 



 

 

Maşină de şlefuit pentru piese drepte şi curbate - LPC 160 

 

 
 

 
     Specificaţii tehnice  

Diametru min./max. 
Raza min. de curbare 
Dimensiuni bandă abrazivă 
Putere motor principal 
Putere motor benzi abrazive 
Greutate netă 
Dimensiuni 
Tensiune alimentare 

 10/50 mm 
80 mm 

622x30 mm 
1,1 kw 
2,2 kw 
185 kg 

74x92xh 120 cm 
400 V/50 Hz 

Descrierea produsului: 
Maşină de şlefuit cu benzi abrazive pentru şlefuit,  lustruit şi polişat piese 

DREPTE sau ÎNDOITE din inox, alamă, fier, aluminiu sau orice alt tip de metal 

cu secţiune circulară, ovală, eliptică sau nerelugată. 

Principala caracteristică ce o deosebeşte de alte maşini de şlefuit este aceea 

că produsul nostru este echipat cu 2 MOTOARE INDEPENDENTE: 1 pentru 

rotaţia discului şi 1 pentru rotaţia benzilor abrazive. 

 

  

Dotări standard: 
 Mese de lucru pentru piesele de prelucrat 

 4 benzi abrazive de granulaţie diferită 

 Chei reglabile 

 Manual de ulitizare 

 Certificat de conformitate CE 

 

 

 

 

 

 

 

Preţul de bază:                              

Maşina de şlefuit LPC 160 pentru piese drepte şi curbate €  

 Dispozitive de protecţie conform regulilor CE €                                       

*Accesorii disponibile  la cerere: vezi pagina următoare 



LPC 160: Accesorii disponibile la cererea clientului  

Fig. Cod Descriere X € Preţ 

1 39 Echipament AN de acţionare la pedală pentru introducerea mai uşoară a 
pieselor de prelucrat între benzile abrasive 

 €  

2 40 Echipament AN/A pentru evitarea ruperii benzilor abrazive, dotat cu 
fotocelulă şi temporizator de intrare/ieşire pentru deschiderea şi 
închiderea benzilor abrazive(pentru conectarea la sistemele de alimentare 
AV-AVU-ALT) 

 €  

3-4 A40 Mecanism de avans AV autocentrant cu viteză ajustabilă cu invertor pentru 
piese drepte şi conice cu diametru maxim de 45 mm (articulată pentru 
alimentare manuală) 

 €  

3-4 GEM Motorizare a rolelor de avans pentru mecanismul de avans AV  €  

5 A41 Alimentare universal AVU atât pentru piese drepte cât şi curbate cu viteză 
ajustabilă cu invertor 

 €  

6 10.1 Reglaj viteză benzi prin invertor (10-30 m/sec) putere mare (4 kw) şi 
display digital cu valori reale exprimate în m/sec 

 €  

7 G13 Dispozitiv de alimentare CM  cu ţevi rotunde cu lungime maximă de 1500 – 
6000 mm 

 €  

8 CPP Dispozitiv de alimentare-descărcare “pas cu pas” CPP cu piese cu forme 
curculare, ovale, sau eliptice cu lungimi de 1500-6000 mm 

 €  

9 AM 
APM 

Mecanism AM “manual” special de avans şi mecanism APN special de 
avans cu sistem de prindere “chuck point-tailstock” 

   

 35 Echipament BLOC pentru oprirea rotaţiei discului    
 

 

 

 

 

 
 

Condiţii de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcţie de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 

 

 

 

 

S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 

Şos. Alexandriei, nr. 229, 

Bragadiru, Ilfov 

Telefon +40 021 448 0466 

Fax  +40 021 448 0486 

e-mail info@proma.ro 

web site www.proma.ro 

 

 

Retailer: 
 
 
 
 

mailto:info@proma.ro
http://www.proma.ro/


 
 

LPC 300 Maşină de şlefuit pentru piese drepte şi curbate 
 

 

 
 
Specificații tehnice  

Diametru min./max. 
Raza min. de curbare 
Dimensiuni bandă abrazivă 
Putere motor principal 
Putere motor benzi abrazive 
Greutate netă 
Dimensiuni 
Tensiune alimentare 

 10/110 mm 
150 mm 

940x60 mm 
1,5 kw 
3,0 kw 
270 kg 

90x88xh 142 cm 
400 V/50 Hz 

 
 

Descrierea produsului: 
Maşină de şlefuit cu benzi abrazive pentru şlefuit,  lustruit şi polişat piese DREPTE sau ÎNDOITE 
 din inox, alamă, fier, aluminiu sau orice alt tip de metal cu secțiune circulară, ovală,  
eliptică sau nerelugată. 
Principala caracteristică ce o deosebeşte de alte maşini de şlefuit este aceea că produsul nostru  
este echipat cu 2 MOTOARE INDEPENDENTE: 1 pentru rotația discului şi 1 pentru rotația  
benzilor abrazive. 
 

Dotări standard: 
• Mese de lucru pentru piesele de prelucrat 

• 4 benzi abrazive de granulație diferită 

• Chei reglabile 

• Manual de ulitizare 

• Certificat de conformitate CE 
 
 
Prețul de bază:                                

Maşina de şlefuit LPC 300 pentru piese drepte şi curbate €
  Dispozitive de protecție conform regulilor CE  €                                
*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



LPC 300: Accesorii disponibile la cererea clientului 

Fig.  Cod  Descriere  X  € Preț 
1  39  Echipament AN de acționare  la pedală pentru  introducerea mai uşoară a 

pieselor de prelucrat între benzile abrasive 
  €

2  40  Echipament  AN/A  pentru  evitarea  ruperii  benzilor abrazive,  dotat  cu 
fotocelulă  şi  temporizator  de  intrare/ieşire  pentru  deschiderea  şi 
închiderea benzilor abrazive(pentru conectarea la sistemele de alimentare 
AV‐AVU‐ALT) 

  €

3‐4  A40  Mecanism  de  avansare  AV  autocentrant  cu  viteză  ajustabilă  cu  invertor 
pentru  piese  drepte  şi  conice  cu  diametru maxim  de  45 mm  (articulată 
pentru alimentare manuală) 

  €  

3‐4  GEM  Motorizare a rolelor de avans pentru mecanismul de avans AV    €  
5  ALT  Mecanism automatic de avans autocentrată AV pentru piese drepte 

şi conice cu diametrul max. de 110 mm şi mecanism de avans 
ajustabil cu invertor(articulat pentru procesare cu avans manual) 

  €  

6  A41  Alimentare universal AVU atât pentru piese drepte cât şi curbate cu viteză 
ajustabilă cu invertor 

  €  

7  11.1  Reglaj  viteză  benzi  cu  invertor(10‐30 m/sec)  de  putere mare  (5,5  kw)  şi 
display digital cu valori reale exprimate în m/sec 

  €  

8  G13  Dispozitiv de alimentare CM  cu țevi rotunde cu lungime maximă de 1500 – 
6000 mm 

  €  

9  CPP  Dispozitiv de  alimentare‐descărcare  “pas  cu pas”  CPP  cu piese  cu  forme 
curculare, ovale, sau eliptice cu lungimi de 1500‐6000 mm 

     

10  AM 
APM 

Mecanism  AM  “manual”  special  de  avans  şi  mecanism  APN  special  de 
avans cu sistem de prindere “chuck point‐tailstock” pentru piese scurte 

     

  35  Echipament BLOC pentru oprirea rotației discului       
 

 
Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 
 

Retailer:
 
 
 
 
 



 
 

LPC 300‐W Masină de slefuit cu sistem de răcire pentru piese 
drepte si curbate 

 

 
 
Specificatii tehnice  

Diametru min./max. 
Raza min. de curbare 
Dimensiuni bandă abrazivă 
Putere motor principal 
Putere motor bandă abrasive
Greutate netă 
Dimensiuni 
Putere motor pompă de apă 
Tensiune alimentare 

 10/110 mm 
150mm 

940x60 mm 
1,5 kw 
3,0  kw 
370 kg 

112x83xh 166 cm 
0,12 kw 

400 V/50 Hz 

Descrierea produsului:  
Masină de slefuit cu sistem de răcire cu benzi abrazive pentru slefuit,  lustruit si polisat piese 
 DREPTE sau ÎNDOITE din inox, alamă, fier, aluminiu sau orice alt tip de metal cu 
 sectiune circulară, ovală, eliptică sau nerelugată. Adecvată în mod special pentru procesarea 
 aliajelor usoare, aluminiului si pieselor din titaniu. 
Principala caracteristică ce o deosebeste de alte masini de slefuit este aceea că produsul 
 nostru este echipat cu 2 MOTOARE INDEPENDENTE: 1 pentru rotatia discului si 1 pentru 
 rotatia benzilor abrazive. Această masină permite, de asemenea, procesarea  pieselor fără  
sistem de răcire; în acest caz, o gură de colectare a prafului poate fi furnizată. 
 

Dotări standard: 
Echipament de colectare si filtrare pentru lichidul de răcire si jetul de apă pentru curătare si 
 mentenantă, electropompă pentru răcirea pieselor de prelucrat, , mese  pentru fixarea  
pieselor de prelucrat, 4 benzi abrasive de diferite granulatii, filtru de hârtie, chei reglabile,  
manual de utilizare, certificat de conformitate CE. 
 

Pretul de bază:     

 Masina de slefuit LPC 300‐W pentru piese drepte si curbate €
  Dispozitive de protectie conform regulilor CE  €                        
*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



LPC 300‐W: Accesorii disponibile la cererea clientului 

Fig.  Cod  Descriere  X  € Pret 
1  39  Echipament AN de actionare  la pedală pentru  introducerea mai usoară a 

pieselor de prelucrat între benzile abrazive 
  €

2  40  Echipament  AN/A  pentru  evitarea  ruperii  benzii abrazive,  dotat  cu 
fotocelulă  si  temporizator  de  intrare/iesire  pentru  deschiderea  si 
închiderea benzilor abrazive(pentru conectarea la sistemele de alimentare 
AV‐AVU‐ALT) 

  €
 
 
 

3  A33  Gură de colectare a prafului (pentru procesarea fără sistem de răcire)       
4‐5  A40  Mecanism  de  avansare  AV  autocentrant  cu  viteză  ajustabilă  cu  invertor 

pentru  piese  drepte  si  conice  cu  diametru maxim  de  45 mm  (articulată 
pentru alimentare manuală) 

  €  

4‐5  GEM  Motorizare a rolelor de avans pentru mecanismul de avans AV    €  
6  ALT  Mecanism automatic de avans autocentrată AV pentru piese drepte 

si conice cu diametrul max. de 110 mm si mecanism de avans 
ajustabil cu invertor(articulat pentru procesare cu avans manual) 

  €

7  A41  Alimentare universal AVU atât pentru piese drepte cât si curbate cu viteză 
ajustabilă cu invertor 

  €

8  11.1  Reglaj  viteză benzi  cu  invertor (10‐30 m/sec de putere mare  (5,5  kw)  si 
display digital cu valori reale exprimate în m/sec 

  €

9  G13  Dispozitiv de alimentare CM  cu tevi rotunde cu lungime maximă de 1500 – 
6000 mm 

  €

10  CPP  Dispozitiv de  alimentare‐descărcare  “pas cu pas”  CPP  cu piese  cu  forme 
curculare, ovale, sau eliptice cu lungimi de 1500‐6000 mm 

 

11  AM 
APM 

Mecanism  AM  “manual”  special  de  avans  si mecanism  APN  special  de 
avans cu sistem de prindere “chuck point‐tailstock” 

 

  35  Echipament BLOC pentru oprirea rotatiei discului  
 

 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Sos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 
 
 

Retailer:
 
 
 
 



 

 
LPC 400 Maşină de şlefuit pentru piese drepte şi curbate 

 
 

 

 
 
Specificații tehnice  

Diametru min./max.
Raza min. de curbare 
Dimensiuni bandă abrazivă 
Putere motor principal 
Putere motor benzi abraz. 
Greutate netă 
Dimensiuni 
Tensiune alimentare 

10/127 mm 
200 mm 

1250x80 mm 
1,5 kw 
5.5 kw 
355 kg 

112x95xh 170 cm 
400 V/50 Hz 

 
Descrierea produsului: 
Maşină de şlefuit cu benzi abrazive pentru şlefuit,  lustruit şi polişat piese DREPTE sau îndoite 
 din inox, alamă, fier, aluminiu sau orice alt tip de metal cu secțiune circulară, ovală, 
 eliptică sau nerelugată. Principala caracteristică ce o deosebeşte de alte maşini de şlefuit este  
aceea că produsul nostru este echipat cu 2 MOTOARE INDEPENDENTE: 1 pentru rotația discului 
 şi 1 pentru rotația benzilor abrazive. 
 

Dotări standard: 
• Mese de lucru pentru piesele de prelucrat 

• 4 benzi abrazive de granulație diferită 

• Chei reglabile 

• Manual de ulitizare 

• Certificat de conformitate CE 
 

Prețul de bază:     

Maşina de şlefuit LPC 400 pentru piese drepte şi curbate  €  
  Dispozitive de protecție conform regulilor CE  €                                       
*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



LPC 400: Accesorii disponibile la cererea clientului 

Fig.  Cod  Descriere  X  € Preț 
1  39  Echipament AN de acționare  la pedală pentru  introducerea mai uşoară a 

pieselor de prelucrat între benzile abrazive 
  €

2  40  Echipament  AN/A  pentru  evitarea  ruperii  benzilor abrazive,  dotat  cu 
fotocelulă  şi  temporizator  de  intrare/ieşire  pentru  deschiderea  şi 
închiderea benzilorr abrazive(pentru conectarea la sistemele de alimentare 
AV‐AVU‐ALT) 

  €

3‐4  A40  Mecanism  de  avansare  AV  autocentrant  cu  viteză  ajustabilă  cu  invertor 
pentru piese drepte  şi  conice  cu diametru maxim de 110 mm  (articulată 
pentru alimentare manuală) 

  €  

3‐4  GEM  Motorizare a rolelor de avans pentru mecanismul de avans AV    €  
5  ALT  Mecanism automatic de avans autocentrată AV pentru piese drepte 

şi conice cu diametrul max. de 110 mm şi mecanism de avans 
ajustabil cu invertor(articulat pentru procesare cu avans manual) 

  €  

6  A41  Alimentare universal AVU atât pentru piese drepte cât şi curbate cu viteză 
ajustabilă cu invertor 

  €  

7  11.1  Reglaj  viteză benzi  cu  invertor  (10‐30 m/sec) de  putere mare  (11  kw)  şi 
display digital cu valori reale exprimate în m/sec 

  €  

8  G13  Dispozitiv de alimentare CM  cu țevi rotunde cu lungime maximă de 1500 – 
6000 mm 

  €  

9  CPP  Dispozitiv de  alimentare‐descărcare  “pas  cu pas”  CPP  cu piese  cu  forme 
curculare, ovale, sau eliptice cu lungimi de 1500‐6000 mm 

     

10  AM 
APM 

Mecanism  AM  “manual”  special  de  avans  şi  mecanism  APN  special  de 
avans cu sistem de prindere “chuck point‐tailstock” pentru piese scurte 

     

  35  Echipament BLOC pentru oprirea rotației discului       
 

 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 

Retailer:
 
 
 
 
 



 
 

LT 130 Maşină de şlefuit automatică 
 

 

 
Specificații tehnice  

Diametru min./max. 
Lungime min./max 
Dimensiuni benzi abrazive(fiecare) 
Putere motor principal 
Putere motor benzi abrazive 
Greutate netă 
Dimensiuni 
Putere motor de avans 
Viteza de avans 
Tensiune alimentare  

 30/130 mm
600/6000 mm
2000x120 mm

1,8 kw
5,5 kw
710 kg

136x110xh 150 cm
0,3 kw

2/15 m/min
400 V/50 Hz

Descrierea produsului: 
Maşină de şlefuit pentru volum mare de lucru pentru  lustruit şi polişat piese DREPTE sau 
ÎNDOITE din inox, alamă, fier, aluminiu sau orice alt tip de metal cu secțiune circulară, ovală, 
eliptică sau nerelugată. 
Această maşină vine pregătită pentru operare cu sistem de avans autocentrant adecvat, de 
asemenea pentru piese conice. 
 

Dotări standard: 
• Sistem de avans autocentrant 

• Sistem de avans ajustabil cu invertor cu display digital ptr. citirea directă a vitezei în 
m/min  

• 4 benzi abrazive de granulație diferită 

• Chei reglabile 

• Manual de ulitizare 

• Certificat de conformitate CE 
Prețul de bază:                                

Maşină de şlefuit automatică LT 130  €  
  Dispozitive de protecție conform regulilor CE  €                                
  *Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



LT 130: Accesorii disponibile la cererea clientului   

Fig.  Cod  Descriere  X  € Preț 
1  40  Echipament  AN/A  pentru  evitarea  ruperii  benzilor abrazive,  dotat  cu 

fotocelulă  şi  temporizator  de  intrare/ieşire  pentru  deschiderea  şi 
închiderea benzilor abrazive 

  €

2  44  Motorizarea rolelor de avans     €  
3  66  Reglaj  viteză benzi  cu  invertor (10‐30 m/sec) de  putere mare  (11  kw)  şi 

display digital cu valori reale exprimate în m/sec 
  €

4  G13  Dispozitiv de alimentare CM  cu țevi rotunde cu lungime maximă de 1500 – 
6000 mm 

  €

5  CPP  Dispozitiv de  alimentare‐descărcare  “pas  cu pas”  CPP  cu piese  cu  forme 
circulare, ovale, sau eliptice cu lungimi de 1500‐6000 mm 

  €

 

 

 
Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 
 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 
 

  
 

Retailer:
 
 
 
 



 
 

LT 130‐S Linie de şlefuit 

 
 

 
 
Specificații tehnice  

Diametru 
min./max 

Lungime 
min./max 

Dimensiuni benzi 
abrazive 

Putere motor princ /b. 
abraz./de avans 

Viteză 
avans 

Greutate  Dimensiuni 

10/130 mm  670/6000 mm  2000x120 mm  2,0x2/5,5x2/0,5x2 kw 1/15 m/min  1620 kg  200x380xh. 160 cm
 

Descrierea produsului: 
Linie de şlefuit ce constă din DOUĂ UNITĂȚI DE PROCESARE: un capăt pentru şlefuire, în 
timp ce al doilea capăt este pentru finisarea pieselor drepte cu secțiune circulară, ovală, 
eliptică sau nerelugată. 
Aceastălinie de şlefuit vine pregătită pentru operare cu sistem de avans autocentrant 
adecvat, de asemenea pentru piese conice. 
 

Dotări standard: 
Tensiune alimentare de  400V/50 Hz, sisteme de avans pentru părțile din față şi spate 
autocentrante, viteză de avans ajustabilă cu invertor cu displaz digital pentru citire; 
echipament AN/A pentru descrierea şi închiderea benzilor abrazive cu fotocelulă; panou 
de comandă separat; dispozitive de oprire în caz de urgență suplimentare; 8 benzi 
abrasive de diferite granulații; chei reglabile; manual de utilizare; certificate de 
conformitate CE. 
 

Prețul de bază:                                

Linie de şlefuit LT 130‐S  €
  Dispozitive de protecție conform regulilor CE  €                                
*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



  LT 130‐S: Accesorii disponibile la cererea clientului   

Fig.  Cod  Descriere  X  € Preț 
1  66  Reglaj  viteză benzi  cu  invertor (10‐30 m/sec) de  putere mare  (11  kw)  şi 

display digital cu valori reale exprimate în m/sec 
  €

2  G13  Dispozitiv de alimentare CM  cu țevi rotunde cu lungime maximă de 1500 – 
6000 mm 

  €

3  CPP  Dispozitiv de  alimentare‐descărcare  “pas  cu pas”  CPP  cu piese  cu  forme 
curculare, ovale, sau eliptice cu lungimi de 1500‐6000 mm 

  €

 

 
 
Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 
 

Retailer: 
 
 
 
 



 

 
GPS 3 - Maşină de şlefuit  pentru suprafeţe plate 
 

 

 
 

Specificaţii tehnice  

Grosime min./max. 
Lăţime min./max 
Lungime min./max. 
Dimensiuni benzi abrazive 
Viteza de avans 
Putere motor benzi abrazive 
Putere motor de avans 
Putere motor pompă de apă 
Greutate netă 
Dimensiuni 
Tensiune alimentare  

 1/150 mm 
10/300 mm 

140/6000 mm 
2000x300 mm 

1/10 m/min 
4,5 kw 

0,37 kw 
0,1 kw 
635 kg 

120x115xh.203 cm 

400 V/50 Hz 

 
Descrierea produsului:   
Maşină de şlefuit pentru suprafeţe plate cu sistem de răcire adecvat pentru operaţii de  

finisare pentru ţevi şi bare cu secţiuni pătrate sau rectangulare, foi şi plăci din inox, 

 fier, alamă, aluminiu şi alte metale. 

Adecvat în special pentru operaţii de debavurare cu tăiere laser/plasmă pentru fâşii de tablă. 

Prelucrarea pieselor se poate face de asemenea fără sistem de răcire; în acest caz este  

disponibil un recipient de colectare a prafului, care poate fi conectat cu uşurinţă(la cerere). 

 

Dotări standard: 
Pregătire pentru procesare fără sistem de răcire, sistem de răcire cu sistem de filtrare,  

electropompă şi jet de apă pentru mentenanţă şi curăţare, 1 rolă de hârtie de filtrare,  

2 benzi abrazive de diferite granulaţii, chei reglabile, manual de utilizare, certificat de  

conformitate CE. 

 

Preţul de bază:                              

Maşină de şlefuit automatică LT 130 €  

  Dispozitive de protecţie conform regulilor CE €                                       

*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



GPS 3 – Maşină de şlefuit pentru suprafeţe plane 

Fig. Cod Descriere X € Preţ 

1 G08.2 2 viteze pentru banda abrazivă (8/16 m/sec)  €  

2 G08.3 Ventilator pentru uscarea pieselor prelucrate  €  

3 G08.4 Recipient de colectare a prafului (pentru procesarea fără sistem de răcire)  €  

4 G08.5 Masă de alimentare cu role(modul cu lungime de 3 m)  €  

 

 

 

 
 

 

Condiţii de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcţie de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 

 

 

 

S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 

Şos. Alexandriei, nr. 229, 

Bragadiru, Ilfov 

Telefon +40 021 448 0466 

Fax  +40 021 448 0486 

e-mail info@proma.ro 

web site www.proma.ro 

 

 

Retailer: 
 
 
 
 

mailto:info@proma.ro
http://www.proma.ro/


 
 

GPS Modulo – Maşină de şlefuit modulară pentru suprafețe plane 
 

 

 
 

Specificații tehnice  

Lățime min./max.
Grosime min./max 
Lungime min./max. 
Viteza de avans 
Putere motor modul A
Putere motor modul B
Putere motor de avans
Dimensiuni 
Greutate (A+B) 
Tensiune alimentare  

10/300 mm 
1/150 mm 

140/6000 mm 
1/10 m/min 

4,5 kw 
4 kw 

0,37 kw 
170x135xh.205 cm 

1200 kg 
400 V/50 Hz 

 
Descrierea produsului: 
Maşină de şlefuit cu bandă pentru suprafeţe plane adecvate atât pentru polişarea şi finisarea 
 ţevilor şi barelor cu secţiune pătrată sau rectangulară,cât şi pentru foi de tablă şi plăci din inox, 
 fier, aluminiu, alamă şi alte metale. 
Adecvată în particular pentru debavurare prin laser /plasmă sau pentru prelucrarea fâşiilor de 
 tablă. Maşina poate fi vândută ]n 3 VERSIUNI DIFERITE: 

• 1 modul “A” + 1 modul “B” 
• 2 module “A” 
• 2 module “B” 

Maşina lucrează cu sistem de răcire: amestecul de răcire este pulverizat peste piesele de  
prelucrat şi transportate spre un dispozitiv de filtrare pentru curăţarea lichidul de reziduuri  
înaintea recirculării. 
LA CEREREA CLIENTULUI, această maşină poate fi dotată cu 

• Echipament pentru procesare fără sistem de răcire 
• Bandă abarzivă cu 2 viteze de rotaţie (8-16 m/sec) 
• Ventilator pentru uscarea pieselor prelucrate 
• Masă cu role faţă/spate (modul de lungime 3 m) pentru manevrarea mai uşoară a 

 pieselor atât la intrare cât şi la ieşirea din maşină. 
 
Dotări standard: 
Pregătire pentru procesare fără sistem de răcire, dispozitiv de răcire cu sistem de filtrare,  
electropompă şi duze pentru curăţare şi mentenanţă, 1 rolă de hârtie de filtrare, 2 benzi abrazive  
de diferite granulaţii, chei reglabile, manual de utilizare, certificat de conformitate CE. 

 



Prețul de bază:                                

Maşină de şlefuit modulară GPS Modulo pentru suprafețe plane  €
Versiunea de configurare “A+A”   €                              
Versiunea de configurare “B+B”  €
Versiunea de configurare “A+B”  €                              
  Dispozitive de protecție conform regulilor CE  €

 
 

GPS Modulo  – Maşină de şlefuit modulară pentru suprafețe plane 

Fig.  Cod  Descriere  X  € Preț 
1  G08.2  Bandă abrazivă cu 2 viteze (8/16 m/sec)   €
2  G08.3  Ventilator pentru uscarea pieselor prelucrate    €  
3  G08.4  Masă de alimentare cu role(modul cu lungime de 3 m)    €  
4  G08.5  Recipient de colectare a prafului (pentru procesarea fără sistem de răcire)    €  

 
 
 

 
Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 
 

Retailer: 
 
 
 
 



 

 
DUO Maşină de şlefuit pentru piese drepte şi curbate 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Descrierea produsului:  
Maşină de şlefuit  INOVATIVĂ ce permite REALIZAREA A DOUĂ OPERAȚII DIFERITE: pentru 
 şlefuirea suprafețelor plate: operații de finisare şi polişare a țevilor şi barelor cu secțiune  
pătrată sau rectangulară şi a foilor de tablă din inox, fier, aluminiu, alamă şi alte 
 metale. Îndeosebi utilă pentru operații de debavurare prin tăiere cu laser/ plasmă sau pentru 
 fâşii de tablă.  
ŞLEFUIRE OSCILANTĂ: operații de şlefuiere şi polişare asupra țevilor drepte şi barelor cu  
secțiune circulară (echipament la cerere).Opțional,maşina poate fi echipată cu echipament  
de răcire, chiar şi după vânzarea acesteia.  
 
Dotări standard: 
Avansare automată pentru piese de prelucrat plate, pregătire pentru conectarea la  
colectorul de praf, 2 benzi abrazive de granulație diferită, cheie specială, manual de ulitizare, 
 certificat de conformitate CE. 
 

Prețul de bază:                                   

MAŞINA DUO (doar ptr. şlefuirea pieselor plate) €
  Dispozitive de protecție conform regulilor CE  €                                   
*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 

Specificații tehnice  Piese plane  Piese circulare 
Grosime min. / max. 
Lățime min. / max. 
Lungime min. / max. 
Diametru min. / max. 
Viteză de avans 
Putere motor de avans 
Putere motor benzi abraz. 
Dimensiuni bandă abrazivă 
Greutate netă 
Dimensiuni 
Tensiune alimentare 

1 / 100 mm 
10 /150 mm 

160 / 6000 mm
‐ 

1 / 10 m/min
0,1 kw 
3,0 kw 

2000x150 mm
485 kg 

98x90x188 cm

‐ 
‐ 

20 / 3000 mm 
10 / 80 mm 
1 / 10 m./min 

0.1 kw 
3,0 kw 

2000x150 mm 
485 kg 

98x90x188 cm 
400 V/50 Hz 



DUO: Accesorii disponibile la cererea clientului 

Fig.  Cod  Descriere  X  € Preț 
1  A38  Echipament excentric pentru piese drepte cu secțiune circulara   €
2  A39  Echipament de răcire    €  
3  A37.7  2 viteze pentru banda abrazivă de 8‐16 m/sec    €  
  A37.2  Roată  excentrică  pentru  avans  de  la  Inverter  cu  viteză  de  rotație 

ajustabilă 
  €  

  A37.3  Echipament pentru piese rotunde de prelucrat(1 bucşă de antrenare incl)    €  
  A37.4  Pregătire electrică pentru echipament excentric   €
  BOC  Echipament  cu  bucşă  de  antrenare  pentru  piese  scurte(a  fi  înlocuită 

pentru fiecare diametru) 
  €  

  A37.5  Pregătire electric pentru echipamentul de răcire    €  
 

 

 

 

 

 

 

Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 
 
 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 
 

 
 

Retailer: 
 
 
 
 
 



 
 

 

Syrio – Maşină de şlefuit cu bandă orizontală continuă
 

 

 

 
Specificaţii tehnice  

Lungime 
min./max 

Lăţime  
Max. 

Grosime max. Dimensiuni 
benzi abrazive 

Putere motor b. 
abraz./ masă/colector 

praf 

Viteză 
avans 

Greutate Dimensiuni 

2500/6000 
mm 

1000 mm 680 mm 7500x150 mm 
10000x150 mm 

4 kw / 0,4 kw / 0,6 kw 18 m/sec 600 kg 415x250xh. 158 
cm 

 

Descrierea produsului: 
Maşină de şlefuit cu bandă orizontală continuă cu structură de fier rezistentă adecvată pentru operaţii de şlefuit,  

polişare şi finisare pentru piese mari cu secţiune pătrată sau rectangulară, placi profile metalice de diferite dimensiuni, 

cutii de metal sau alte structuri. 

Maşina este echipată cu masă de lucru care poate fi ajustată electric în înălţime (pentru piese cu greutate maximă de 

180 kg). Versiunea standard este adecvată pentru procesarea pieselor cu lungime maximă de 2500 mm. 

LA CERERE, maşina fi echipată să poată procesa piese cu lungime maximă de 6000 mm. De asemenea, poate fi echipată 

cu echipament de reglaj cu 2 viteze al benzii abrazive (9-18 m/sec) sau cu invertor pentru ajustarea vitezei între 10 şi 25 

m/sec. 
 

Dotări standard: 
Dispozitiv de oprire în caz de urgenţă, echipament pentru schimbarea sensului de rotaţie a benzii abrazive, suport de 

contact, colector de praf, masă cu motor de coborâre/ridicare, 1 bandă abrazivă, chei reglabile, manual de utilizare, 

certificat de conformitate CE. 

Preţul de bază:                              

Maşină de şlefuit cu bandă orizontală SYRIO (versiunea de 2500 mm) €  

Maşină de şlefuit cu bandă orizontală SYRIO (versiunea de 2500 mm)   €                                       

Dispozitive de protecţie conform regulilor CE €  

*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



 

SYRIO – Maşină de şlefuit cu bandă orizontală 

Fig. Cod Descriere  X € Preţ 

1  Rolă specială de contact de cauciuc  €  

2  Tub de lumine fluorescentă  €  

  Bandă abrazivă cu 2 viteze de lucru (9-18 m/sec)  €  

  Invertor pentru schimbarea vitezei benzii de la 10 la 25 m/sec  €  

 

 

 

 

Condiţii de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcţie de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 

 

S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 

Şos. Alexandriei, nr. 229, 

Bragadiru, Ilfov 

Telefon +40 021 448 0466 

Fax  +40 021 448 0486 

e-mail info@proma.ro 

web site www.proma.ro 

 

 

 

Retailer: 
 
 
 
 

mailto:info@proma.ro
http://www.proma.ro/


 

 

GO – Maşină de şlefuit oscilantă frontal 

 

 
 

 

 

 

 

Specificaţii tehnice  

Lăţime min./max.  
Lungime min./max. 
Înălţime min./max  
Dimensiunile mesei de fixare 
Unghiul de înclinare al mesei 
Dimensiuni bandă abrazivă 
Putere motor bandă abrazivă 
Putere motor de oscilare 
Greutate netă 
Dimensiuni 
Tensiune alimentare 

 10/150 mm 
10/800 mm 
10/100 mm 
940x260 mm 
0° / 45° 
2580x150 mm 
3 kw 
0,4 kw 
270 kg 
157x75x155 cm 
400 V/50 Hz 

Descrierea produsului: 
Această maşină permite şlefuirea, polişarea şi finisarea pieselor pătrate, rectangular şi 

 profilelor metalice de diferite forme. Produsul nostru are un sistem oscilant al benzii abrazive, 

 alimentat de la un motor independent ce permite o mai bună finisare a suprafeţelor şi a unei 

 performanţe mai mari ale benzii abrazive;  această mişcare este propagată mecanic  printr-un  

 cap de şlefuire sus/jos pentru o şlefuire completă. 

Masa de lucru principal poate fi înclinată cu 45° pentru procesarea pieselor cu forme speciale. 

LA CERERE, maşina poate fi echipată cu rolă de cauciuc şi cu încă o masă de lucru specială  

pentru operaţii de finisare a suprafeţelor CONCAVE sau CONVEXE. Colectarea prafului se face  

prin găurile realizate în masa de lucru. 
 

Dotări standard: 
Sistem oscilant al benzii abrazive, masă basculantă pentru fizarea pieselor de prelucrat, 2 benzi  

abrazive de diferite granulaţii, chei reglabile, manual de utilizare, certificate de conformitate CE. 

 

Preţul de bază:                              

Maşină de şlefuit cu oscilaţie frontală GO €  

Dispozitive de protecţie conform regulilor CE €                                       

*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 

 



GO  cu oscilaţie frontală 

Fig. Cod Descriere X € Preţ 

1 G09.2 Rolă şi masă de lucru pentru piese curbate  €  

2 G09.3 Echipament special pentru fixarea pieselor de dimensiuni foarte mici  €  

 

 

 
 

 

 

 

 
Condiţii de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcţie de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 
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Fax  +40 021 448 0486 

e-mail info@proma.ro 

web site www.proma.ro 
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NOK 150 – Maşină de şlefuit şi decupat bare şi țevi 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Specificații tehnice  

Diametru min./max.
Unghi de decupare  
Puterea motorului benzii abrazive 
Dimensiunile benzii abrazive 
Greutate netă 
Dimensiuni  
Tensiune alimentare 

20/150 mm
15° / 90° 
3,0 kw 
2000x150 mm 
200 kg 
150x70xh. 140 cm
400 V/50 Hz 

Descrierea produsului: 
Maşină de şlefuit adecvată pentru a decuparea barelor, profilelor cu secțiuni circulare, pătrate, rectangulare sau 
neregulate. 
În dotarea standard, maşina vine echipată cu următoarele echipamente: 

• Dispozitiv de fixare pentru basculare laterală pentru execuția decupajelor cu unghiuri de 15° - 30° - 45° - 60°  
- 90° asupra ţevilor cu diametre de la 20 la 150 mm 

• Dispozitiv de lucru pentru şlefuire orizontală 

• Bandă abrazivă cu viteză de rotație constantă (2800 rpm) 
LA CEREREA CLIENTULUI, pentru creşterea posibilităților de lucru ale maşinii, echipamente extra pot fi ataşate 

• Echipament excentric pentru şlefuirea țevilor drepte cu secțiune circulară (Fig. 1) 

• Kit pentru procesare cu sistem de răcire (Fig. 2) 
 

Dotări standard: 
• 1 rolă de contact pentru decupare cu diametru fix 
• Dispozitiv de fixare a pieselor de prelucrat cu bascularea laterală 
• 2 benzi abrazive de diferite granulații 
• Chei reglabile 
• Manual de utilizare 
• Certificat de conformitate CE 

 
 



Prețul de bază:                                

Maşină de şlefuit decupat bare şi țevi NOK 150 (versiunea standard)  €  
Dispozitive de protecție conform regulilor CE €                                      
 

NOKA 150  ‐ Maşină de şlefuit şi decupat bare şi țevi 

Fig.  Cod  Descriere  X  €  Preț 
1  G12.3  Echipament excentric pentru țevi drepte cu secțiune circulară    €   
2  G12.4  Sistem de răcire    € 
3  G12.5  Bandă abrazivă cu 2 viteze de rotație (1400‐2800 rpm)    €   
4  G12.2A  Rolă de contact pentru diametru de 20‐40 mm (1 pentru fiecare diametru)    €   
4  G12.2B  Rolă de contact pentru diametru de 41‐60 mm (1 pentru fiecare diametru)       
4  G12.2C  Rolă de contact pentru diametru de 61‐110 mm (1 pentru fiecare diametru)     
4  G12.2D  Rolă de contact pentru diametru de 111‐150 mm (1 pentru fiecare diametru)       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de 
 plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 

S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 
 

Retailer: 
 
 
 
 



 
 

LE – Maşină de şlefuit pentru extremități 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificații tehnice  

Diametru min./max. 
Dimensiunile benzii abrazive 
Puterea motorului benzii abrazive 
Putere motor principal  
Greutate netă 
Dimensiuni  
Tensiune de alimentare 

10/50 mm
1200x80 mm

2,2 kw
1,5 kw
350 kg

95x110xh. 133 cm
400 V/50 Hz

 
 
Descrierea produsului: 
Maşină adecvată pentru şlefuirea şi finisarea pieselor cu 
extremităţi cu secţiune circulară, pătrată sau rectangulară. 
Piesa nu se învârte în timpul procesului de prelucrare, ci 
banda abrazivă se învârte în jurul extremităţii. 
 
Dotări standard: 

• 1 bucşă de ghidare  
• 1 panou de lucru pentru şlefuirea unei extremități 
• 2 benzi abrazive de diferite granulații 
• Chei reglabile 
• Manual de utilizare 
• Certificat de conformitate CE 

 
Prețul de bază:                                

Maşină de şlefuit pentru extremități, cu un panou de lucru inclus în preț €
Dispozitive de protecție conform regulilor CE  €                                  
*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



LE  ‐ Maşină de şlefuit pentru extremități 

Fig.  Cod  Descriere  X  €  Preț 
1  A24  Dispozitiv de fixare autocentrant   € 
  A007  Dispozitiv pneumatic frontal de poziționare    €   
  2393  Panou profilat    €   
  0883  Set de fălci de susținere de aluminiu    €   
  64  Echipament BLOC pentru oprirea rotației discului    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 
 
 
 

S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 
 

Retailer: 
 
 
 
 



 
 

SET – Maşină de debavurat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Specificații tehnice  

Dimensiuni min./max. ale pieselor pătrate 
Diametru min./max. ptr. piese rotunde  
Diametrul periei circulare 
Puterea motorului de rotație al periei 
Puterea motorului de rotație orbital a periei 
Greutate netă 
Dimensiuni  
Tensiune de alimentare 

10/90 mm 
10/120 mm 
250 mm 
3,0 kw 
0,37 kw 
475 kg 
74x96xh. 124 cm 
400 V/50 Hz 

 

Descrierea produsului: 
Maşină pentru înlăturarea defectelor şi extremităților ascuțite atât pe interior cât şi pe exteriorul pieselor de prelucrat. 
Se poate realiza, de asemenea, operația de debavurare a tuburilor cu secțiune ovală, pătrată şi rectangulară şi a 
profilelor cu formă neregulată realizate din fier, inox, oțel, aluminiu şi materiale plastice 
 

Dotări standard: 
• Dispozitiv de fixare ajustabil universal al pieselor de prelucrat 
• Chei reglabile 
• Manual de utilizare 
• Certificat de conformitate CE 

 
Prețul de bază:                                

Maşină de şlefuit decupat bare şi țevi NOK 150 (versiunea standard)  €  
Dispozitive de protecție conform regulilor CE  €                                       
*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



SET  ‐ Maşină de debavurat 

Fig.  Cod  Descriere  X  €  Preț 
1  36E01  Perie circulară cu diam. de 300 mm cu fire de oțel cu diam. de 0,35 mm   €
  36E04  Disc metalic separator pentru perii cu diam. de 240 mm     €   
  36E02  Perie circulară cu diam. de 300 mm cu fire de oțel inoxid. Cu diam de 0,35 mm    €   
  36E03  Perie circulară cu diam. de 300 mm cu fire de nylon    €   
  G15.2  Perie circulară cu viteză de rotație ajustabilă cu invertor (500‐2000 rpm)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 
 
 
 

S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 
 

Retailer: 
 
 
 
 



 
 

FORUS CN – Maşină de găurit ţevi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificaţii tehnice  
Diametrul min./max. al ţevii  
Diametrul min./max. de găurire 
Viteza de rotaţie pentru găurire 
Puterea motorului de găurire 
Cuplu motor de avans  (fără perie) 
Înclinaţia găurilor 
Greutate netă (vers. cu o unitate) 
Dimensiuni (cu platf. de avans 3 m) 
Tensiune de alimentare 

10/100 mm 
5/50 mm 

300-1500 rpm 
2,5 kw 

2,2 Nm 
+/- 40°÷90° 

390 kg 
1300x3700xh. 1700 mm 

400 V/50 Hz 

Descrierea produsului: 
Maşină de găurit cu control CN şi motoare fără perii pentru simplificarea procesului de prelucrare, fără ajustări 

manuale, adecvată găuririi PERPENDICULARE ŞI ÎN UNGHI a ţevilor cu secţiune rotundă, pătrată, profilelor rectangulare, 

plăcilor metalice de diferite dimensiuni şi realizate din diferite materiale, cum ar fi fier, inox, alamă, aluminiu şi titaniu. 

Maşina este MODULARĂ şi poate fi echipată cu o unitate de găurit sau cu două (vezi Fig. 1). 

Unitatea de găurit (Fig. 2) este foarte rezistentă şi se plimbă pe şine de ghidare lubrificate realizate din oţel călit. Axul 

cu diametrul de 90 mm (Fig. 3) are o mandrina de standard ISO 40, adecvată pentru găurire cu burghie cu diametru de 

la 5 la 50 mm. Avansul unităţii de găurit este realizat prin recircularea şurubului cu bile acţionat de motorul fără perie. 

Viteza motorului de găurire poate fi ajustată cu ajutorul unui echipament invertor. 

Masa de basculare (Fig. 4), de care sunt fixate unităţile de găurit poate fi învârtită cu +/- 40°÷90° cu scopul de a obţine 

găurile perpendiculare sau înclinate. 

Răcirea/lubrificarea “minimală” (Fig. 5)a burghiului este realizată de o pompă care injectează aer şi ulei în cantităţi şi 

timpi programabili. 

Dispozitivul de fixare al pieselor de prelucrat (Fig. 6) este autocentrant şi are un interval de prindere de la 10 
la 100 mm. 
Panoul de control cu touch screen (Fig. 7) cu sistem de operare CN, permite programarea parametrilor de 
găurire şi a ciclilor de lucru într-un mod foarte simplu şi intuitiv. 
Dispozitivul de prindere şi de avans al pieselor de prelucrat (Fig. 8), are o lungime standard de 3 m şi un 
ax autocentrant cu 4 fălci pentru blocare (Fig. 9) pentru fixarea tuburilor circulare, pătrate şi rectangulare şi 



este capabil să se întoarcă la 360° pentru realizarea găurilor din orice poziţie. Avansul pieselor este realizat 
de un dispozitiv principal cu dinţi cu sistem de citire decimală programabil. (Fig. 9). Un sistem mecanic de 
oprire permite realizarea mai multor găuriri. 
 

Dotări standard: 
 Panou de lucru “touch screen” cu sistem de operarea CN 

 Unitate de găurire cu motoare şi sistem de lubrifiere 

 Dispozitiv de prindere autocentrant cu set de fălci de prindere i 

nterschimbabile 

 Lubrifiere cu aer/ulei – Instalaţie de răcire cu 2 furtunuri şi duze 

 Dispozitiv de fixare şi avans pentru ţevi cu lungime maximă de 3 m 

 Ax autocentrant cu 4 fălci drepte şi 4 fălci întoarse 

 Ecran de afişare zecimal analogic ce poate fi programat 

 Dispozitiv de oprire pentru realizarea mai multor găuriri 

 Chei reglabile 

 Manual de utilizare 

 Certificat de conformitate CE 

Preţul de bază:                              

Maşină de şlefuit pentru extremităţi, cu un panou de lucru inclus în preţ €  

Dispozitive de protecţie conform regulilor CE €                                       

 

LE  - Accesorii disponibile la cererea clientului 

Fig. Cod Descriere X € Preţ 

 A58.2 Unitate de găurire suplimentar  €  

 A58.3 Operaţie de  găurire liniară, opţional  €  

 A58.4 Pregătire electro-mecanică/software pentru cea de-a doua unitate  €  

 A58.5 Set de fălci de prindere (extra)  €  

 A58MA Axul maşinii de găurit R25    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţii de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcţie de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 
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Linie de şlefuit cu dotată cu unitate de încărcare şi descărcare 
 
 

 
 
Descrierea produsului: 
Această linie de şlefuit orbitală este ideală pentru 
procesarea volumelor medii şi mari şi este adecvată 
pentru şlefuit, polişare şi finisare a profilelor drepte sau 
conice şi a barelor cu secțiune circulară sau ovală dintr‐
o singură operațiune. 
Ciclul de şlefuire permite manevrarea maşinii doar de 
către un singur operator pentru controlul atât al 
procesului de încărcare şi şlefuire, cât şi a procesului de 
descărcare. Această linie este constituită dintr‐o unitate 
de încărcare, 2 maşini de şlefuit modelul LT80, o unitate 

de descărcare şi panou de control separat pentru 
operarea întregii linii. 

 
Specificații tehnice  

Diametru min./max.
Lungime min./max. 
Dimensiunile benzii abrazive 
Puterea motorului principal 
Puterea motorului benzii abrazive 
Puterea motorului de avans  
Viteza de avans  
Tensiune de alimentare 

10/80 mm
600x6000 mm
1850x120 mm

1,5x2 kw
5,5x2 kw
0,25x2 kw

1‐10 m/min
400 V / Hz

 
 
 



Prețul de bază:                                

Conform cerințelor de producție ale clientului  €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
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Retailer: 
 
 
 
 



 

 
MIRROR ‐ Maşină de şlefuit şi polişat cu efect de “oglindă” 
 
 
Specificații tehnice  

Lungimea maximă a piesei de prelucrat 
Lățimea maximă a piesei de prelucrat 
Grosimea min./max. a piesei 
Diametrul min. al periei 
Lățimea max. a periei 
Puterea motorului periei 
Oscilația periei (cu motorul specific) 
Dimensiunile maşinii 
Greutate netă (fără dotări suplimentare) 
Tensiunea de alimentare 

3000 mm
300 mm

1‐500 mm
400 mm
350 mm
7,5 kw
50 mm

5500x1500xh. 2400 mm
2500 kg

400V/50Hz
 
 

Descrierea produsului: 
Maşină adecvată pentru şlefuit,  polişat şi polişare cu effect de oglindă a foilor şi plăcilor cu secțiune pătrată sau 
rectangulară, țevilor cu secțiune ciculară sau ovală. Structura maşinii este foarte rezistentă şi are o masă de lucru pe 
care sunt fixate piesele de prelucrat, şi care e pregătită pentru echipamente suplimentare montate ulterior. 
Are, de asemenea, şi un dispozitiv pentru fixarea periilor pe linii de ghidare din oțel călit ce permite 3 tipuri de mişcări – 
Translaționale, cu mişcări alternante pe o lungime de maxim 3 metri; Verticale de la 1 la 500 mm şi oscilația periei, 
pentru traversarea terminalei. 
 

Dotări standard: 
• Viteza de rotație ajustabilă a periei cu invertor 

• Dispozitiv special pentru schimbarea rapidă a periei 

• Motor de avans înainte/înapoi cu dispozitiv de fixare a periei, cu viteză ajustabilă 

• Motor de avans sus/jos cu dispozitiv de fixare a periei, cu viteză ajustabilă 

• Distribuitor de pastă abrazivă solidă 

• Sistem de comandă Siemens PLC 

• Panou de control cu “touch screen” 

• Plasă de protecție de metal şi dispositive de siguranță 
 
 
 
 
Prețul de bază:                                

Maşină de şlefuit şi polişat cu efect de “oglindă”  €  
Dispozitive de protecție conform regulilor CE  €                                  
*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



LE  ‐ Accesorii disponibile la cererea clientului 

Fig.  Cod  Descriere  X  €  Preț 
    Echipament  pentru  polişarea  pieselor  rotunde  şi  pătrate  (adecvat  pentru 

procesarea simultană a 3 piese pe 4 sau mai multe fețe cu rotație automatică 
şi sistem ajustabil “pas cu pas”) 

  € 

    Set de bară de protecție fotoelectric de categoria 2 (cu suprafață protejată de 
600 mm, în locul plasei de protecție din metal) 

  €   

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 
 
 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 
 

Retailer: 
 
 
 
 



 

 
SM Maşină de şlefuit manuală pentru țevi  
 

 
 
Specificații tehnice  

Dimensiuni bandă abrazivă 
Greutate netă 
Tensiune alimentare 

675x40 mm
4,5 kg

220 V/50 Hz

 
Descrierea maşinii:  
Maşină de şlefuit portabilă pentru finisare sau mentenanță pentru țevi drepte şi curbate. 
Aceasta este ambalată într‐o cutie metalică ce conține un set de benzi abrazive de diferite granulații şi alte 
echipamente. 
 
 

Dotări standard: 
• Cutie de metal 

• Set de benzi abrazive de diferite granulații 

• Chei reglabile 

• Manual de ulitizare 

• Certificat de conformitate CE 
 
 
 
 
 
Prețul de bază:                               

Maşina de şlefuit portabilă SM pentru țevi  €  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 
 
 
 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 
 

Retailer: 
 
 
 
 



 

 
TRIS ‐ Maşină de şlefuit excentrică pentru piese drepte 
 

 

 
 

Specificații tehnice 

Diametru min./max. 
Lungime min./max. 
Dimensiuni bandă abrazivă 
Putere motor benzi abraz. 
Putere motor de avans 
Greutate netă 
Dimensiuni 
Tensiune de alimentare 

 10/80 mm 
20/3000 mm 

2180x140 mm 
3,0 kw 
0,1 kw 
220 kg 

90x66xh. 123 cm 
400 V/50 Hz 

 

Descrierea produsului:  
Maşină de şlefuit excentrică cu benzi abrazive pentru şlefuit,  lustruit şi polişat piese DREPTE şi lungi cu secțiune 
circulară din inox, alamă, fier, aluminiu, alamă şi alte metale. 
Această maşină poate fi folosită atât pentru piese foarte mici cât şi pentru operații de debavurare şi netezire a 
extremităților. 

Dotări standard: 
• Masă basculantă pentru pentru prinderea pieselor de prelucrat în timpul operațiilor de debavurare şi netezire  
        a extremităților 

• 2 benzi abrazive de granulație diferită 

• Chei reglabile 

• Manual de ulitizare 

• Certificat de conformitate CE 
 

Prețul de bază:                                

Maşină de şlefuit excentrică TRIS, pentru piese drepte  €
  Dispozitive de protecție conform regulilor CE  €                           
*Accesorii disponibile la cerere: vezi pagina următoare 



         TRIS: Accesorii disponibile la cererea clientului   

Fig.  Cod  Descriere  X  € Preț 
1    Echipament pentru piese scurte (o bujie de ghidare inclusă)   €
2    Echipament  cu  bujie  de  ghidare  pentru  piese  scurte  (de  înlocuit  pentru 

fiecare diametru) 
  €  

3    Echipament de debavurare şi netezire    €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiții de vânzare 

Timp de livrare 
Livrare 
Ambalare 
Discount 
Modalitate de plată 

30/40 zile 
De la producător 
Cutie de lemn 
În funcție de modalitatea de plată convenită 
20% la efectuarea comenzii 
80% înainte de livrarea comenzii 

 

 
 
 
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. 
Şos. Alexandriei, nr. 229, 
Bragadiru, Ilfov 
Telefon +40 021 448 0466 
Fax  +40 021 448 0486 
e‐mail info@proma.ro 
web site www.proma.ro 

 
 

Retailer:
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