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MCS ITALY MCS CENTRAL EUROPE

MCS RUSSIA MCS CHINA

ALEGAND INCALZITOARELE PORTABILE 
MASTER ECONOMISITI 
BANI SI PROTEJATI MEDIUL INCONJURATOR.

Economisiti bani: incalzitoarele MASTER nu au nevoie de instalare.
Puteti utiliza acelasi incalzitor in locuri diferite: iIncalzitoarele Master sunt 
portabile.
Incalziti ce doriti: iIncalzitoarele MASTER pot sa incalzeasca atata incaperi mici 
cat si foarte mari.
Incalziti cand doriti: incalzitoarele MASTER produc caldura foarte repede.
Evitati supraincalzirea si consumul peste masura: incalzitoarele MASTER pot fi 
controlate de un termostat la distanta.
Alegeti sursa de energie cel mai cea mai convenabila economic sau cea mai 
curata: motorina, gaz, electricitate.
Respectati mediul inconjurator: procesul de ardere eficient de la MASTER 
minimalizeaza poluarea.
Reduceti costurile investitiei: cumpara doar puterea de care ai nevoie.
Protejeati-va investitia: incalzitoarele MASTER rezista foarte multi ani si pot fi 
reparate usor cu piese care sunt disponibile timp de 10 ani. 

FILIALELE MASTER 
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B 35CED / B 70CED B 100CED / B 150CED

MOTORINA 

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.

ACCESORII OPTIONALE:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Motoare prevazute cu protectie termica
Control electronic al flacarii cu fotocelula
Este posibila conectarea la un termostat de 
camera (optional)
Camera de ardere din otel inoxidabil
Rezervor de motorina inlcus
Modelele B 100-150 se livreaza cu carucior
Carcasa rezistenta, vopsita in camp electrostatic
Constructie robusta si fiabila
Usor de mutat
Volum mare de aer circulat
Intretinere usoara
Doua filtre de motorina: unul in rezervor si unul 
pe absorbtie 

INCALZITOARE CU MOTORINA CU ARDERE DIRECTA
DE JOASA PRESIUNE 

Termostat de camera TH 5 
cu cablu de 3 m
Intervalul de temperatura: 0-36°C,
Sensibilitate: ± 1,5°C

Cablu de 5 sau 10 metri la cerere 
4150.105

Carucior pentru 
B 35CED, 
B 70CED
4103.925

CARACTERISTICI 

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net / brut 
Palet

Putere 

B 35CED B 70CED B 100CED B 150CED

kW 10 20 29 44

Btu/h 34.200 68.300 99.300 150.500

kcal/h 8.600 17.200 25.000 37.900
Volum aer circulat 3m /h 280 400 800 900

Termostat opţional opţional opţional opţional 

Consum combustibil kg/h 0,8 1,6 2,3 3,5

Alimentare V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Curent nominal A 0,35 0,8 1,0 1,2

Capacitate rezervor l 15 19 44 44

1515 10 10buc

810 x 350 x 450 810 x 350 x 450 1110 x 400 x 450 1110x 400 x 450

17/19 17/19 25/28 25/28kg

mm
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B 180 B 230 / B 360

ACCESORII OPTIONALE:

MOTORINA 

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.

DIRECT OIL HEATERS 
HIGH PRESSURE

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

Termostat pentru supraincalzire
Pompa de combustibil de inalta calitate
Termostat post-ventilare (exceptie B180)
Filtru transparent extern de combustibil 
(exceptie B180)
Camera de ardere din otel inoxidabil
Posibilitate de conectare la un pre-incalzitor 
de combustibil (exceptie B180)
Control electronic al flacarii cu fotocelula
Motoare prevazute cu protectie termica
Camera de ardere din otel inoxidabil
Rezervor cu indicator de nivel 
(exceptie B180)
Carucior standard
Constructie robusta si fiabila
Volum mare de aer circulat
Intretinere usoara
Doua filtre de motorina: unul in rezervor si 
unul pe absorbtie 

Preincalzitor 
carburant
B 230, B 360
4031.120

Termostat de camera TH 5 
cu cablu de 3 m
Intervalul de temperatura: 0-36°C,
Sensibilitate: ± 1,5°C
4150.105
Cablu de 5 sau 10 metri la cerere 

CARACTERISTICI 

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net / brut 
Palet

Putere 

kW

Btu/h

kcal/h
Volum aer circulat 3m /h
Termostat 

Consum combustibil kg/h
Alimentare V/Hz

Curent nominal A

Capacitate rezervor l

buc
kg

mm

B 180 B 230 B 360

48 65 111

165.000 222.000 379.000

41.200 56.000 95.460

1.550 3.000 3.300

opţional opţional opţional 

3,8 5,2 8,83
220-240/50 220-240/50 220-240/50

1,5 2,3 4,6

36 65 105

1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180

30/34 57/76 86/110

8  1  1



BV 77E BV 110E / BV 170E / BV 290E
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ACCESORII OPTIONALE:

MOTORINA 

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.
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Volum mare de aer circulat
Control electronic al flacarii cu fotocelula
Termostat pentru supraincalzire
Post-ventilare
Este posibila conectarea la un termostat de 
camera (optional)
Posibilitate de conectare a unui tub flexibil
Posibilitatea de evacuare a gazelor de ardere
Camera de ardere din otel inoxidabil
Schimbator de caldura
Carucior inlcus
Rezervor cu indicator de nivel
Intretinere usoara
Doua filtre de motorina: unul in rezervor si unul 
pe absorbtie
Filtru transparent de combustibil 
(exceptie BV 77E)

INCALZITOARE CU MOTORINA 
CU ARDERE INDIRECTA

CARACTERISTICI 

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net / brut 

Palet

Putere 

kW

Btu/h

kcal/h
Volum aer circulat 3m /h
Termostat 

Consum combustibil kg/h

Alimentare V/Hz

Curent nominal A

Capacitate rezervor l

buc

Termostat de camera 
TH 5 cu cablu de 3 m
Intervalul de 
temperatura: 0-36°C,
Sensibilitate: ± 1,5°C
4150.105
Cablu de 5 sau 10 
metri la cerere 

Kit conectare fortun 
BV 77 - Ø 294 mm 
- 4032.950
BV 110E, BV 170E 
- Ø 400 mm - 
4031.909
BV 290E - Ø 600 mm 
- 4031.910

Tubulatura flexibila 
BV 77E - Ø 305 mm - 4032.951 (3 m)
BV 110E, BV 170E - Ø 407 mm 
- 4031.401 (7,6 m)
BV 290E - Ø 610 mm 
- 4031.038 (7,6 m)
La furtunul de 7,6 metri, primii 2 m 
(partea neagra) sunt facuti dintr-un 
material rezistent la 150°C. 

BV 77E

20

68.300

17.200

1.550
opţional 

1,67
220-240/50

1,5

36

1200 x 400 x 530

32/36

8 1 1 1

kg

mm
mm

mmØ cos fum 120

Ø deschidere 203

BV 110E

33

112.800

28.400

1.800

opţional 

2,71
220-240/50

2,3

65

150

340

1200 x 650 x 1000

61/77

BV 170E

47

160.400

40.400

1.800

opţional 

3,9
220-240/50

2,3

65

150

340

1330 x 650 x 1000

65/84

BV 290E

81

276.300

69.600

3.300

opţional 

6,8
220-240/50

4,6

105

150

400

1600 x 750 x 1180

100/124

Preincalzitor 
carburant
BV 110E, 
BV 170E, 
BV 290E
4031.120



Termostat de camera TH 5 
cu cablu de 3 m
Intervalul de 
temperatura: 0-36°C,
Sensibilitate: ± 1,5°C
4150.105
Cablu de 5 sau 10 metri 
la cerere 

Preincalzitor 
carburant 
4031.120

Kit conectare fortun 
BVS 170E - Ø 400 mm 
- 4031.909
BVS 290E - Ø 600 mm 
- 4031.910

Tubulatura flexibila 7,6 m
BVS 170E - Ø 407 mm 
- 4031.401 
BVS 290E - Ø 610 mm 
- 4031.038
Primii 2m (partea neagra) din 
material rezistent la 150 ºC
Clema prindere in set 

INCALZITOARE 

SUSPENDATE 
INCALZITOARE 

SUSPENDATE 

MOTORINA 
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ACCESORII OPTIONALE:

BVS 170E / BVS 290E

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.

INCALZITOARE CU MOTORINA 
CU ARDERE INDIRECTA
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�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�
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Facute pentru a functiona suspendate incluzand 
cadru de ridicat
Rezervor de combustibil extern in concordanta 
cu necesitatile
Greutate mai mica datorita lipsei rezervorului
Control electronic al flacarii cu fotocelula
Volum mare de aer circulat
Termostat de supraincalzire si post-ventilare
Este posibila conectarea la un termostat 
de camera (optional)
Posibilitatea conectarii unui tub flexibil
Posibilitatea de evacuare a gazelor de ardere
Camera de ardere din otel inoxidabil
Schimbator de caldura
Carucior inlcus
Rezervor cu indicator de nivel
Intretinere usoara
Doua filtre de motorina: unul in rezervor si unul pe absorbtie
Filtru transparent extern de aspirare
Necesita 2 bucati furtun pentru o unitate (alimentare 
si retur) 

CARACTERISTICI 

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net / brut 

Putere 

kW

Btu/h

kcal/h
Volum aer circulat 3m /h
Termostat 

Consum combustibil kg/h
Alimentare V/Hz

Curent nominal A

Capacitate rezervor l

kg

mm

mm
mmØ cos fum

Ø deschidere 

BVS 170E BVS 290E

47 81

160.400 276.300

40.400 69.600

1.800 3.300

opţional opţional 

3,9 6,8
220-240/50 220-240/50

2,3 4,6

fara rezervor fara rezervor 

150 150

340 400

1330 x 650 x 890

63/76

1600 x 750 x 990

80/111
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BV 310FS BV 470FS

ACCESORII OPTIONALE:

MOTORINA 

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.

INCALZITOARE CU MOTORINA 
CU ARDERE INDIRECTA AIR-BUS 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Ventilator axial
Presiune realizatata 100 PA
Arzator separat
Este posibila conectarea la un termostat de 
camera (optional)
Posibilitatea de conectare la 4, 2 sau 1 tuburi 
flexibile.
Posibilitatea de evacuare a gazelor de ardere
Comutator vara/iarna care face posibila doar 
ventilarea
Preincalzitor motorina
Carucior transport
Camera de ardere din otel inoxidabil
Control electronic al flacarii cu fotocelula
Ventilator cuplat la termostat cu reset automat
Termostat cu resetare manuala
Schimbator de caldura cu randament mare
Doua filtre de motorina: unul in rezervor si unul 
pe absorbtie
Filtru de combustibil cu optiune de preincalzire 
standard. 

Termostat de camera TH 5 
cu cablu de 3 m
Intervalul de temperatura: 0-36°C,
Sensibilitate: ± 1,5°C
4150.105
Cablu de 5 sau 10 metri la cerere 

Furtun combustibil 4m
4031.460
(necesita 2 bucati 
pentru o unitate, 
alimentare si retur)

Rezervor combustibil 
BV 310 - 85 l - 4514.091
BV 470 - 140 l - 4514.098
BV 690 - 200 l - 4514.099

Legenda:
S - monofazat,  T - trifazat,  R - Ventilator radial

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 
Greutate net

Putere 

kW

Btu/h

kcal/h
Volum aer circulat 3m /h

Termostat 

Consum combustibil kg/h

Alimentare V/Hz

Curent nominal A

kg
mm

mm

mmØ cos fum

Ø deschidere 

Ventilator

CARACTERISTICI BV 310FS BV 690FS BV 690FTBV 470FS

75

256.000

64.500

4.400

opţional 

axial

6,4

230/50

6,2

150

450

134

460.000

115.000

8.000

opţional 

axial

11,3
230/50

8,8

200

4x270

axial axial

220 220

751.000 751.000

190.000 190.000

12.500 12.500

opţional opţional 

18,5 18,5

230/50 400/50

16 5,8

200 200

4x320 4x320

1500 x 620 x 1100 1750 x 760 x 1150 2210 x 850 x 1380 2200 x 840 x 147
162 224 330 333
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ACCESORII OPTIONALE:

MOTORINA 

BV 690FTR

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.

INCALZITOARE CU MOTORINA 
CU ARDERE INDIRECTA AIR-BUS 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ventilator centrifugal de foarte mare eficienta
Presiune realizata 200 Pa
Posibilitatea de a se conecta la un tub flexibil 
de 15 m
Arzator separat
Este posibila conectarea la un termostat 
de camera (optional)
Posibilitatea de conectare la 4, 2 sau 1 tub flexibil.
Posibilitatea de evacuare a gazelor de ardere
Comutator vara / iarna care face posibila 
doar ventilarea
Preincalzitor motorina
Carucior transport
Camera de ardere din otel inoxidabil
Control electronic al flacarii cu fotocelula
Ventilator cuplat la termostat cu reset automat
Termostat cu resetare manuala
Schimbator de caldura cu randament mare
Doua filtre de motorina: unul in rezervor si unul pe 
absorbtie
Filtru de combustibil cu optiune de preincalzire standard

CARACTERISTICI 

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net

Putere 

kW

Btu/h

kcal/h
Volum aer circulat 3m /h

Termostat 

Consum combustibil kg/h

Alimentare V/Hz

Curent nominal A

kg

mm

mm

mmØ cos fum

Ø deschidere 

BV 310 FSR BV 690 FTRBV 470 FSR

75

256.000

64.500

4.400

Ventilator

opţional 

radial

6,4

230/50

7,1

150

450

134

460.000

115.000

8.000

opţional 

radial

11,3
230/50

13,0

200

4x270

radial

220

751.000

190.000

12.500

opţional 

18,5
400/50

7,6
200

4x320

1800 x 620 x 1040 2090 x 760 x 1230 2510 x 840 x 1440

162 224 326

1 iesire 
BV 470 - Ø 600 mm - 4514.097
BV 690 - Ø 700 mm - 4514.093

2 iesiri 
BV 470 - 2 x Ø 400 mm - 4514.096
BV 690 - 2 x Ø 400 mm - 4514.094

4 iesiri 
BV 310 - 4 x Ø 225 mm 
- 4514.789

Tubulatura flexibila 7,6 m
4 iesiri 
BV 470, BV 690 - Ø 305 mm - 4515.553
BV 310 - Ø 230 mm - 4515.557
2 iesiri 
BV 470, BV 690 - Ø 407 mm - 4031.401
1 iesire  
BV 310 - Ø 450 mm - 4515.554
BV 470 - Ø 600 mm - 4031.038
BV 690 - Ø 700 mm - 4515.556

Rezervor combustibil 
BV 310, BV 470, 
BV 690 
- 4515.932

Primii 2m (partea neagra) din material rezistent la 150 ºC
Clema prindere in set 
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ELECTRICE

EN 30

B 3,3EPB B 9EPB

ACCESORII OPTIONALE:

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.

INCALZITOARE ELECTRICE 
CU VENTILATOR

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Fara consum de oxigen
Fara fum, fara miros, fara umezeala
Comutator vara/iarna care face posibila doar 
ventilarea
Zgomot scazut
Motor cu protectie termica
Elemente de incalzire din otel inoxidabil
Termostat de supraincalzire
Termostat inclus
Caldura reglabila
Constructie robusta si fiabila din otel
Resetare automata (exceptie: B9EPB) 

Cablu de alimentare
B 5EPB, B 9EPB - 5 m - 4511.031
B 5EPB, B 9EPB - 10 m - 4511.032
B 15EPB, B 22EPB - 5 m - 4511.033
B 15EPB, B 22EPB - 10 m - 4511.034

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net / brut 

Palet

Putere 

Volum aer circulat 

kW

Btu/h

kcal/h
3m /h

V/Hz

A

kW

kW

kg

buc

mm

CARACTERISTICI B 2EPB B 3.3EPB B 5EPB B 9EPB B 15EPB B 22EPB

1/2 1,65/3,3 2,5/5 4,5/9 7,5/15 11/22

3.400-6.800 5.630-11.260 8.530-17.000 15.350-30.700 25.600-51.200 37.530-75.100

860-1.720 1.430-2.860 2.150-4.300 3.870-7.740 6.450-12.900 9.460-18.900

184 510 510 800 1.700 2.400

Alimentare 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Curent nominal 8,7 14,5 3 x 7,2 3 x 13 3 x 22 3 x 32

Comutator pozitia 1 STOP STOP STOP STOP STOP STOP 

Comutator pozitia 2 ventilator ventilator ventilator ventilator ventilator ventilator 

Comutator pozitia 3 1,0 1,65 2,5 4,5 7,5 11,0

Comutator pozitia 4 2,0 3,3 5,0 9,0 15,0 22,0
Termostat inclus inclus inclus inclus inclus inclus 

Interval termostat oC 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35

Protectie IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
240 x 220 x 260

3,7/4,2

75

280 x 270 x 440

5,1/5,7

48

370 x 310 x 390
6,4/7

40

420 x 330 x 430
9/10,8

24

370 x 480 x 530

15/15,7

15

380 x 550 x 630
20/22,2

12
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B 18EPR B 30EPR

ACCESORII OPTIONALE:

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net / brut 

Palet

Putere 

Volum aer circulat 

kW

Btu/h

kcal/h
3m /h

V/Hz

A

kW

kW

kg

buc

mm

CARACTERISTICI 

Alimentare

Curent nominal 

Comutator pozitia 1

Comutator pozitia 2

Comutator pozitia 3

Comutator pozitia 4
Termostat 

Interval termostat oC

Protectie

B 18EPR

9/18

30.700-61.400

7.740-15.480

1.700

400/50

3 x 26

STOP 

ventilator 

9,0

18,0
opţional 

< 25

IPX4

620 x 390 x 430

27/29,3

16

B 30EPR

15/30

51.200-102.400

12.900-25.800

3.500

400/50

3 x 43,5

STOP 

ventilator 

15,0

30,0
opţional 

< 25

IPX4

1020 x 580 x 660

51/63

1

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Posibilitate de conectare la un tub flexibil
Posibilitate de conectare la un termostat de 
camera optional.
Roti mari pentru manevrare facila
Cablu de alimentare inclus in standard
Resetare manuala.
Fara consum de oxigen
Fara fum, fara miros, fara umezeala
Zgomot scazut
Motor cu protectie termica
Elemente de incalzire din otel inoxidabil
Termostat de supraincalzire
Termostat inclus
Caldura reglabila
Constructie robusta si fiabila din otel
Comutator vara/iarna care face posibila doar 
ventilarea 

INCALZITOARE ELECTRICE 
CU VENTILATOR

Termostat de camera TH 5 
cu cablu de 3 m
Intervalul de temperatura: 0-36°C,
Sensibilitate: ± 1,5°C
4150.105
Cablu de 5 sau 10 metri la cerere 

B 18EPR - Ø 305 mm - 4515.553
B 30EPR - Ø 407 mm - 4031.401
Primii 2m (partea neagra) din material 
rezistent la 150 ºC
Clema prindere in set 

Tubulatura flexibila 7,6 m Cablu 
de alimentare
B 18 - 5 m 
- 4511.033
B 18 - 10 m 
- 4511.034

ELECTRICE

EN 30
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BLP 17M / BLP 33M BLP 53M / BLP 73M

PROPANE
BUTANE

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.

INCALZITOARE PE GAZ GPL

�

�

�

�

�

�

�

�

Pornire manuala
Motor cu protectie termica
Protejate de termostat pentru supraincalzire
Regulator de gaz cu supapa de sigurata
Regulator si furtun de gaz inclus.
Caldura reglabila
Constructie robusta si fiabila
Mentenanta facila 

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net / brut 

Putere 

kW

Btu/h

kcal/h

kg

buc

mm

CARACTERISTICI BLP 17MBLP 11 BLP 33M BLP 53M BLP 73M

10-16 18-33 36-53 49-73

34.200-54.800 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300

8.600-13.800 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800

Presiune gaz bar 0,7 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5

Aprindere manual manual manual manual

Termostat nu nu nu nu

Volum aer circulat 3m /h 300 1.000 1.450 2.300

Consum combustibil kg/h 1,16 2,4 3,78 5,02

Alimentare V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Curent nominal A 0,23 0,26 0,48 0,95

550 x 230 x 300

5/6

49

600 x 250 x 360

8/9

30

680 x 300 x 510
12,5/14,3

16

760 x 300 x 510
14,4/16,8

16Palet

10,5

9.000

35.700

0,3

manual

nu

300

0,764

220-240/50

0,23

400 x 210 x 300

4/5

77



PROPANE
BUTANE
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BLP 53E / BLP 73E BLP 103E

ACCESORII OPTIONALE:

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Aprindere electronica
Este posibila conectarea la un 
termostat de camera (optional)
Electrovalva dubla
Senzor de temperatura a aerului
Motor cu protectie termica
Protejate de termostat pentru 
supraincalzire
Regulator de gaz cu supapa de 
sigurata
Regulator si furtun de gaz inclus
Caldura reglabila
Constructie robusta si fiabila
Mentenanta facila
BLP 103 E standard cu carucior 

Termostat de camera 
TH 5 cu cablu de 3 m
Intervalul de temperatura: 0-36°C,
Sensibilitate: ± 1,5°C
4150.105
Cablu de 5 sau 10 metri la cerere 

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net / brut 

Putere 

kW

Btu/h

kcal/h

kg

buc

mm

CARACTERISTICI 

Presiune gaz bar

Aprindere 

Termostat 

Volum aer circulat 3m /h
Consum combustibil kg/h

Alimentare V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Curent nominal A

36 16Palet

BLP 33E BLP 53E BLP 73E BLP 103E

18-33 36-53 49-73 57-103
61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300 194.500-351.700

15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800 49.000-88.600

0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-2,0

electronic electronic electronic electronic

opţional opţional opţional opţional 

1.000 1.450 2.300 3.260
2,4 3,78 5,02 6,66

0,32 0,55 1,00 1,00

600 x 250 x 360

8/9
680 x 300 x 510

12,5/14,3

16

760 x 300 x 510

14,4/16,8

940 x 390 x 620

35/38

6

INCALZITOARE PE GAZ GPL
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XL 6 XL 9E XL 9SR

ACCESORII OPTIONALE:

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net / brut 

Putere 

kW

Btu/h

kcal/h

kg

buc

mm

CARACTERISTICI 

Termostat 

Consum combustibil kg/h

Alimentare V/Hz

Palet

RADIATOARE INFRAROSU

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Caldura radianta
Fara curenti de aer
Zgomot mic
Control electronic al flacarii cu fotocelula
Este posibila conectarea la un termostat de 
camera optional (exceptie XL 6)
Post-ventilare
Camera de ardere din fibra ceramica
Indicator de combustibil
Constructie robusta si fiabila
Pozitie reglabila, basculant
Doua filtre de motorina: unul in rezervor si unul 
pe absorbtie 

Termostat de camera 
TH 5 cu cablu de 3 m
XL 9
Intervalul de temperatura: 0-36°C,
Sensibilitate: ± 1,5°C
4150.105
Cablu de 5 sau 10 metri la cerere 

Carucior pentru
XL 6
4201.159

Preincalzitor 
carburant 
XL 9
4031.120

XL 9E/XL 9ER

43

146.900

37.000

3,37

opţional 

220-240/50

Curent nominal 0,6

Capacitate rezervor l

A

60

4329

146.90099.300

37.00025.000

3,372,3

opţional 

220-240/50

0,7

60

1200 x 750 x 11301200 x 750 x 1130

69/85

-

69/85

-

XL 6

17

58.000

14.600

1,35
inclus 

220-240/50

0,85

11

600 x 380 x 580

18/20

12

I   IIXL 9S/XL 9SR

DISTRIBUTIA CALDURII

REGISTERED 

design
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ACCESORII OPTIONALE:

HALL 1500 HALL 3000TS 3A
ELECTRICE

INCALZITOARE ELECTRICE CU INFRAROSII

�

�

�

�

�

�

�

�

Incalzire cu radiatii
Caldura instantanee
Fara consum de oxigen
Fara curenti de aer, fara praf
Fara fum, fara miros, fara umiditate
Silentioase
Eficienta 100%
Incalzire reglabila, cu exceptia 
HAL 1500 

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net / brut 

Putere 

kW

Btu/h

kcal/h

kg

buc

mm

CARACTERISTICI 

Palet

0,8 - 1,6 - 2,4

TS 3 A

1,5

HALL 1500

1,5 - 3

HALL 3000

2.700 - 5.500 - 8.200 5.100 5.100 - 10.200

690 - 1.380 - 2.070 1.290 1.290 - 2.580
Alimentare V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Curent nominal A 10,5 6,5 13,0

440 x 390 x 240

7,6/8,2

32

540 x 250 x 320

4,8/5,7

36

550 x 340 x 640

12/13

12

Suport pentru 
HALL 1500
4012.321

DISTRIBUTIA CALDURII 



MOTORINA LEMN
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ACCESORII OPTIONALE:

BG 100PD CT 50P

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.

Furtun combustibil 4m
BG 100PD
4031.460
(necesita 2 bucati pentru o 
unitate, alimentare si retur)

Incalzitor cu ulei BG 100PD
Ventilator centrifugal
Comutator ventilatie Vara-Iarna
Arzator de ulei separat.
Camera de ardere cu mentenanta facila
Filtru extern de combustibil transparent
Posibilitatea conectarii la un termostat de 
camera (optional).
Posibilitate de conectare la un sistem de 
ventilare.
Posibilitatea de evacuare a gazelor de ardere

Incalzitor cu combustibil solid CT 50P
Combustibil ieftin
Aprindere manuala.
Posibilitate de folosire a lemnului ca si 
combustibil solid.
Ventilatorul poate fi instalat pe ambele parti.
Posibilitatea de evacuare a gazelor de ardere 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net

Putere 

kW

Btu/h

kcal/h

kg

mm

CARACTERISTICI 

Consum combustibil kg/h

Alimentare V/Hz

INCALZITOARE STATIONARE

Curent nominal 

Capac pentru
BG 100PD
4517.099

 

CT 50P

50

170.000

43.000
Volum aer circulat 3m /h 1.200

15,0
230/50

0,6

Ø cos fum mm 150

134

460.000

115.000

7.600

10,2
400/50

3 x 5,2

200

750 x 1160 x 1920

259

1315 x 775 x 1190

302

BG 100PD

Termostat de camera 
TH 5 cu cablu de 3 m
BG 100PD
Intervalul de temperatura: 0-36°C,
Sensibilitate: ± 1,5°C
4150.105
Cablu de 5 sau 10 metri la cerere 

A
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BF 35 - 105

OIL

Este necesara ventilatia incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului.

INCALZITOARE CU MOTORINA STATIONARE

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Rezervor de motorina mare, cu filtru
Arzator cu control electronic al flacarii si 
fotocelula
Temostat pentru ventilator cu resetare 
automata
Comutator Vara/ Iarna care face posibila 
doar ventilarea
Ventilator centrifugal
Camera de ardere din otel inoxidabil
Excelenta izolare termica a carcasei, cu 
panouri detasabile
Usi de acces pentru inspectie mari
Termostat incorporat 

Dimensiuni ambalaj (l x l x h) 

Greutate net

Putere 

kW

Btu/h

kcal/h

kg

mm

CARACTERISTICI 

Consum combustibil kg/h

Alimentare V/Hz

Capacitate rezervor l

Volum aer circulat 3m /h

mm

BF 45 BF 75BF 35 BF 95 BF 105

46,8 71,133,7 93,0 104,6

159.682 242.593114.984 317.316 356.895

40.300 61.20029.000 80.000 90.000

2.800 4.5001.900 5.300 6.300

3,95 6,002,84 7,84 8,82

Putere kW 0,245 0,5900,245 0,736 0,736

220-240/50 220-240/50220-240/50 220-240/50 220-240/50

Ø cos fum 120 150120 180 200

5555 75 105 135

1050 x 460 x 1600 1050 x 460 x 1600 1120 x 540 x 1700 1220 x 680 x 1885 1400 x 760 x 2000

132 137 173 197 264

REZERVOR 

DE MOTORINA 

INCORPORAT 
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REGULATOARE SI FURTUNE DE GAZ

ACCESORII OPTIONALE 

Teava de evacuare din otel inox 
cu cot la 90° 
BV 77 - Ø 120 mm - 4013.261
BV 110-290, BV 310 - Ø 150 mm 
- 4013.247
BV 470, BV 690 - Ø 200 mm 
- 4013.248

Teava evacuare din otel inox 1m 
BV 77 - Ø 120 mm - 4013.260
BV 110-290, BV 310 
- Ø 150 mm - 4013.243
BV 470, BV 690 - Ø 200 mm 
- 4013.245

Cos din otel inox 
BV 77 - Ø 120 mm 
- 4013.262
BV 110-290, BV 310 - Ø 150 mm 
- 4013.249
BV 470, BV 690 - Ø 200 mm 
- 4013.250

Manometre
B 35, B 70, B 100, B 150 
- 0-0,6 bar - 4109.427
pentru incalzitoarele cu 
morotina de inalta presiune 
- 0-16 bar - 4109.435

Regulator

Model Type (bar) Regulator Tara de destinatie Furtun
pentru gaz

BLP 11 0,3 4160.657 DE/AT/DK/NL/PL 4160.656

BLP 11 0,3 4160.679 ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU 4160.656

BLP 11 0,3 4160.667 UK 4160.656

BLP 11 0,3 4160.671 IT/GR 4160.656

BLP 11 0,3 4160.663 NO/FIN/S 4160.656

BLP 17M 0,7 4160.659 DE/AT/DK/NL/PL 4160.656

BLP 17M 0,7 4160.680 ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU 4160.656

BLP 17M 0,7 4160.668 UK 4160.656

BLP 17M 0,7 4160.672 IT/GR 4160.656

BLP 17M 0,7 4160.664 NO/FIN/S 4160.656

BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E 0,75 - 1,5 4150.050 DE/AT/DK/NL/PL 4160.661
BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E 0,75 - 1,5 4150.052 ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU 4160.661
BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E 0,75 - 1,5 4150.051 UK 4160.661
BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E 0,75 - 1,5 4150.053 IT/GR 4160.661
BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E 0,75 - 1,5 4150.054 NO/FIN/S 4160.661
BLP 103E 0,75 - 2,0 4150.055 DE/AT/DK/NL/PL 4160.656

BLP 103E 0,75 - 2,0 4150.057 ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU 4160.656

BLP 103E 0,75 - 2,0 4150.056 UK 4160.656

BLP 103E 0,75 - 2,0 4150.058

4150.059

IT/GR 4160.656

BLP 103E 0,75 - 2,0 NO/FIN/S 4160.656
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CALCULUL SURSEI DE CALDURA NECESARA

NECESAR APROXIMATIV DE CALDURA 

Putere Cladiri 
bine izolate 

K=0,75 

Cladiri 
izolate moderat. 

K=1,45

Cladiri 
slab izolate 

K=2,45 

Cladiri 
neizolate 

K=3,5 

OPENTRU O DIFERENTA DE TEMPERATURA DE (∆T) 30 C

5 3190 m 100 3m 60 3m 40 3m
10 380 3m 200 3m 120 3m 80 3m
20 760 3m 400 3m 240 3m 260 3m
30 1.150 3m 590 3m 350 3m 250 3m
40 1.500 3m 790 3m 470 3m 330 3m
50 1.900 3m 990 3m 580 3m 410 3m
60 2.300 3m 1.200 3m 700 3m 490 3m
75 2.900 3m 1.500 3m 880 3m 610 3m

100 3.800 3m 2.000 3m 1.200 3m 820 3m
125 4.800 3m 2.500 3m 1.500 3m 1.000 3m
150 5.700 3m 3.000 3m 1.750 3m 1.200 3m
200

17.600

34.120

68.240

102.360

136.480

170.600

204.720

255.900

341.200

426.500

511.800

682.400

4.300

8.600

17.200

25.800

34.400

43.000

51.600

64.500

86.000

107.500

129.000

172.000 7.650 3m 4.000 3m 2.300 3m 1.600 3m

kW Btu/h kcal/h

Exemplu:  
puterea termica necesara

180 x 23 x 4/860 = 19,3 kW

(V x ∆T x K/860 = kW)

1 kW = 860 kcal/h
1 kcal/h = 3,97 Btu/h
1 kW = 3412 Btu/h
1 Btu/h = 0,252 kcal/h

Acum puteti alege incalzitorul
potrivit pentru aplicatia dvs. 

V = latime 5m, lungime 12m, 
inaltime 3m. Volumul ariei de incalzit 
este = 180 

ΔT= temperatura externa -5 , 
temperatura interna dorita +18 ,
deci temperatura este T = 23

K = acest factor este determinat de 
izolatia cladirii

3m

°C
°C

°C

K=3,0-4,0 cladire simpla din lemn sau tabla - Neizolata

K=2,0-2,9 cladire simpla dintr-un singur strat de 
caramida, geamuri neizolate, acoperis Neizolat - Izolatie 
relativ slaba

K=1,0-1,9 cladire din caramida dubla,cateva ferestre, 
acoperis inchis - Izolatie moderata

K=0,6-0,9 constructie avansata, ziduri din caramida 
dubla cu izolatie, ferestre duble, fundatie solida (groasa), 
acoperis bine izolat - Izolatie foarte buna 

Formula:

V x T x K/860 = kW

Inainte sa alegeti un incalzitor, trebuie 
sa determinati puterea minima 
necesara pentru aplicatia dvs. 

Legenda:
V – volumul ariei ce trebuie incalzite in 
mc (lungime x latime x inaltime) 

ΔT – diferenta intre temperatura 
exterioara si cea interioara dorita ( )

K – coeficient dispersie termica (pierderi 
prin izolatie) 

∆

3m

°C



Pentru mai multe informatii va rugam contactati distribuitorul dumneavoastra:

Datele, descrierile si fotografiile sunt orientative si nu sunt contractuale.
Compania isi rezerva dreptul de a le modifica sau imbunatati fara preaviz 

MCS ITALY:  Via Tione 12, 37010 Pastrengo (VR), Italy, (0039) 045 6770533
MCS CENTRAL EUROPE:  ul. Magazynowa 5a, 62-023 Gądki, Poland, (0048) 61 654 4000
MCS RUSSIA:  Kalinina 46/3/3 office 3, 142802 Stupino, Russia, (007) 496 65 373 65
MCS CHINA:  Unit 11, No. 198 Changjian Rd, Baoshang Industrial Zone, Shanghai, China, 200949, (0086) 21 - 61486668

Copyright Master Climate Solutions  2012 RO

R
R

00
.0

64

DEZUMIDIFICATOARE
VENTILATOARE

RACITOARE

INCALZITOARE

RAMSESz 13
Typewritten text
www.infinitrade.ro
Tel.:0733 684 598
       0726 715 616
office@infinitrade.ro


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20

