
Masina de rindeluit (abricht) tip Fartools PTH254
PRODUCATOR:
FAR GROUP, Saint Pierre des Corps, Franta

CARACTERISTICI:
Masina de rindeluit si grosime de banc pentru prelucrarea exacta a materialelor lemnoase.
Mecanism stabil de avans a materialului.
Masa de grosime din fonta.
Ideala pentru ateliere mici de tamplarie in care se doreste o calitate buna a prelucrarii si o fiabilitate crescuta a
utilajelor.
Se livreaza cu adaptor aspiratie pentru rindeluirea de grosime si cu doua piese de impingere material.
Masina este prevazuta cu protectie termica resetabila manual.
Masina este echipata cu 2 cutite cu lungimea de 261 mm.

DATE TEHNICE:
Putere motor: 1500 W
Tensiune de alimentare: 220 V
Turatie ax cutite: 9000 rot/min
Numar cutite: 2 x 261mm
Latime de trecere la rindeluire:261mm
Inaltime/latime de trecere la grosime: 120/254 mm
Degrosare la rindeluirea de indreptare: 0-3 mm
Inclinare ghidaj piesa pana la 45°
Masa de rindeluire L x l: 920x263 mm
Greutate: 30 kg

SET DE LIVRARE:
Limitator paralel.
Racord pentru aspiratie.
Manere pentru deplasarea materialului.



Masina de frezat de banc tip Fartools MR40
PRODUCATOR:
FAR GROUP, Saint Pierre des Corps, Franta

CARACTERISTICI:
Masina de frezat monofazata stationara de banc, cu multiple utilizari si precizie ridicata.
Turatie ridicata pentru ax, pentru calitate buna a prelucrarii.
Ax reglabil continuu in inaltime.
Ax pe rulmenti cu bile de precizie.
Dispozitiv de fixare-apasare a piesei de prelucrat.
Reglare continua a pozitiei ghidajului lateral.
Masa de lucru din fonta.
Cu racord pentru legare la aspirator.
Permite folosirea frezelor utilizate la masinile electrice manuale de frezat.

DATE TEHNICE:
Tensiune de alimentare: 220 V
Putere motor: 1500W
Turatie ax: 11500 - 24000 rot/min
Diametru coada freze: 6-6,35-8-12-12,7 mm
Reglare adancime de frezare: 0-40 mm
Dimensiuni masa: 610 x 360 mm
Greutate: 25 kg

SET DE LIVRARE:
Limitator paralel.
Racord legare la aspirator.
Ghidaj pentru taieri paralele sau in unghi.
Bucse de prindere: 6-6,35-8-12-12,7 mm


