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·· sediul central - Dobruska (Cehia)
·· producţie de maşini şi scule pentru prelucrări metal şi lemn
·· participare activă la târgurile tehnice internaţionale, peste 60 expoziţii anuale
·· certificat ISO:9001, certificat “Investment in People”

· maşini de prelucrare a metalului şi lemnului
· cele mai bune produse din clasă, d.p.d.v. al performanţelor tehnice în raport cu preţul şi calitatea
· instalare utilaje, mentenanţă
·· suport tehnic direct şi prin distribuitori
·· service în perioada de garanţie şi post-garanţie
·· produse certificate        realizate în conformitate cu normele europene privind cerinţele de securitate tehnică 
  referitoare la protecţia muncii
·· piese de schimb în garanţie şi post-garanţie 

·· activităţilor din sectorul de prelucrare a metalelor şi a lemnului
·· atelierelor auxiliare de producţie
·· atelierelor de pregătire din învăţământul tehnic mediu şi superior 

·· dezvoltare de relaţii de durată cu parteneri zonali
·· distribuţie naţională a produselor Proma
·· dezvoltare de reţele de service-uri şi depozite regionale, pentru a fi mai aproape de client
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Maşini de şlefuit

Maşinile de şlefuit combinate se utilizează pentru şlefuirea lemnului, articolelor din metal şi masă plastică, 
curăţirea suprafeţelor de lac vechi, rugină, lustruire, executarea teşiturilor. Maşinile  se utilizează în ateliere cu 
producţie de serie mică şi unicate. Batiul din fontă absoarbe vibraţiile şi asigură stabilitatea maşinii.

BP-150

BP-100

90°

90°

Şlefuire verticală Şlefuire plană a lemnului Posibilitatea şlefuirii 
înclinate cu discul

Superfinisare metal Discuri de şlefuit cu fixare
rapidă

Şlefuire plană
(BPK-2075/400)

BKC-305

BPK-2075/400

cod art. № 25350305
cod art. № 25702100

cod art. № 25702154

cod art. № 25702150
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Maşini de şlefuit

BPS-152

90°

Reglarea înălţimii
mesei laterale

Mișcarea excentrică 
a benzii de șlefuit mă-
rește posibilităţile 
de utilizare și ii prelun-
gește durata de viaţă

Suport + dulap de scule

Reglarea înălţimii mesei 
frontale

BP-152P

Înclinarea mesei laterale

Colectarea şpanului

Masă laterală reglabilă

Maşină de şlefuit cilindrică radială BVR-405 

cod art. № 25702152

cod art. № 25702153

cod art. № 25003140

Cilindru de şlefuit cu bandă 
amovibilă 

Înclinare continuă 
a mesei 0 - 90°

Întindere bandă de 
şlefuit

Suport rigid
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Maşini de şlefuit

Accesorii speciale BP-100:
bandă de şlefuit 100 x 915 mm
granulaţie 40  cod art. № 60605004
granulaţie 60 cod art. № 60605006
granulaţie 80  cod art. № 60605008
granulaţie 100 cod art. № 60605010
granulaţie 120 cod art. № 60605012
discuri de şlefuit ∅ 150 mm cu fixare rapidă
granulaţie 40 cod art. № 60605104
granulaţie 60 cod art. № 60605106
granulaţie 80 cod art. № 60605108
granulaţie 100 cod art. № 60605110
granulaţie 120 cod art. № 60605112

Accesorii speciale BP-150:
bandă de şlefuit 150 x 1220 mm
granulaţie 40 cod art. № 60606004
granulaţie 60 cod art. № 60606006
granulaţie 80 cod art. № 60606008
granulaţie 100 cod art. № 60606010
granulaţie 120 cod art. № 60606012
granulaţie 150 cod art. № 60606015
granulaţie 240 cod art. № 60606024
discuri de şlefuit ∅ 230 mm cu fixare rapidă
granulaţie 40 cod art. № 60606104
granulaţie 60 cod art. № 60606106
granulaţie 80 cod art. № 60606108
granulaţie 120 cod art. № 60606112

Accesorii speciale BPS-152:
bandă de şlefuit  150 x 2515 mm
granulaţie 40 cod art. № 60152040
granulaţie 60 cod art. № 60152060
granulaţie 80 cod art. № 60152080
granulaţie 100 cod art. № 60152100
granulaţie 120 cod art. № 60152120

Accesorii speciale BPK-2075/400:
bandă de şlefuit 75 x 2000 mm
granulaţie 40 cod art. № 60207540
granulaţie 60 cod art. № 60207560
granulaţie 80 cod art. № 60207580
granulaţie 100 cod art. № 60207510
granulaţie 120 cod art. № 60207512

Accesorii speciale BP-152P:
bandă de şlefuit 150 x 2010 mm
granulaţie 40 cod art. № 60153040
granulaţie 60 cod art. № 60153060
granulaţie 80 cod art. № 60153080
granulaţie 100 cod art. № 60153100
granulaţie 120 cod art. № 60153120

Accesorii speciale BKC-305:
disc de şlefuit ∅ 305 mm cu fixare rapidă
granulaţie 40 cod art. № 60305040
granulaţie 60 cod art. № 60305060
granulaţie 80 cod art. № 60305080
granulaţie 100 cod art. № 60305100
granulaţie 120 cod art. № 60305120

4

Putere utilă motor  250 W/230 V
Turaţie  2 800 rot/min.
Dimensiuni teşitură până la  5 mm
Unghi  45˚
Diametru freză 80 mm
Înclinare masă  90˚
Înălţime masă  50 mm
Lungime masă  400 mm
Greutate  25 kg
Dimensiuni  400 x 350 x 200 mm

Maşină de teşit SH-80/5

cod art. № 25000560

Accesorii speciale:
freză cod art. № 25000561

• motor cu carcasă din aluminiu

Reglare adâncime de lucru
Se utilizează pentru teșirea până 
la 5 mm a pieselor metalice

Parametri tehnici
Parametri/Articol BKC-305 BP-100 BP-150 BP-152P BVR-405 BPK-2075/400 BPS-152

Tensiune V 230 230 230 230 230 400 400

Putere utilă motor Wt 550 370 550 1100 750 3000 1500

Putere utilă motor banda rulantă  W - - - - 50 - -

Turaţii nominale / Turaţia cilindrului min.-1 1400 1450 1400 2900 1440 - -

Viteză bandă de şlefuit / Viteza de avans m/min. - 275 330 780 0 - 3 1800 960

Diametrul discului / Dimensiuni cilindru mm 305 150 230 - 132 x 410 - -

Dimensiune bandă / Lăţimea max. a piesei mm - 100 x 915 150 x 1220 152 x 2010 405 75 x 2000 152 x 2515

Unghiul de înclinare grade 0 - 45 0 - 45 0 - 45 0 - 45 - - 0 - 90

Mişcarea excentrică a mesei - - - - - - da

Dimensiune masă laterală / Înălţime max. a piesei mm - - - 790 x 221 130 - 840 x 300

Dimensiune masă frontală / Adâncimea maximă de şlefuire mm - - - 514 x 221 3 135 x 65 250 x 300

Diametrul gurii de evacuare mm - - - - 62 - -

Greutatea kg 36,5 17 55 90 80 90 110

Cod articol 25350305 25702100 25702150 25702153 25003140 25702154 25702152
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Polizoare de banc

Polizor de banc cu sistem de iluminare BKL-1500

Putere utilă motor   375 W/230 V
Turaţie disc   2 850/min.
Dimensiuni disc   150 х 25 х 12,7 mm
                                        150 x 40 x 12,7 mm
Dotare standard - discuri abrazive
Greutatea   11,5 кg

Polizor de banc cu sistem de iluminare BKL-2000

Putere utilă motor   550 W/230 V
Turaţie disc    2 850/min.
Dimensiuni disc   200 x 25 x 16 mm
                                        200 x 40 x 16 mm
Dotare standard - discuri abrazive
Greutatea   20 кg

cod art. № 25450200

cod art. № 25450150

Polizor de banc BKS-2500

Putere utilă motor   1 100 W/400 V
Turaţie disc   2 950/min.
Dimensiuni disc   250 x 32 x 32 mm
Dotare standard - discuri abrazive
Greutatea   45 кg

cod art. № 25002502

Accesorii speciale:
suport special BKS-2500
cod art. № 25002503

• funcţionare lină
• dispozitiv de fixare uşoară pe suport (vezi рag.6)
• instalaţie de iluminat local
• suport rigid pentru material
• dispozitiv pentru ascuţirea discului abraziv
• spaţiu pentru răcire

• suport pentru ascuţirea burghielor şi barelor 
• instalaţie de iluminat local 
• dispozitiv pentru ascuţirea discului abraziv
• spaţiu pentru răcire 
• funcţionare contiunuă şi lină
• fixare uşoară pe suport

800 mm

Polizor de banc TDS-200

Putere utilă motor    600 W/400 V
Turaţie disc   2 850/min.
Dimensiuni disc   200 x 20 x 16 mm
   200 x 20 x 20 mm
Dotare standard - discuri abrazive
Greutatea    16 кg

cod art. № 25350200

Spaţiu pentru răcire

Instalaţie pentru ascuţirea 
discului abraziv 
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170

106

304

90°Suport PS-420

Pedală pentru reglarea înălţimii - 710 - 1 030 mm
Cap rotitor - rolă/bilă
Avans liber - 5 buc. bilă ∅ 25,4 mm
Avans - rolă ∅ 50 x 400 mm
Greutatea - 10 kg

cod art. № 25601420

Reglarea înălţimii 

PS-521

PS-604

Suport - reazem

cod art. № 25006405

Polizor de banc BKN-1500

Putere utilă motor  550 W/230 V
Turaţie disc  2 850/min.
Canal 12 mm
Dimensiuni disc  150 x 102 x 25 mm
Dimensiuni masă  170 x 304 mm
Dotare standard - discuri abrazive
Greutatea   32 кg

• funcţionare uşoară
• fixare uşoară pe suport
• suporţi reglabili pentru material
• instalaţie de racire direct pe piesă
• facilităţi pentru ascuţirea cuţitelor de strung
• facilităţi pentru ascuţirea burghielor
• instalaţie de iluminat

cod art. № 25000604

cod art. № 25000521

Parametri/Articol PS-604 PS-521

Diametrul cilindrului mm 60 52

Lungimea mesei mm 1000 -

Lăţimea cilindrului mm 360 360

Înălţime reglabilă mm 650 - 1020 580 - 970

Capacitate de ridicare kg 400 900

Greutate kg 52,5 20

Cod articol 25000604 25000521

cod art. № 25266113cod art. № 25266113

Suport VD -500

Înãlþime regalbilã 610-960 mm
Lungime 500-1400 mm
Lãþime 500 mm
Dimensiuni role 60x360 mm
Greutate max. suportatã  130 kg.
Greutate 36 kg
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Fierăstraie circulare

Fierăstraiele circulare sunt utilizate pentru tăierea longitudinală și transversală a materialului lemnos. Oferă 
posibilitatea reglării unghiului și  a adâncimii de tăiere, având o productivitate mare. Construcţia rigidă conferă 
stabilitate în timpul funcţionării împotriva vibraţiilor.

• pânza circulară în dotare
• reglarea adâncimii şi unghiului de tăiere
• costrucţie rigidă
• suprafaţă mare de lucru
• sanie pe ghidaje cu bile
• capacitate mare de încărcare a mesei

Accesorii speciale:
pânză circulară SK 254 x 30 x 3 (36 z) cod art. № 25000254 

PKS-250P

Suport reglabil Deplasare disc

Reglare unghi (PKS-315P) Dispozitive pentru reglare (PKS-315P)Riglă de ghidare(PKS-315P)

• se livrează cu pânză circulară
• posibilitatea reglării unghiului şi  
 a adâncimii de tăiere 
• constructie rigidă 
• suprafaţă mare a masei de lucru 
 (construcţie din fontă) 
• sanie pe ghidaje cu bile

PKS-315P

cursă 1 600 mm

cod art. № 25000251

cod art. № 25500012
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Fierăstraie circulare

PKS-315S

Consumabile 
PKS-315, PKS-315S, PKS-315P:
pânză circulară SK ∅ 315 x 30 x 3 (36 z) 
cod art. № 25003160   

pânză circulară SK ∅ 315 x 30 x 3 (24 z)
cod art. № 25315001   

• pânză circulară în dotare
• reglare adâncime/unghi de tăiere
• masă suplimentară
• riglă de ghidare
• suprafaţa mare de lucru
• roţi şi mânere pentru transport

PKS-315

• posibilitatea prelungirii suprafeţei de lucru
• reglarea adâncimii şi  unghiului de tăiere
• protecţie pânză cu spaţiu pentru evacuarea aşchiilor
• roţi şi mânere pentru transport
• riglă pentru ghidare

PKS-255L

Consumabile PKS-255L:
pânză circulară SK ∅ 255 x 25,4 x 3 (40 z) 
cod art. № 25002326   
pânză circulară SK ∅ 255 x 25,4 x 3 (60 z) 
cod art. № 25050251  

• reglarea unghiului şi a adâncimii de tăiere 
• riglă de ghidare
• construcţie rigidă
• suprafaţă mare de lucru
  (construcţie din fontă)

cod art. № 25420090

cod art. № 25000315

cod art. № 25002325

Parametri tehnici
Parametri/Articol PKS-315 PKS-315S PKS-255L PKS-250P PKS-315P

Tensiune V 400 400 400 400 400

Putere utilă motor W 2 200 2 475 2 200 2 200 3 000

Turaţie pânză min.-1 2 950 2 800 2 800 4 000 4 000

Pânză mm 315 x 30 315 x 30 250 x 25,4 x 3 250 x 30 x 3 315 x 30

Înălţime de lucru mm 820 820 865 900 860

Diametru pretăietor mm - - - 220 -

Dimensiuni masă mm 550 x 800 550 x 800 1 170 x 800 800 x 840 1 480 x 800

Masă suplimentară mm 400 x 800 550 x 800 1170 x 800 - 600 x 530

Cursă masă mm - 970 - 1 590 1 660

Deplasare riglă mm - - - 2 200 1 500

Grosimea max. de tăiere la 90° mm 85 90 70 80 100

Grosimea max. de tăiere la 45° mm 65 65 50 42 75

Reglarea unghiului de tăiere 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45°

Reglarea unghiului de înclinare a riglei de ghidare - - - +/- 45° +/- 45° 

Dimensiuni masă mobilă mm - 230 x 230 - 710 x 410 500 x 480

Diametru ax mm - 30 25,4 30 30

Dimensiuni mm 650x1680x1000 940x2000x1000 1500x1150x966 2250x2020x1100 2310x2100x1100

Greutate kg 40 44 177 185 260

Cod articol 25420090 25000315 25002325 25000251 25500012
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Maşini unelte

Fierăstraie circulare

cod art. № 25022000

Putere motor  4 000 W/400 V
Turaţie pânză principală 4 000/min.
Putere motor incizor  750 W
Turaţie incizor   8 000/min.
Dimensiune pânză      300 x 30 x 3,2 mm (72 z)
Dimensiune pânză incizor  120 x 20 x (2,9 - 3,6) mm (24 z) 
Dimensiune masă   mobilă  3 200 x 370 mm
Dimensiune masă fixă 1070x100mm
Dimensiune masă suplimentară 605x560mm
Cursă de lucru 3100 mm
Deplasare riglă 3000 mm
Diametru ax panză 30 mm
Diametru ax incizor  20 mm
Tăiere  45°   55 mm
Tăiere  90°   80 mm 
Unghi de înclinare    0 - 45°
Dimensiuni max. ale materialului 3 100 x 1 250 mm
Dimensiuni  3150 x 3250 x 1250 mm
Greutate  1 050 kg

Fierăstrău circular cu incizor 
PKS-300F

• masa de lucru din fonta 
• reglarea adâncimii de tăiere

Putere motor   2 800 W/400 V 
Turaţii pânză 4 000/min. 
Dimensiuni pânză  315 x 30 x 3 mm (40 z)
Dimensiuni pânză incizor  90 x 20 x (3 - 3,5) mm (12 z) 
Turaţii incizor 5 800/min. 
Grosime de tăiere max. la 90, 45 90°   100 mm 
 45°   80 mm 
Cursă max. de tăiere    1 680 mm 
Deplasare riglă   2 200 mm 
Înălţime de lucru 860 mm
Dimensiuni masă fixă 1270x800 mm
Dimensiuni masă mobilă 1550x1020 mm
Dimensiuni masă suplimentară 500x320 mm
Diametru ax pânză 30 mm
Diametru ax pretăietor 20 mm
Reglarea unghiului de tăiere 0-45 grade
Reglarea unghiului la rigla de ghidare +/- 45 grade
Dimensiuni 2600x1550x1100 mm
Greutate  255 kg 

Fierăstrău circular cu incizor PKS-315F

Sanie pe ghidaje din 
metal

Reglarea unghiului şi a adâncimii 
de tăiere

Incizor

cod art. № 25022001
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Bare de 
fixare reglabile 
unghiular

Fierăstraie circulare

Fierăstrău unghiular PKP-254

Putere utilă motor  1 500 W/230V
Turaţie  4 500/min.
Pânză (SK)  254 x 2,8 x 25,4 mm (40 z)
Unghi de înclinare masă +/- 45°
Unghi de înclinare braţ 0 - 45°
Greutate  19,2 kg

cod art. № 25029002

Maşină de tăiat RD-600S

Putere utilă motor  2 200 W/400 V
Turaţie  2 800 rot/min.
Pânză  300 x 25,4 mm
Tăiere 
(lungime/înălţime)  600/105 mm
Înclinare  0 - 45°
Dimensiuni masă  500 x 510 mm
Răcire  600 l/oră
Dotare standard pânză universală
Greutate  77 kg

cod art. № 25060000

45° Fierăstrău circular PKS-200P
Putere utilă motor  720 W/230 V
Turaţie  2 800 rot/min.
Pânză (SK) ∅ 205 x 2,4 x 16 mm (24 z)
Adâncime maximă de tăiere  0 - 42 mm
Grosime maximă de tăiere la 90º  0 - 42 mm
Grosime maximă de tăiere la 45º 0 - 28 mm
Dotare standard pânză universală
Dimensiuni masă  510 x 400 mm
Greutate  11 kg

cod art. № 25420075

Consumabile:
pânză SK 200 x 16 (20z) cod art. № TSA1003 
pânză SK 200 х 16 (24 z) cod art. № TSA1004 
pânză SK 205 х 16 (40 z) cod art. № 06060217
pânză SK 205 х 16 (80 z) cod art. № 06060218

• reglarea unghiului şi adâncimii de tăiere

Putere utilă motor 5,5 kW/380 V
Diametru disc  650 mm
Lungimea maximă de tăiere    670 mm
Adâncimea maximă de tăiere 265 mm
Greutatea   155 kg
Construcţia maşinii permite utilizarea discului cu
diametrul de 700 mm şi astfel mărirea adâncimii
maxime de tăiere până la 290mm.

Fierăstrău pentru blocuri de construcţie PSM-650

cod art. № 26060000

Consumabile:
Disc diamantat segmentat  ∅ 650 mm cod art. № 26060001 11 600,-
Disc diamantat segmentat  ∅ 700 mm cod art. № 26060002 12 800,-

Suport pentru fierăstrău  

cod art. № 25000501

Montare şi demontare simplă
Înălţimea reglabilă maximă a rezemelor 320 mm
Dimensiuni masă 1 220 - 1 900 mm
Înălţimea de lucru   940 mm

• rulouri pentru manevrare uşoară 

Unghi rotire 
masă

Unghi 
înclinare disc

Dimensiuni 
piesă (hxg)

0° 0° 90 x 305 mm

45° 45° 42 x 215 mm

45° 0° 90 x 215 mm

0° 45° 42 x 305 mm
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Aspiratoare

Aspiratoarele pentru praf, rumeguș și așchii sunt utilizate în ateliere pentru păstrarea curăţeniei fără 
pierderi de căldură. Sistemul de transport permite mutarea aspiratorului în orice poziţie. Gama de 
accesorii permite rezolvarea celor mai dificile operaţii de aspiraţie.

Accesorii speciale OP-150, OP-750, OP-1500 şi OP-2200
sac din bumbac + agrafă OPM-150  cod art. № 25049011
sac colector bumbac OP-750 cod art. № 25750001
sac colector bumbac OP-1500, OP-2200 cod art. № 25750011
sac colector polietilenă OP-750 cod art. № 25750002
sac colector polietilenă OP-1500, OP-2200 cod art. № 25750012
furtun elastic ∅ 100 mm 2 m cod art. № 25750003
furtun elastic ∅ 100 mm 3 m cod art. № 25750021
furtun elastic ∅ 100 mm 5 m cod art. № 25750022
furtun elastic ∅ 125 mm 2 m cod art. № 25750010
furtun elastic ∅ 125 mm 3 m cod art. № 25750023
furtun elastic ∅ 125 mm 5 m cod art. № 25750024
colier OP-750 cod art. № 25750004
colier OP-1500, OP-2200 cod art. № 25750013
4‘‘ reducţie OP-750 cod art. № 25750005
5‘‘ reducţie OP-1500, OP-2200 cod art. № 25750014
4‘‘ L ştuţ conectare OP-750 cod art. № 25750006
5‘‘ L ştuţ conectare OP-1500, OP-2200 cod art. № 25750015
4‘‘ Y ştuţ conectare OP-750 cod art. № 25750007
5‘‘ Y ştuţ conectare OP-1500, OP-2200 cod art. № 25750016
5‘‘ x 1 + 4‘‘ x 2 Y ştuţ conectare OP-1500, OP-2200 cod art. № 25750017
5‘‘ x 1 + 5‘‘ x 2 Y ştuţ conectare OP-1500, OP-2200 cod art. № 25750018
6‘‘ x 1 + 4‘‘ x 3 ştuţ conectare OP-1500, OP-2200 cod art. № 25750019
4‘‘ capac ştuţ de conectare OP-750, 1500, 2200 cod art. № 25750008
5‘‘ capac ştuţ de conectare OP-1500 cod art. № 25750020

• pentru medii neexplozibile

OP-2200

OP-750 OP-1500

cod art. № 25002301 cod art. № 25003002

cod art. № 25003003

Parametri tehnici
Parametri/Articol OPM-150 OP-750 OP-1500 OP-2200

Tensiune V 230 230 230 400

Putere utilă motor W 750 750 1500 2200

Volum sac colector l 45 70 150 300

Presiune aspiraţie dm3 800 1400 1800 2200

Debit aspiraţie m3/oră. 914 1020 3000 6000

Diametru ventilator mm 152 230 300 300

Flanşă aspiraţie mm 100 100 125/2 x 100 150/3 x 100

Dimensiuni mm 700 x 360 x 350

415 x 395 x 385

650 x 420 x 1550 850 x 560 x 1950 1410 x 560 x 1950

Greutate kg 8 27 47 59

Cod articol 25029003 25002301 25003002 25003003

OPM-150

cod art. № 25029003

• productiv
• transportabil
• ideal pentru ateliere  mici 
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Strunguri pentru prelucrarea lemnului

Strungurile pentru prelucrarea lemnului sunt utilizate pentru strunjirea suprafeţelor cilindrice, conice și 
profilate din lemn de diferite esenţe. Utilizând dispozitivul de copiere se pot obţine  suprafeţe profilate la mai 
multe piese (serii mici) identice.
Pentru obţinerea rotaţiilor arborelui principal, se utilizează un motor puternic de curent alternativ cu condensator 
de pornire. Vitezele necesare sunt obţinute cu ajutorul unui variator mecanic sau cu o fulie cu patru trepte, ce 
permite reglarea turaţiilor la o putere constantă. Batiul rigid din fontă asigură o mare stabilitate și vibraţii minime 
în timpul lucrului.

cod art. № 25401018

Strung pentru prelucrarea lemnului DSL-450/1000

Accesorii speciale:
mandrină cu patru fălci ∅ 41 - 64 mm cod art. № 25330990 
mandrină cu patru fălci excentrică ∅ 10 - 150 mm cod art. № 25330991

Dotare standard:
suport de lucru, antrenor 
vârfuri, ax rotitor

Extensie suplimentară 
a batiului

Construcţie din fontă

platou cu patru fălci
excentrică

platou cu patru fălci cu auto-
centrantă

cod art. № 25460045

8 buc.
Dimensiuni cutie 
380 x 250 x 32 mm

Set de cuţite pentru
strung HDB-65 
(special)
6 buc.
Dimensiuni cutie
600 x 300 x 60 mm

cod art. № 25460065

Set de cuţite pentru
strung HDB-45

Accesorii speciale:
dispozitiv de copiere SKZ-92 
cod art. № 25406143

Dispozitiv 
de copiere

Transmiterea rotaţiilor 
se face cu ajutorul 
fuliilor cu patru trepte 
şi curelei cu secţiune 
trapezoidală 

cod art. № 25406130

Dotare standard:
sistem de fixare, platou frontal, vârf rotitor

Strung pentru prelucrarea lemnului DSO-1000

Parametri tehnici
Parametri/Articol DSO-1000 DSL-450/1000 DSK-1100 DSK-1500

Tensiune V 230 230 230 400

Putere utilă motor W 400 370 550 1100

Distanţa dintre vârfuri mm 1000 450/1000 1100 1500

Diametru max. de strunjire mm 350 250 320 420

Con ax principal Mk - II II II

Con pinolă Mk - II II II

Gamă de turaţii min.-1 850 - 2510 500 - 3200 500 - 2000 500 - 2800

Număr de viteze 4 5 10 4

Greutate kg 35 41 92 228

Dimensiuni (Lxlxh) mm 1450x205x325 750(1400)x260x370 1560x420x1150 2000x430x1150

Cod articol 25406130 25401018 25406144 25406146
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Strunguri pentru prelucrarea lemnului

Strung pentru prelucrarea lemnului DSK-1500

Dotare standard:
Platou frontal, sistem de fi xare, vârf rotitor, lunetă fi xă 
mandrină 1-13/B16,  dorn pentru mandrină MK II/B16 
dispozitiv de  copiere

cod art. № 25406146

Accesorii speciale:
platou cu patru fălci autocentrant cod art. № 25330990 
platou cu patru fălci excentric cod art. № 25330991

• construcţie rigidă
• diametrul mare de prelucrare

Suport scule

Dispozitiv de copiere 
integrat

platou cu patru fălci
autocentrant

platou cu patru fălci
excentric

Dotare standard:
banc, vârf de prindere, vârf rotitor

Accesorii speciale:
platou cu patru fălci autocentrant cod art. № 25330990 
platou cu patru fălci excentric cod art. № 25330991
dispozitiv de copiere SKZ-93 cod art. № 25406145

cod art. № 25406144

Posibilitatea 
rotirii păpuşii 
de strung

Batiu prelungit 
din fontă 

platou cu patru fălci
autocentrant

Varierea turaţiilor cu 
ajutorul variatorului 

Păpuşa de strung rotită la 180 Strunjirea suprafeţelor 
cilindrice profilate

Strung pentru prelucrarea lemnului DSL-1100V

Modificarea  
turaţiilor  
cu ajutorul 
variatorului 

Batiu de formă 
modificată

Suport stabil

platou cu patru fălci
excentric

Motorul cu 
apărătoare  din 
aluminiu 
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Maşini pentru prelucrarea lemnului

Maşină de mortezat PDS-135

Putere utilă motor   2,2 kW/400 V 
Număr turaţii 2 860/min.
Diametru max. a sculei 16 mm
Cursă verticală a mesei  125 mm
Cursă longitudinala a mesei  220 mm
Cursă transversală a mesei    135 mm
Dimensiuni masă   460 x 190 mm
Dimensiuni utilaj      740 x 560 x 1 320 mm 
Greutate  120 kg

cod art. № 25029001

Accesorii speciale:
set burghie de mortezat cod art. № 25041000 

cod art. № 25026000

Maşină de rindeluit cu broşă  HP-200
Putere utilă motor   1,5 kW/230 V
Diametrul gurii de evacuare 100 mm
Dimensiuni  842 x 455 x 425 mm
Greutate  27,5 kg 

Maşină de rindeluit
Lăţime de lucru  204 mm
Degroşare maximă 3 mm
Turaţie arbore principal  9 000/min.
Număr cuţite 2
Dimensiuni cuţit 210 x 16,5 x 1,5 mm
Dimensiune masă 770 x 212 mm
Înclinare riglă 0 - 45°  

Broşă 
Lăţime max. a semifabricatului  200 mm
Înălţime max. 5 - 120 mm
Grosime max. de broşare 2 mm
Viteză de avans 6 m/min.
Turaţii  9 000/min.
Număr cuţite  2
Dimensiuni masă  270 x 204 mm

Accesorii speciale:
cuţite cod art. № 25049012

Fixarea cuţitelor

Mașinile de rindeluit se utilizează pentru prelucrarea diferitelor tipuri de esenţe de lemn. Sunt foarte utile în mici 
ateliere, pentru producţia de serie mică dar și în ateliere profesionale.  Construcţia rigidă a batiului mașinii și un  
număr mare de turaţii ale arborelui principal cu trei cuţite oferă o precizie mare la prelucrarea pieselor. Avantajul 
mașinilor de rindeluit este suprafaţa mare de lucru de 250 mm și utilizarea mecanismului de broșat. 
Dotare  standard: riglă de ghidare și dispozitiv de eliminare a așchiilor.
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Strunguri pentru prelucrarea lemnului

cod art. № 25000502

Maşină de rindeluit HP-150

Putere utilă motor 1 100 W/230 V
Lăţime rindeluire 150 mm
Degroşare maximă 3 mm
Număr de rotaţii a arborelui principal 4800 rot/min.
Număr de cuţite 3
Diametru arbore principal 63,5 mm
Diametrul gurii de evacuare 100 mm
Dimensiuni cuţit 103x17x3
Înclinare riglă 0-45 grade
Dimensiuni masă de rindeluit 150x1180 mm
Dimensiuni 1 200 x 600 x 1 000 mm
Greutate 86 kg

Accesorii speciale:
set 3 cuţite de rindeluit cod art. № 25000503
fixator magnetic cuţite cod art. № 25000255

cod art. № 25000249

Maşină de rindeluit cu broşă
HP-250-2/400
Putere utilă motor 2 kW/400 V
Diametrul gurii de evacuare 100 mm
Dimensiuni 1 100 x 500 x 800 mm 
Greutate 110 kg

Maşină de rindeluit
Lăţime rindeluită 250 mm
Degroşare maximă 5 mm
Turaţii arbore principal 4 000/min.
Număr cuţite 3
Dimensiuni cuţit 250 x 30 x 3 mm
Diametru arbore principal 75 mm
Dimensiune masă 250 x 1 050 mm
Înclinare riglă 0 - 45˚

Broşă
Lăţime max. a semifabricatului 250 mm
Înălţime max. 190 mm
Grosime maximă de broşare 1 mm
Viteză de avans 4 m/min.
Rotaţii 4 000/min.
Diametru ax antrenare 32 mm
Număr cuţite 3
Dimensiuni masă 600 x 250 mm

Accesorii speciale:
set 3 cuţite de rindeluit cod art. № 25000253 
dispozitiv de fixare magnetică cod art. № 25000255 

Cuplarea mecanica 
a avansului la broşare

Reglare înălţime max. de 
trecere la broşare

• ridicarea meselor şi rotirea 
 gurii de aspiraţie uşurează 
 lucrul la broşare
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Maşini de rindeluit

Ataşarea unui
dispozitiv de mortezat

cod art. № 25000257

Accesorii speciale:
dispozitiv de mortezat cod art. № 25000256 
set 4 cuţite cod art. № 25000258 
dispozitiv de fixare magnetică cod art. № 25000255

• ridicarea meselor şi rotirea 
 gurii de aspiraţie uşurează 
 lucrul la broşare

Maşină de rindeluit
HP-310/400

Putere utilă motor 2,2 kW/400 V
Diametrul gurii de evacuare 100 mm 
Dimensiune 1 670 x 620 x 920 mm
Greutate 345 kg

Maşină de rindeluit
Lăţime rindeluită 310 mm
Adâncimea max. de rindeluire 5 mm
Turaţie ax 4 000 rot/min.
Număr cuţite 4 
Dimensiuni cuţit  310 x 30 x 3 mm
Diametru ax principal 95 mm
Dimensiune masă 310 x 1 520 mm
Înclinare riglă 0 - 45°

Broşă
Lăţime max. de broşare 310 mm
Grosimea max a semifabricatului  220 mm
Degroşare maximă 3 mm
Viteză avans 8 m/min.
Număr de rotaţii 4 000/min.
Diametru ax antrenare 40 mm
Număr cuţite 4
Dimensiune masă 310 x 750 mm

Întrerupător tripolar 

Sistem de transmisii

Comutator electric de viteză

cod art. № 25049033

cod art. № 25049032

Dispozitiv de alimentare PZ-34/1

Dispozitiv de alimentare PZ-38/3

Putere utilă motor 188 W/230 V
Numărul de role 3
Dimensiuni role 30 x 80 mm
Trepte de viteză 4
Viteza de avans 5 / 6,5 / 8 / 11 m/min.
Greutatea 33 / 35 kg

Putere utilă motor 750 W/400 V
Numărul de role 3
Dimensiuni role 60 x 120 mm
Trepte de viteză 8
Viteza de avans 2 / 4 / 5.5 / 6.7 / 
 11 / 13 / 16.5 / 33 m/min.
Greutatea 36 kg
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Maşini de rindeluit

CenaCena

Maşină de frezat 
TFS-75/30

cod art. № 25007530

Maşină de frezat 
TFS-90/30

cod art. № 25009030

Reglarea axului pe verticală

Reglarea axului pe verticală

Blocarea axului

Întinderea curelelor

Accesorii speciale TFS-90/30:
set bucşe cu piuliţă ( 8;12 mm) cod art. № 25007531 
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Maşini de frezat lemn

Maşina de frezat TFS-100/30

cod art. № 25005110

Înclinare ax

Rigla de ghidare

Cutia de viteze

Elemente de control şi comandă

• masă de lucru din fontă 
• masă mobilă cu ghidaje de rostogolire 
• ax înclinabil
• posibilitatea de şlefuire a materialului   
 cu cilindru de abraziv

Consumabile:
bandă de şlefuit granulaţie 60   cod art. № 25049001 
bandă de şlefuit granulaţie 80   cod art. № 25049002 
bandă de şlefuit granulaţie 100 cod art. № 25049003 

Parametri tehnici
Parametri/Articol TFS-75/30 TFS-90/30 TFS-100/30

Tensuine V 400 400 400

Putere utilă motor W 1 100 2 200 2 800

Turaţii ax rot/min. 2 800 2 800 2 800

Turaţii ax rot/min. 5 800, 8 300 3 500, 7 000 1 800, 3 000, 6 000, 9 000

Diametru ax mm 30 30 30

Cursă ax mm 75 90 100

Lungime ax mm 70 95 100

Diametru orifi ciu masă mm 80 105 185

Diametru max. al sculei sub masă mm 78 100 180

Diametru max. al sculei deasupra mesei mm 160 200 200

Înclinare ax grade - - -5° + 30°

Dimensiuni masă mm 610 x 534 695 x 555 640 x 710

Înălţime masă mm 845 845 910

Dimensiuni masă mobilă mm 260 x 210 320 x 220 605 x 480

Cursă masă mobilă mm 570 560 830

Diametru inel masă mm 90 120 190, 135, 100, 80

Diametru gură evacuare mm 75 100 100

Dimensiuni maşină kg 655 x 575 x 1100 760 x 609 x 1140 910 x 1210 x 1250

Greutate kg 138 195 198

Cod articol 25007530 25009030 25005110
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Fierăstraie cu bandă pentru lemn

Fierăstrăul cu bandă  se utilizează pentru tăierea lemnului atât în ateliere mici cât și în atelierele profesionale 
de tâmplarie datorită dimensiunilor sale de gabarit, a mobilităţii și a posibilităţilor de lucru. Fiind dotat cu o con-
solă și înălţime mare de lucru,  productivitatea lor poate  fi comparată cu cea a fierăstraielor industriale pentru 
producţia de serie.  Masa poate fi înclinată sub  unghi de la 0º până la 45º.  Accesorii standard: riglă de ghidare, 
riglă unghiulară și flanșă pentru aspiraţie.

Parametri tehnici
Parametri/Articol PP-250 PP-312 PP-350E PP-500 PP-600

Tensuine V 230 230 230 400 400

Putere utilă motor W 350 800 1000 2200 3000

Viteză bandă m/min. 750 360/780 440/900 600 900

Număr trepte de viteză 1 2 2 1 1

Diametru role mm 250 312 350 460 610

Tăietură max la 90 mm 80 160 200 340 310

Lungime bandă mm 1720 2240 2490 3430 4080

Grosime de tăiere mm 245 305 340 445 550

Dimensiuni masă mm 300 x 300 400 x 480 400 x 550 500 x 600 550 x 875

Unghi de înclinare a mesei 0 - 45˚ 0 - 45˚ 0 - 45˚ 0 - 45˚ 0 - 35˚

Înălţime fără suport mm 775 1080 1150 1870 -

Înălţime totală cu suport mm - 1680 1680 - 1986

Ştuţ aspiraţie da da da da da

Greutate fara suport kg 25 65 70 290 380

Greutate cu suport kg - 73 78 - -

Dimensiuni mm 790 x 310 x 385 1115 x 380 x 510 1210 x 380 x 520 1930 x 600 x 760 2080 x 950 x 620

Cod articol 25601250 25601312 25601351 25601500 25021000

Dotare standard
Denumire/Articol PP-250 PP-312 PP-350E PP-500 PP-600

Suport - da da - -

Bandă instalată da da da da da

Transmiterea mişcării prin 
intermediul fuliei cu 2 
trepte (PP 312)Rotirea mesei cu 0-45 Rigla de ghidare

Ghidarea pânzei

PP-600
cod art. № 25021000
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Fierăstraie cu bandă pentru lemn

PP-250

PP-312

• indicatorul întinderii benzii
• înclinarea mesei cu ajutorul roţii de mână

cod art. № 25601250

cod art. № 25601312

frână de picior

Consumabile:

РР-250 bandă elastică lăţime 8/10 z/1” cod art. № 62500810
lungime 1 700 mm lăţime 13/6 z/1” cod art. № 62501306 
lungime 1 700 mm lăţime 8/8 z/1” cod art. № 62500808
lungime 1 700 mm lăţime 13/8 z/1” cod art. № 62501308

РР-312 bandă elastică lăţime 8/10 z/1” cod art. № 63120810
lungime 2 240 mm lăţime 13/6 z/1” cod art. № 63121306
lungime 2 240 mm lăţime 8/8 z/1” cod art. № 63120808

РР-350E bandă elastică lăţime 8/10 z/1” cod art. № 63500810
lungime 2 490 mm lăţime 13/6 z/1” cod art. № 63501306
lungime 2 490 mm lăţime 20/8 z/1” cod art. № 61122008

РР-500 bandă elastică lăţime 32/1,3 z/1” cod art. № 63503206
lungime 3 430 mm lăţime 32/3 z/1” cod art. № 63503203

PP-600 bandă elastică lăţime 32/1,25 z  cod art. № 66003201
 lungime 4080 mm  lăţime 32/3 z  cod art. № 66003203

PP-350E PP-500
cod art. № 25601351 cod art. № 25601500
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Fierăstraie cu bandă pentru metal

Fierăstraiele cu bandă pentru metale sunt utilizate pentru tăierea tuturor tipurilor de materiale, începând cu 
metale moi (Al) sau nemetalice până la oţeluri durificate. Fierăstrăul cu bandă pentru metal se caracterizează 
printr-o construcţie rigidă, productivitate mare și mobilitate. Tăierea metalului sub unghi este posibilă datorită 
menghinei rotative sau  a rotirii ansamblului de tăiere (depinde de tipul fierăstrăului). Pentru fierăstraiele mari 
se utilizează sisteme de răcire.

* Parametrii daţi sunt valabili pentru profi le cu gamă. Pentru material plin valorile parametrilor indicaţi sunt de 3 ori mai mici.

PPR-100

Cuplare pârghie 

Mâner

Întrerupător capăt cursă

Ghidaj mobil

Consumabile PPR-100T:
pânză elastică lungime 1 470 mm
lăţime 13/8z/1" cod art. № 61000008  
lăţime 13/14z/1" cod art. № 61000014
pânză bi-metal lungime 1 470 mm
lăţime 13/10-14z/1“  cod art. № 61001014 

Consumabile PPK-90U:
pânză elastică  lăţime 13/8z/1“ cod art. № 69000008
lungime 1300 mm lăţime 13/14z/1“ cod art. № 69000014
  lăţime 13/18z/1“ cod art. № 69000018

pânză bi-metal  lăţime 13/6-10z/1“ cod art. № 69000610
lungime 1300 mm lăţime 13/8-12z/1“ cod art. № 69000812
  lăţime 13/10-14z/1“ cod art. № 69001014

PPK-90U

Întindere pânză

cod art. № 25330745

cod art. № 25011007

Parametri tehnici
Parametri/Articol PPK-90U PPR-100 PPK-115 PPK-115U PPK-115UH

Tensiune V 230 230 230 230 230

Putere utilă motor W 400 370 370 370 550

Viteză tăiere m/min. 20 - 29 - 50 45 20 - 29 - 51 20 - 29 - 50 20 - 29 - 51

Diamentru max. de tăiere * mm (90˚) 90, (45˚) 40 (90˚) 100, (45˚) 60 (90˚) 110, (45˚) 68 (90˚) 110, (45˚) 100 (90˚) 125, (45˚) 90, (60˚) 56

Dimensiuni de tăiere (lxh) *  mm (90˚) 85 x 85

(45˚) 38 x 38

(90˚) 100 x 150

(45˚) 60 x 100

(90˚) 110 x 150

(45˚) 68 x 110

(90˚) 120 x 110

(45˚) 80 x 60

(90˚) 100 x 150

(45˚) 90 x 75

(60˚) 55 x 40

Tăiere verticală - - da da -

Dimensiuni pânză mm 1300 x 13 x 0,6 1470 x 13 x 0,65 1640 x 13 x 0,6 1640 x 13 x 0,6 1640 x 13 x 0,6

Tăiere înclinată  90˚, 45˚ 90˚, 45˚ 90˚, 45˚ 90˚, 45˚ 90˚, 60˚, +/-45˚

Greutate kg 37 31 65 88 95

Cod articol 25330745 25011007 25330742 25330743 25330744
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Fierăstraie cu bandă pentru metal

Reglarea vitezei de avans
(PPK-115UН)

Tăiere verticală (PPK-115U) Reglarea unghiului de tăiere (PPK-115U) Amortizor mecanic (PPK-115UН)

• structură de fontă

PPK-115

PPK-115U

• structură de fontă

Consumabile PPK-115, PPK-115U,  PPK-115UH:
pânză elastică  lăţime 13/8 z/1“ cod art. № 61159008
lungime 1 640 mm  lăţime 13/10 z/1“ cod art. № 61159010
  lăţime 13/14 z/1“ cod art. № 61159014
  lăţime 13/18 z/1“ cod art. № 61159018
  lăţime 13/22 z/1“ cod art. № 61159022

pânză bi-metal  lăţime 13/6-10 z/1“ cod art. № 61150610
lungime 1 640 mm  lăţime 13/10-14 z/1“ cod art. № 61151014
  lăţime 13/8-12 z/1“ cod art. № 61150812

panza fierastrau. bandă bi-metalică pentru aluminiu 
lungime 1640 mm lăţime 13/10 z/1“ cod art. № 61151310

PPK-115UH

• construcţie rigidă din fontă
• sistem de lucru hidraulic
• dispozitiv de fixare piesă de lucru rigid
• suport de bază mobil

cod art. № 25330744

cod art. № 25330742

cod art. № 25330743
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Fierăstraie cu bandă pentru metal

Consumabile PPK-175T:
pânză elastică lăţime 20/8 z/1“   cod art. № 61759008
lungime 2 360 mm  lăţime 20/14 z/1“   cod art. № 61759014
 lăţime 20/22 z/1“   cod art. № 61759022

pânză bi-metal  lăţime 20/6-12 z/1“   cod art. № 61750610
lungime 2 360 mm  lăţime 20/10-14 z/1“  cod art. № 61751014

PPK-175T

• panou comandă amplasat ergonomic pe braţul fierăstrăului
• cilindru hidraulic de construcţie nouă
• perie metalică pentru curăţirea pânzei
• decuplarea motorului după tăierea materialului

Construcţie rigid[ă 
din fontă

Răcire pânză

Menghină rapidă 
(rotire la 45º)

Mobilitate

Întindere pânză

Ghidaje reglabile 
pentru pânză 

Reglare viteză de 
avans de lucru

Pistonul cilind-
rului hidraulic 
pentru controlul 
vitezei de avans

Fulie cu curea pentru 
schimbarea treptelor 
de turaţii

Reglare simplă a forţei de strângere

cod art. № 15000175

Parametri tehnici
Parametri/Articol PPK-175T PPS-170TH PPS-220TH PPK-115U PPA-230L

Tensiune V 400 400 400 400 400

Putere utilă motor W 750 650 590/1100 750/1500 850/1320

Viteză tăiere m/min. 22/33/45/65 40/80 36/72 34/68 70/35

Diamentru max. de tăiere  mm (90°) 180, (45°) 110 (90°) 170, (45°) 130, (60°) 70 (90°) 227, (45°) 150, (60°) 90 (90°) 270, (45°) 240, (60°) 160, (45°L) 210 (90°) 200, (+45°) 15, (-45°) 140, (-60°) 90

Dimensiuni de tăiere (lxh)   mm (90°) 180 x 300 
(45°) 180 x 110

(90°) 170 x 210
(45°) 110 x 110

(60°) 60 x 60

(90°) 260 x 110
(45°) 200 x 125

(60°) 85 x 85

(90°) 350 x 220
(45°) 240 x 160
(60°) 150 x 150

(45°L) 180 x 180

190 x 190 (90°), 110 x 110 (+45°)
140 x 140 (-45°), 85 x 85 (-60°)

185 x 230 (90°), 80 x 140 (+45°)
140 x 230 (-45°), 85 x 230 (-60°)

Sistem de răcire da da da da -

Dimensiuni pânză mm 2 360 x 19 x 0,9 2 110 x 20 x 0,9 2 455 x 27 x 0,9 3 160 x 27 x 0,9 2 575 x 27 x 0,9

Tăiere înclinată  90°, 45° 90°, 45°, 60° 90°, 45°, 60° 90°, 60°, +/-45° da

Greutate kg 130 156 216 360 220

Cod articol 15000175 15000171 15000221 15000270 26000230

* Parametrii daţi sunt valabili pentru profi le cu gamă. Pentru material plin valorile parametrilor indicaţi sunt de 3 ori mai mici. 
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Fierăstraie cu bandă pentru metal

Sistem pentru ridicarea manuală 
a braţului

Panou de comandă

PPS-170TH

Consumabile PPS-170TH:
pânză elastică lăţime 20/8z/1“ cod art. № 61700008
lungime 2 110 mm lăţime 20/14z/1“ cod art. № 61700014
  lăţime 20/22z/1“ cod art. № 61700022

pânză bi-metal  lăţime 20/6-10z/1“ cod art. № 61700612
lungime 2 110 mm lăţime 20/10-14z/1“ cod art. № 61701014

ânză bi-metal  lăţime 20/6-10z/1  pâ cod art. № 617006
ngime 2 110 mm lăţime 20/10-14z/1“ lu cod art. № 617010

Sistem pentru ridicarea 
manuală a braţului

Panou de comandă

• braţ din fontă • sistem de răcire • panou de comandă • menghină cu prindere rapidă 
• sistem hidraulic pentru avans automat de lucru

Indicator pentru tensiunea din bandă

PPS-220TH

Consumabile PPS-220TH:
pânză elastică lăţime 27/8z/1“ cod art. № 62200008
lungime 2 455 mm lăţime 27/14z/1“ cod art. № 62200014

pânză bi-metal  lăţime 27/6-10z/1“ cod art. № 62200612
lungime 2 455 mm lăţime 27/10-14z/1“ cod art. № 62201014

cod art. № 15000171

cod art. № 15000221
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Fierăstraie cu bandă pentru metal

Panou de comandă Menghină cu prindere rapidă 
a piesei

Indicator de tensiune pânzăSistem pentru ridicarea manuală 
a braţului
Sis
a b

PPS-270THP

cod art. № 15000270

Consumabile:
pânză elastică lăţime 27/8z/1" cod art. № 62700008
lungime 3 160 mm lăţime 27/14z/1" cod art. № 62700014

pânză bi-metal  lăţime 27/6-10z/1" cod art. № 62700612
lungime 3 160 mm lăţime 27/10-14z/1" cod art. № 62701014
 lăţime 27/3-4z/1" cod art. № 62700034

PPА-230L
(fierăstrău cu bandă pentru metal)

• reglare continuă a vitezei de tăiere
• motor cu 2 trepte de turaţii

Rotire ansamblu de tăiere -60°, 0°, +45°.
Fierăstrăul cu bandă se utilizează în producţia de unicate şi 
serii mici.

Întindere pânzăTăiere înclinată

Menghină rapidă reglabilă 
pen tru prinderea rigidă a piesei

Acţionare hidraulică 
a vitezei de avans + 
limitatoare cursă

cod art. № 26000230
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Maşini de găurit

Funcţionare 
stânga / dreapta
Al axului principal

Întrerupator pornit/oprit

Iluminarea zonei de lucru

Protecţie mobilă ax 

Fixarea maşinii

Tabel turaţii ax 

Reglare adâncime de lucru 
la găurire 

Reglare adâncime de lu-
cru la găurire cu suport

Reglare înălţime 
masă

Motor de actiune

cod art. № 25402001

E-2020F/400

Mașinile de găurit cu masă și coloană sunt destinate operaţiilor de găurire și zencuire. Arborele principal,este  
lăgăruit cu rulmenţi de precizie cu bile, și este prevăzut cu con  Mk II și Mk III, în care se instalează mandrina de 
găurit și sculele pentru prelucrare. Masa poate fi rotită până la 360°, prin intermediul fuzetei, și înclinată până 
la +/-45° faţă de placa de bază, oferind posibilitatea prelucrării găuriilor sub unghiuri diferite. Mașinile de găurit 
sunt dotate cu instalaţie de iluminare a zonei de lucru.
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Maşini de găurit

B-1316B/400PTB-16B/230
E-1316B/400 E-1516B/230

cod art. № 25333520 cod art. № 25401303 cod art. № 25401301 cod art. № 25231501

Parametri tehnici
Parametri/Articol PTB-16B/230 B-1316B-400 E-1316B/400 E-1516B/230 E-1516B/400 E-1516BVL/400 E-1720F/400 E-2020F/400

Tensiune V 230 400 400 230 400 400 400 400

Putere utilă motor W 450 600 600 750 750 750 1100 1500

Mandarina mm 3 - 16 3 - 16 1 - 16 1 - 16 1 - 16 1 - 16 5 - 20 5 - 20

Diamentru max. de găurire  mm 16 16 16 20 20 20 25 32

Con arbore principal Mk II II II II II II III IV

Consolă ax principal (X) mm 127 165 170 195 195 180 215 260

Cursă ax mm 60 80 80 80 80 75 80 120

Distanţa max între ax şi masă (h)  mm 420 415 371 350 350 300 640 595

Distanţa max între ax şi placa de bază (H) mm 540 615 310 600 600 490 1150 1100

Dimensiuni masă (a x b) mm 198 x 198 ∅ 310 255 x 255 300 x 300 300 x 300 290 x 290 350 x 355 425 x 475

Dimensiuni placă de bază (AxB) mm 340 x 210 420 x 245 455 x 270 500 x 285 500 x 285 450 x 270 500 x 290 580 x 450

Diametru coloană (D) mm 60 70 73 73 73 80 80 92

Nr. trepte de turaţii 12 12 12 12 12 - 16 12

Turaţii min.-1 210/280
320/420
50/540

830/1290
1350/1580
2180/2580

180/250
300/400
480/580

970/1280
1410/1540
2270/2740

180/250
300/400
480/580

970/1280
1410/1540
2270/2740

150 - 2150
Variator

180/240
290/350
410/480
530/590
660/720

1190/1350
1510/1970
2100/3000

120/200
250/360
400/450

950/1280
1520/1840
2440/3480

Canal T 14 14 14 16 16 16 14 16

Înălţine maşină (V) mm 840 960 1050 1065 1065 1040 1635 1730

Greutate netă/brută kg 38/42 53 55/59 61/66 61/66 61/66 85/90 144/150

Dimensiuni ambalaj mm 760x490x260 770x490x260 895x490x290 850x570x290 1410x540x265 1450x653x333

Cod articol 25333520 25401303 25401301 25231501 25401501 25004122 25101702 25402001
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Maşini de găurit

Rotire şi inclinare masă Deplasare pe verticală 
a mesei

Protecţie mobilă ax 
principal

Butoane de comandă Variator de turaţii (E-1516VL/400)

Tabel pentru selectarea turaţiilor optime Fixarea maşinii Reglarea adâncimii de 
găurire

E-1516BVL/400
E-1516B/400

E-1720F/400

• variator de turaţii
• fascicul laser

cod art. № 25401501 cod art. № 25004122 cod art. № 25401702

Dotare standard ale maşinilor de găurit
Dotare/Articol PTB-16B/230 B-1316B/400 E-1316B/400 E-1513B/230 E-1516B/400 E-1516BVL/400 E-1720F/400 E-2020F/400

Funcţionare stânga / drepata ● ● ● ● ●

Lampă de lucru ● ● laser ● ●

Reglare ax principal ●

Limitator de adâncime reglabil ● ● ● ● ● ● ● ●

Rotire masă ● ● ● ● ● ●

Înclinare masă +/- 45 ● ● ● ● ● ● ● ●

Lăgăruire ax principal cu rulmenţi radiali ● ● ● ● ● ● ● ●

Lăgăruire ax principal cu rulmenţi axiali ●
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Maşini de găurit

R-8616F/400

R-3125B/400
construcţie rigidă

max.
430 mm

max.
595 mm

Poziţia recomandată 
pentru şlefuirea profilelor

Eliminarea nodurilor 
cu burghie de diametru 
40 mm

Găuri pentru știfturi în ele-
mente de mobilier

Accesorii pentru gauri ale 
prodcătorilor de mobilă

Posibilităţi de găurire cu 
înclinarea axului sau 
a mesei la prelucrarea 
mobilierului

Diversificarea posibilităţilor 
de lucru prin înclinarea axului 
și a mesei în diferite poziţii

Echipament standard: 
Poate fi completat cu dispo-
zitiv de mortezat

cod art. № 25408603 cod art. № 25403126

Parametri tehnici
Parametri/Articol R-8616F/400 R-3125B/400

Tensiune V 400 400

Putere utilă motor W 600 750

Mandrină mm 3 - 16 3 - 16

Ax principal Mk II III

Consola axului principal (X) mm 430 595

Cursă ax mm 80 80

Distanţa între ax şi masă (h) mm 700 -

Distanţa între ax şi placa de bază (H) mm 1220 910

Dimensiuni masă (a x b) mm 260 x 260 -

Dimensiuni placă de bază (A x B) mm 240 x 410 460 x 1020

Diametru coloană (D) mm 71 124

Diametru coloană secundară (D) mm - 80

Viteze st. 5 12

Nr. trepte de viteze  min.-1 460/735/1270
2075/2890

120/220/270/320
400/450/820/970

1260/1380/1820/2590

Canale T 16 16

Înălţine maşină  mm 1630 1000

Greutate netă/brută kg 61/65 173/180

Cod articol 25408603 25403126
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Maşini de găurit radiale

RV-32

Putere utilă motor  1,1 kW/400 V
Gamă de turaţii  100 - 1 600/min.
Număr viteze 8  
Diametru maxim de găurire 32 mm  
Filet M 22  
Turaţii 100, 150, 220, 330, 485,
 725, 1 070, 1 600 rot/min.
Con ax principal  Mk III  
Cursă ax principal  135 mm  
Viteză avans ax 0,08; 0,14; 0,22 mm/rot 
Distanţa ax min/max ax faţă de coloană 275 - 680 mm  
Posibilitatea rotirii capului faţă de coloană  360°
Cursă orizontală ax faţă de coloană  300 - 720 mm  
Dimensiune masă 250 x 250 x 250 mm  
Dimensiune talpă 1 050 x 550 mm
Dimensiune maşinii  1 200 x 620 x 1 550 mm
Greutate 380 kg

Maşină de găurit radială RV-32

cod art. № 25030327

Motor trifazic

Carcasă din fontă pentru 
cutia de viteze cu 8 trepte

Avansul orizontal 
al unităţii 
de lucru

Panou de comandă 

Limitator de adân-
cime reglabil pentru 
schimbarea sensu-
lui de filetare

Con Morse III

Batiu din fontă cu 
masă de lucru

Selectare pentru trei 
viteze

Ghidaj pentru deplasarea 
pe verticală a consolei

Lagăr pentru rotirea 
în plan orizontal. 
Permite o rotire 
de 360°

Înclinarea capului 
unităţii de lucru

Avansul manual și auto-
mat al axului principal

Instalaţia de racire

Accesorii speciale:
suport RV-32  cod art. № 25030328 
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Maşini de găurit radiale

BV-06/400
BV-25B/400

Motor cu 6 poli cu putere 
mărită

Motor cu 6 poli cu putere 
mărită

Deplasare ax

Reglare înălţime 
de lucru

Deplasare ax

Motor cu 6 poli cu putere 
mărită

Reglare înălţime de 
lucru

Maşină de găurit şi filetat
BZ-25B/400

BV-25FB/400

Motor cu 6 poli cu putere 
mărită

Deplasare ax

Avans mecanic al 
arborelui principal

Sistem rotire/ 
înclinare

Reglarea înălţimii 
mesei

Sistem de revers la 
fi letare

Maşinile de găurit au o construcţie rigidă şi în placa de bază sunt prevăzute găuri pentru 
prindere în fundaţie.

cod art. № 25004126 cod art. № 25004125

cod art. № 25004128
cod art. № 25004127
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Maşini de găurit radiale

Panou de comandă cu 
indicator număr de 
turaţii (S-1316BD/230)

Reglare continuă 
a turaţiilor ( VR-6DF/230)

S-1316BD/230
• sistem de revers a arborelui principal
• reglare continuă a turaţiilor
• masă mobilă
• protecţie ax principal
• afişaj digital al turaţiei
• afişaj digital al avansului (indicare poziţie 0)

cod art. № 25001316

Parametri tehnici
Parametri/Articol BV-06/400 BV-25B/400 BZ-25B/400 BV-25FB/400 VR-6DF/230 S-1316BD/230

Tensiune V 400 400 400 400 230 230

Putere utilă motor W 370 1100 1100 1100 180 1000

Diametrul max. de găurire mm 6 25 25 25 6 16

Filet max. mm - - M14 - - -

Cursă ax principal  mm 65 125 125 130 40 87

Distanţa între ax şi coloană mm 140 240 240 240 165 220

Distanţa între ax şi placa de bază mm 225 630 630 645 225 580

Distanţa între ax şi masă mm - 367 367 415 - 310

Înclinare masă - 45° +/- 45° +/- 45° +/- - -

Con principal Mk B10 III III III B10 II

Schimbarea turaţiilor curea trapezoidală curea trapezoidală curea trapezoidală curea trapezoidală reglare continuă electronică

Turaţii Mn-1 1400-5600 290-2150 290-2150 300-1540 0-3600 140-1760

Nr. trepte turaţii st. 3 5 5 4 2 -

Avans automat mm/rot. - - - 0,08/0,14/0,1/0,12 - -

Trepte avans automat - - - 4 - -

Diametru colonă mm 50 85 85 85 30 75

Dimensiuni masă mm - 280x300 280x300 280x300 - 320x280

Dimensiuni placă de bază mm 380x258 590x375 590x375 600x350 165x275 320x480

Înălţime maşină mm 605 1127 1127 1180 400 1000

Sistem iluminare - - - - - -

Sistem de răcire - - - - - -

Greutate kg 38 140 140 125 15 136

Cod articol 25004126 25004125 25004128 25004127 25006230 25001316



Maşini unelte

33

Maşini de găurit cu avans automat

Maşina de găurit cu avans automat B-1850FE/400

cod art. № 25005050

Sistem de comandă 
direct pe manetă 
(conectare avans+ 
reversare 
mişcare

Instalaţie 
de răcire

Coloană rigidă
∅ 160 mm

Rotire masă la 360°

Variator de turaţii

Deplasare verticală 
masă (regim manual şi 
automat)

Sistem stocare a lichidu-
lui de ungere 
şi răcire

Recomandare: pentru operaţii de filetare se va utiliza capul de filetat ZH-5M12

Afişaj digital: număr de 
rotaţii ax principal

Afişaj digital al avansului 
(Indicare poziţie 0)

Dotare standard lampă 
de lucru

Înclinare masă +/– 50

Panou de comandă
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Dotare standard a maşinilor de găurit
Dotare/Articol B-1832B/400 B-1832FN/400 B-1850FP/400 B-1850FE/400

Se adauga „+/- 45 grade“ ● ●

Deplesare ax principal ● ●

Avans principal (240 mm) ●

Dispozitiv de oprire ax ● ● ●

Înclinare masă ● ● ● ●

Rotire masă 360 ● ● ●

Cursă masă manual manual manual+mecanic manual+mecanic

Sistem de revers ● ● ● ●

Variator electric ●

Afi şaj digital pentru turaţii ● ●

Afi şaj digital pt. deplasare ax ● ●
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Maşini de găurit cu avans automat

B-1832FN/400
B-1832B/400

B-1850FP/400

cod art. № 25005032

cod art. № 25004032

cod art. № 25005051
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Parametri tehnici
Parametri/Articol B-1832B/400 B-1832FN/400 B-1850FP/400 B-1850FE/400

Tensiune V 400 400 400 400

Putere utilă motor W 1/1,5 1/1,5 2,2/2,8 3,3/4

Diametrul max. de găurire mm 32 32 50 50

Filet mm M16 M20 M30 M30

Cursă ax principal  mm 160 160 240 180

Deplesare ax max recomandată mm 70 80 120 90

Distanţa între ax principal şi coloană mm 350 350 360 360

Distanţa între ax principal şi placa de bază mm 750 1400 1200 1200

Distanţa între ax principal şi masă mm - 850 600 560

Cursă ax mm 520 320 - -

Înclinare masă - +45° +45° +45°

Înclinare ax principal +45° +45° - -

Ax principal Mk IV IV IV IV

Reglare turaţii reductor reductor reductor numerică

Turaţii rot/min 72 - 2600 72 - 2600 42 - 2050 48 - 1500

Trepte turaţii 12 12 12 -

Avans automat mm/rot 0,1/0,2/0,3 0,1/0,2/0,3 0,1/0,2/0,3/0,4 0,08/0,16/0,27/0,35

Trepte avans automat 3 3 4 4

Diametru coloană mm 120 120 160 160

Dimensiuni masă mm 320 x 360 (bază) 500 x 450 510 x 380 510 x 380

Canal T placă de bază mm 14 12 16 16

Canale T masă mm 14 14 14 14

Lampă de lucru da da da da

Instalaţie de răcire da da da da

Dimensiuni (Lxlxh) mm 850 x 550 x 1420 950 x 620 x 2100 1100 x 580 x 2380 1020 x 580 x 1935

Greutate kg 420 520 690 660

Cod articol 25004032 25005032 25005051 25005050



Maşini unelte

35

Maşini de frezat metale

FPX-25E

FPX-20EFP-16K

Dotare standard:
suport, menghină rotativă 
lăţime 100 mm

Reglarea continuă 
a turaţiilor

Accesorii speciale:
set bucşe ∅ 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
cod art. № 25000018

cod art. № 25000017

cod art. № 25951000

cod art. № 25330016

cod art. № 25042000

Suport pentru maşinile maşinile de tip
SM şi FPX 

Dimensiuni masă 800 x 350 mm
Înălţime 890 mm
Greutate 18 kg

Mașinile de frezat sunt mașini de productivitate mare, ce se utilizează la executarea operaţiilor de frezare 
simple și de precizie mărită, putând prelucra suprafeţe plane sau profilate. Construcţia rigidă a mașinii de frezat 
oferă precizie la prelucrarea articolelor din oţel, fontă, etc., datorită regimului de așchiere intensiv. Acest lucru 
sporește premizele mașinii pentru găurire și alezare. Mașinile de frezat sunt echipate cu mecanism manual de 
deplasare a mesei. La cerere pot fi echipate cu mecanism de avans automat.
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Maşini de frezat metale

FP-25

Accesorii speciale:
suport  cod art. № 25330336 
afişaj digital pe 2 axe  cod art. № 60006002 

Accesorii speciale:
suport (înălţime 80 cm) 
cod art. №25042007

cod art. № 25335100

FP-45P

FP-25V 

Ghidajul capului de 
frezat 284,5 mm

cod art. № 25330045

Înclinare ax 
(FP-45P, FP-48SP)

Ghidaj prismatic
(FP-45P)

Afişaj digital (FP-45P, FP-48SP)

 
cod art. № 25014002

Avans longitudinal (inclus 
în dotarea standard)

Afişaj digital pentru 
deplasarea axului

Panou de comandă şi afişaj  
digital pentru turaţii

*

Accesorii speciale:
suport (înălţime 510 mm)  cod art. № 25330338 
suport (înălţime 700 mm)  cod art. № 25330339 
avans longitudinal PS-201/45    cod art. № 25330340 
afişaj digital pe 2 axe cod art. № 60002200 

• construcţie rigidă

PS-201
(avans 

longitudinal)

*
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Maşini de frezat metaleMaşini de frezat metale

FP-48SP
(Cu avans automat si sistem de revers 
pentru filetare)

Construcţie rigidă

Avans fin

6 trepte de viteză

Conectarea 
rapidă a avansului 
automat

Avans mecanic ax 
principal

cod art. № 25330048

Accesorii speciale:
suport (înălţime 510 mm)  cod art. № 25330338 
suport (înălţime 700 mm)  cod art. № 25330339 
avans transversal PS-201/45  cod art. № 25330340 
afişaj digital pe 2 axe cod art. № 60002200 

Deplasarea electro-
mecanică pe axa Z

Panou de comandă 
(FP-48SP)

Ghidaj prismatic
(FP-45P, FP-48SP)

Înclinare ax 
(FP-45P, FP-48SP)P)

Accesorii speciale:
suport (înălţime 700 mm)  cod art. № 25330339 
avans transversal PS-201/45  cod art. № 25330340 

FP-48SPN
cod art. № 25014001

Afişaj digital 
(FP-45P, FP-48SP,FP-25)

Afişaj digital pe 3 axe X, Y, Z
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Maşini de frezat metale

Limitator adâncime Reglare continuă
(FPX-20E, FPX-25E)

Toate modele sunt dotate cu meca-
nism de avans fin

Transmisie prin roţi cu curele trapezoidale, 4 trepte FP-25

Parametri tehnici
Paramtri/Articol FPX-20 E FP-16K FPX-25E FP-25 FP-25V FP-45P FP-48SP FP-48SPN

Tensiune V 230 400 230 400 230 400 400 400

Putere utilă motor W 150 550 350 1100 1000 1500 1500 1500

Număr trepte de turaţii Tr 2 12 2 12 2 + 2 6 6 6

Reglarea continuă a turaţiilor da - da - da - - -

Gama de turaţii ax mm/min 100 - 2000

100 - 1000

250 - 3200 0 - 2500

0 - 1100

80 - 2180 90 - 3450

40 - 1750

80 - 1250 80 - 1250 80 - 1250

Unghi înclinare ax - - +/- 45˚ - +/- 45˚ +/- 90˚ +/- 90˚ +/- 90˚

Dimensiuni masă (a x b) mm 240 x 145 420 x 160 400 x 90 585 x 190 810 x 180 800 x 240 800 x 240 800 x 240

Dimensiuni talpă (A x B)  mm 240 x 270 445 x 320 210 x 315 340 x 520 270 x 340 400 x 620 400 x 620 400 x 710

Înălţime (V) mm 710 1820 880 1090 780 1400 1400 1430

Con ax Mk II II III III III IV IV IV

Avans transversal mm 90 145 100 180 160 205 205 300

Avans longitudinal mm 180 235 228 375 490 585 585 585

Cursă ax mm 30 85 215 100 50 110 130 130

Consolă (X) mm 140 180 160 200 160 284,5 279 279

Distanţă între ax şi masă mm 220 320 330 330 370 450 425 500

Diametru max găurire mm 10 23 16 34 25 45 45 45

Limitator adâncime da da da da - da da da

Avans fi n da - da da da da da da

Avans automat mm/rot. - - - - - - 0,05 - 0,35 0,06 - 0,36

Canale T mm 8 12 12 14 12 16 16 16

Diviziuni vernier - avans longitudinal mm

 - avans transversal mm

  - avans fi n mm

0,025

0,025

0,05

0,05

0,05

-

0,02

0,02

0,05

0,03

0,03

0,03

0,05

0,05

0,05

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Afi şaj digitală pe axele X,Y,Z - - - - - - - da

Greutate kg 25 120 55 195 125 310 380 390

Cod articol 25000017 25330016 25951000 25335100 25014002 25330045 25330048 25014001

Toleranţe şi precizie (valori în mm)
Parametri/Articol FPX-20 E FPX-25E

FZ-25

FP-16K FP-25 FP-45P

FP-48SP

FP-48SPN

FP-25V FHV-50P

FHV-50V

FHV-50PD

FVV-125PD FNS-55PD

Planeitatea mesei 0,035/50 0,035/50 0,05/100 0,04/150 0,04/150 0,03/300 0,04/200 0,06/1000 0,06/1000

Perpendicularitatea ax principal faţă de masă 0,06/50 0,06/50 0,06/100 0,08/120 0,06/150 0,05/200 0,10/100 0,05/200 0,02/300

Bătaia axului principal - lângă axul principal

cu ajutorul dornului de control - de la axul principal

0,02

0,04/50

0,02

0,03/50

0,04

0,06/200

0,03

0,04/100

0,03

0,05/150

0,008

0,015/100

0,02

0,04

0,15

0,04/300

0,01

0,02/300

Perpendicularitatea faţă de direcţia longitudinal şi transversal 0,05/50 0,05/50 0,12/100 0,09/100 0,08/100 0,02/150 0,05/200 0,05/200 0,02/300

Planeitatea deplasării mesei - longitudinală

 - transversală

0,08/100

0,07/80

0,08/100

0,08/80

0,05/200

0,05/100

0,02/200

0,04/200

0,06/300

0,04/100

0,02/300

0,02/100

0,05/200

0,05/200

0,03/200

0,03/200

0,02/200

0,02/200

Perpendicularitatea axului principal faţă de masa de 

lucru(unghi)
0,10/75 0,10/80 0,12/100 0,09/100 0,08/100 0,05/50 0,10/100 0,05/200 0,02/200

Paralelism canal T cu deplasarea mesei 0,08/75 0,08/75 0,15/100 0,08/200 0,08/300 0,04 0,03/200 0,04/200 0,03/200

Paralelismul axului orizontal cu suprafaţa mesei - - - - - - 0,10/200 - -

Bătaia orizontală a axului principal - - - - - - 0,1 - -
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Maşini de frezat metale

Putere utilă motor orizontal/vertical 0,85/1,5/1,1 kW/400 V
Diametru maxim găurire 50 mm
Diametru maxim freză orizontală  100 mm
Diametru maxim freză verticală  25 mm
Diametru maxim al frezei  100 mm
Con ax Mk IV
Gama de turaţii ax
   – orizontal  80/120/200/230/290/330/
 660/810/1300/min.
Numar trepte de turaţii (ax orizontal)  9 trepte
Gama de turaţii ax
   – vertical  115/230/290/360/580/720
 875/1750/min.
Numar trepte de turaţii (ax vertical)  8 trepte
Distanţă între ax şi coloană(min/max) 200 - 700 mm
Distanţă între ax şi masă (min/max)   100 - 480 mm
Deplasare ax principal 120 mm
Canal T  14 mm
Dimensiuni masă 800 x 240 mm
Cursă transversală masă 210 mm
Cursă longitudinală masă 370 mm
Avans mecanic longitudinal da
Avans mecanic transversal -
Afişaj digital axa X şi Y  -
Diviziuni vernier
   - avans longitudinal 0,05 mm
   - avans transversal 0,05 mm
   - avans vertical 0,05 mm
   - avans fin  0,05 mm
Dimensiuni (L x l x h) 1 280 x 1 100 x 1 920 mm 
Greutate 700 kg
cod art. № 25330050

  FHV-50P FHV-50PD cu afişaj digital de cote

0/

20

m 

50 D cu a şaj d g ta de cote

Avans mecanic longitudinal

Avans mecanic 
transversal

Dotare standard:
dispozitiv de racire; lampă de lucru, 
dorn de prindere Mk IV, 
set bucşe ∅ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, 
bucşa reducţie Mk IV/Mk III, 
mandrina găurire 1 – 16/В18 + dorn Mk III/В18, 
dorn de frezare L = 460 mm, Mk IV/22 şi Mk IV/27, 
şurub strângere ax vertical şi orizontal,
bară portcuţit, set chei

FHV-50PD

0,85/1,5/1,5 kW/400 V
50 mm
100 mm
25 mm
100 mm
Mk IV

60/140/175/200/270/460/690/
1090/1350/min.
9 trepte

115/230/290/360/580/720/
875/1750/min.
8 trepte
200 - 700 mm
100 - 480 mm
120 mm
14 mm
800 x 240 mm
210 mm
370 mm
da
da
da

0,05 mm 
0,02 mm
0,02 mm
0,05 mm
1 280 x 1 100 x 1 920 mm 
700 kg
25330051
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Maşini de frezat metale

cod art. № 25330125

Putere utilă motor 2,2 kW/400 V
Diametru max. freză orizontală 125 mm
Diametru max. freză verticală 28 mm
Diametru max. a capului de frezare 125 mm
Con ax ISO 40
Turaţii ax principal 40/75/105/180/200
 320/370/475/650
 820/1 600 rot/min.
Distanţă între ax şi coloană  120 - 530 mm
Distanţă între ax şi masă 50 – 520 mm
Reglare unghi frezare +/- 360°
Canal T  14 mm
Avans mecanic longitudinal-transversal X, Y
Afi şaj digital axa X, Y, Z da
Dimensiuni masă 1 120 x 260 mm
Cursă masă longitudinal/transversal 600/280 mm
Afi şaj digital axa X,Y,Z
Diviziuni vernier

- avans longitudinal 0,02 mm
-  avans transversal 0,02 mm
- avans vertical 0,05 mm

                            Dimensiuni (L x l x h) 1 655 x 1 500 x 1 730 mm
                            Greutate 1 250 kg

Maşina de frezat FVV-125PD 

Dotare standard:
Instalaţia de răcire, lampa de lucru,
afi şaj digital axa X,Y,Z, 
dorn de prindere «ISO40+», 
bucşe ∅ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm,
bucşă reducţie «350 mm, ISO40/32»,
bucşă reducţie «380 mm, ISO40/32», 
şurub strângere M16,
set scule

Sistem centralizat de ungere Avans longitudinal şi transversal 
mecanic (trepte de viteză)

Afişaj digital pe axele X,Y,Z

Elemente de comandă

• reglarea axului pentru 
  frezare orizontală
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Maşini de frezat metale

Putere utilă motor 2,25 kW/400 V
Diametru max. recomandat de găurire 45 mm
Diametru max.recomandat de frezat 60 mm
Diametru max a capului de frezat 100 mm
Con ax ISO 40
Turaţii 65 - 4 500 rot/min. (reglare continuă a turaţiilor)
Trepte de viteză 2 
Distanţă între ax şi coloană  140 - 609 mm
Distanţă între ax şi masă 0 - 405 mm
Avans automat ax 0,038/ 0,076/ 0,203
Rotirea capului de frezat pe montant (+/-) 360°
Inclinare cap frezare (axa x)  (+/-) 90°
Inclinare cap frezare (axa Y)  (+/-) 45°
Cursă ax  125 mm
Canal T  16 mm
Dimensiuni masă 1 370 x 254 mm
Cursă masă longitudinală/transversală 800/405 mm
Cursă masă verticală 400 mm
Avans mecanic longitudinal-transversal X, Y 
Avans rapid da
Afişaj digital axa X, Y, Z
Diviziuni vernier
       - avans longitudinal 0,02 mm
       - avans transversal 0,02 mm
       - avans vertical 0,02 mm
Dimensiuni (L x l x h) 1 905 x 1 879 x 2 235 mm
Greutate 1 180 kg

FNS-55PD

Dotare standard:
instalaţie de răcire (pompă 90W/400V), 
lampă de lucru, afişaj digital axa X, Y, Z, 
sistem central de ungere, tavă colectare 
şpan, set scule

cod art. № 25006325  

Afişaj digital pentru 
axele X,Y,Z

Avans automat de lucru şi rapid

Montant rigid

Sistem centralizat de ungere
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Maşini de rectificat metale

Accesorii speciale:
flanşă discului abraziv  (PBP-200A) 
cod art. № 25049040
flanşă discului abraziv  (PBP-200A) 
cod art. № 25049041

PBP-200A

Reglarea cursei  longitudinale 
a mesei (PBP-200A)

Sistem de ungere  
centralizat (PBP-200A)

Ghidajele liniare ale mesei (PBP-200)

Pupitru de comandă (PBP-200A)

Reglarea cursei transversale 
a mesei (PBP-200A)

Parametri tehnici
Parametri/Articol PBP-220 PBP-200A PBP-400A

Tensiune  V 400 400 400

Putere utilă motor kW 1,5 3 10,5

Dimensiunea mesei mm 200 x 405 200 x 460 305 x 1020

Cursă longitudinală masă mm 470 510 1130

Cursă transversală masă mm 220 238 238

Distanţa maximă între axul arborelui şi suprafaţa mesei mm 450 450 540

Masă magnetică cu magnet permanent cu electromagnet cu electromagnet

Dimensiunea mesei magnetice mm 200 x 400 200 x 450 300 x 1000

Viteza de avans longitudinal mm/min. - 5 - 25 7 - 23

Avans transversal - de lucru mm - 0,1 - 8 0,1 - 8

 - rapid  mm/min.      - 990 990

 - manual mm/gradaţie 0,02 0,02 0,02

Avans vertical - de lucru mm - 0,005/0,01/0,02 0,005/0,01/0,02

0,03/0,04/0,05 0,03/0,04/0,05

 - rapid  mm/min. - 460 460

 - manual mm/gradaţie 0,005 0,005 0,005

Turaţiile discului abraziv  min.-1 2850 2850 1450

Dimensiunile discului abraziv  mm 200 x 13 x 31,75 200 x 20 x 31,75 350 x 40 x 127

Motorul arborelui  kW 1,5 1,5 5,5

Motorul pentru avans vertical kW - 0,5 0,5

Motorul pentru avans transversal kW - 0,04 0,04

Sarcina maximă pe masă kg 120 120 400

Înălţimea maşinii  mm 1675 1675 1890

Dispozitiv pentru echilibrarea discului da da da

Greutatea - masă  kg 800 1800 3500

Ambalaj-dimensinile cutiei (lun x lăţ x în) mm 1153 x 1413 x 1970 1900 x 1700 x 2155 2950 x 2220 x 2200

Cod articol 25012000 25012001 25012002

cod art. №  25012001  cod art. №  25012002  

Maşina de rectificat plan cu avansuri electromecanice

Maşina de rectificat plan cu avansuri manuale
PBP-220

cod art. № 25012000  

PBP-200A PBP-400A
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Strunguri combinate

Mașinile de strunjit combinate se utilizează pentru prelucrarea materialilor din metal,masă plastică și lemn. 
Funcţionează cu regimuri econome la prelucrarea materialelor moi(tip AI și aliaje de AL) până la oţeluri dure. 
Se realizează regimuri optime de prelucrare folosind scule din carburi, ceramică sau oţeluri rapide.
Pot fi prelucrate suprafeţe cilindrice interioare și exterioare, suprafeţe conice, filet metric și în ţoli, se pot freza 
canale  și suprafeţe plane.

Strung combinat SK-400 SK-550
Distanţa între vârfuri (X) 400 mm                            500 mm
∅ diametru strunjire peste batiu (L) 250 mm
∅ diametru strunjire peste suport (S) 150 mm
Trecere ax  20 mm
Con principal   Mk III
Con păpuşă mobilă  Mk II
Cursă pinolă  60 mm
Turaţii  125 - 2 000/min. (6 tr.)
Filet metric  0,4 - 3 mm (12 tr.)
Filet ţoli  10 - 44 spire/“ (8 tr.)
Avans automat longitudinal       0,1 - 0,2 mm/rot. (22 tr.)
Avans transversal reglabil  da
Angrenaje în baie de ulei  da
Putere utilă motor  600 W/400 V
Dimensiuni 935 x 588 x 375 mm              1 085 x 588 x 375
Greutate 120 kg                               130 kg
cod art. № 25409527  25409530

Putere utilă motor  350 W/230 V
Turaţii  0 - 2 500/min. (tr.)
Reglare continuă turaţii  da
Unghi de înclinare  +/-45°
Con principal   Mk III
Cursă transversală reglabilă  110 mm
Cursă automată longitudinală  228 mm
Cursă cap de frezat  215 mm
Consola axului principal  160 mm
Avans fin vernier  da
Reglare adâncime găurire  da
Greutate  50 kg
cod art. №  25409528

Dotare standart strung:
universal cu 3 bacuri ∅ 125 mm,
vârf fix 2 buc.,
set roţi de schimb, 
masă de frezat,
curea trapezoidală,
curea dinţată

Accesorii speciale:
suport SK-400
cod art. № 25330921
suport SK-550
cod art. № 25330922
universal excentric cu 4 bacuri ∅ 125 mm
cod art. № 25330983
platou ∅ 215 mm
cod art. № 25330979
lunetă fi xă ∅ 50 mm
cod art. № 25330975
lunetă mobilă ∅ 40 mm
cod art. № 25330976
vârf mobil 
cod art. № 25220250
mandrină găurire 1-13/B16
cod art. № 25160113
cap de frezare Mk II/B16
cod art. № 25220192
bucşă elastică 
cod art. № 60404100
bucşe ∅ 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
cod art. № 60330030 – 120
set cuţite SK 12 х 12 (8 buc.)
cod art. № 25331212
portcuţit cu prindere rapidă RND-300
cod art. № 25100300
(Vezi pagina. 52)

Dispozitiv de frezat FZ-25E

Pe suport poate fi instalată 
masa de frezat

Capul de frezat poate fi instalat 
în plan  longitudinal al mesei 
unghi  și se poate roti+/- 45

Echipată cu mecanism de avans fin

Dotare standard FZ-25E:
mandrină găurire 1 - 13/B16, 
vârf de fixare Mk III/B16, 
masă de frezat, 
set scule

Reglarea continuă
FZ-25E
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Strunguri combinate

Dotare standard:
lunetă fi xă ∅ 50 mm, lunetă mobilă ∅ 40 mm,
vârf fi x Mk III şi Mk IV, set roţi de schimb scule montaj,
curea trapezoidală,
mandrină găurire 1 - 16 mm,
universal cu 3 bacuri ∅ 130 mm

Strung combinat SKF-800

Accesorii speciale:
suport cod art. № 25330342
universal excentric cu 4 bacuri ∅ 160 mm cod art. № 25330931
flanşă mandrină cod art. № 25330927
platou ∅ 240 mm cod art. № 25330929
set scule aşchietoare SK 12 х 12 (8 buc.) cod art. № 25331212
vârf fixare mobil Mk III cod art. № 25221250
mandrină găurire В 18 3-16 cod art. № 25180316
dorn mandrină (găurire) Mk III В 18 cod art. № 25222192
bucşă elastică cod art. № 60404104
bucşe ∅ 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm cod art. № 60350030 - 160

Strung

Distanţa între vârfuri 800 mm
∅ strunjire peste batiu 420 mm
∅ strunjire pete suport 290 mm
Trecere ax 28 mm
Con principal  Mk IV
Păpuşă mobilă Mk III
Cursă pinolă 70 mm
Turaţii 160 - 1 360/min. (7 trepte)
Filet metric 0,2 - 6 mm (22 trepte)
Filet ţoli 4 -120/ mm (34 trepte)
Avans automat longitudinal 0,05 - 0,35 mm/rot (12 trepte)
Avans automat transversal 0,05 - 0,35 mm/rot
Joc ax (reglabil) da
Putere utilă motor 550 W/400 V
Dimensiuni 1 450 x 660 x 1 000 mm
Greutate 249 kg

Dispozitiv de frezat

Putere utilă motor 550 W/400 V
Turaţii 120 - 3 000/min. (16 trepte)
Con principal  Mk III
Dimensiuni masă 475 x 160 mm
Consola axului principal 285 mm
Cursă ax  110 mm
Distanţă max între ax şi masă 215 mm
Diametru max găurire 22 mm
Diametru max frezare 28 mm
Avans fin da

Avans automat 
transversal

cod art. № 25000800

Suport port scule cu menghină Rotire cap de frezat Găurire
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Strunguri

Regulare continuă a turaţiilor
Ecran de protecţiecod art. № 25000021

Apărătoare şurub 
de avans

Selectarea avansurilor 
(manuală/mecanică)

SM-250E

Accesorii speciale SM-250E
1/ Trusă - cod art. № 25000034
 luneta fi xă, luneta mobilă,
 platou de fi xare cu fălci + fălci 3, 4, 5, 6 mm,
 reazem şi dorn de antrenare pentru prelucrarea lemnului,
 mandrină de perforator, vârf rotitor

2/ Port-cuţit cu avans orizontal (rotire la unghi)
     cod art. № 25010083

3/ Port-cuţit universal cu avans  vertical  cod art. № 25010082

4/ Trusă de chei SK 8 x 8 (11 buc)  cod art. № 25330808

Dotare standard:
universal cu 3 bacuri ∅ 80 mm,
vârf prindere fix, set roţi schimb

 SM-300E SM-250E
Putere utilă motor 300 W/230 V 150 W/230 V 
∅ diametru strunjire peste batiu 180 mm 140 mm
∅ diametru strunjire peste suport 110 mm 76 mm
Distanţa între vârfuri 300 mm 250 mm
Trecere ax 20 mm 9 mm
Con principal Mk III Mk II
Con păpuşă mobilă Mk II Mk I
Turaţii 100 - 2 500/min. (2 tr.) 100 - 2 000/min.
Reductor turaţii da -
Reglare continuă da da
Filet metric 0,4 - 2 mm (10 tr.) 0,5 - 1,25 mm (5 tr.)
Filet ţoli 12 - 52 záv./“ (18 tr.) - 
Cursă max. sanie port scule 55 mm -
Cursă max. transversală 65 mm 65 mm
Cursă max. sanie longitudinală 300 mm 190 mm
∅ universal 80 mm 80 mm
Cursa pinola 60 mm 25 mm
Avans automat longitudinal da da
Avans reglabil transversal da da
Dimensiuni 730 x 330 x 330 mm 540 x 300 x 270 mm
Greutate 40 kg 23 kg

cod art. № 25951830

SM-300E

Dispozitiv pentru frezare
(SM-300E)

Port-cuţit cu avans orizontal
 (SM-250E)

Port-cuţit universal cu avans 
vertical (SM-250E)

Strungurile universale mini se utilizează pentru prelucrarea materialelor din, metal, masă plastică și lemn, sunt 
econome  la prelucrarea materialelor moi (tip Al și aliaje de AL) până la oţeluri dure. Se realizează regimuri optime 
de prelucrare utilizând scule din materiale carburi, ceramice și oţeluri rapide. Pot fi  prelucrate suprafeţe cilindrice 
interioare și exterioare, suprafeţe conice, frontale, găurire, fi lete.  Poate fi  utilizat și cu accesorii speciale.

Accesorii speciale:
universal cu 4 bacuri ∅ 80 mm cod art. № 25330982
platou cod art. № 25330978
lunetă fi xă ∅ 30 mm cod art. № 25330973
lunetă mobilă ∅ 30 mm cod art. № 25330974
set roţi pentru filet ţoli cod art. № 25330984
indicator număr nituri filet cod art. № 25330988
vârf mobil Mk II cod art. № 25220250
bucşă elastică cod art. № 60404102
bucşe ∅ 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm cod art. № 60330030 - 120
mandrină găurire 13/16В cod art. № 25160113
dispozitiv frezare cod art. № 25010061
dorn В16/Mk II cod art. № 25220192
set scule SK 8 х 8 (11 buc.) cod art. № 25330808
flanşă universal cu 3 bacuri cod art. № 25000031
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Strunguri

SPA-500P

cod art. № 25320500

Accesorii speciale:
suport cod art. № 25330967
universal excentric cu 4 bacuri ∅ 100 mm cod art. № 25330956
platou ∅ 200 mm cod art. № 25330968
lunetă fi xă ∅ 40 mm cod art. № 25330965
lunetă mobilă ∅ 20 mm cod art. № 25330962
set scule SK 10 х 10 (6 buc.) cod art. № 25331010
flanşă universală cod art. № 60404030
mandrină găurire 13/В16 cod art. № 25160113
dorn В16/Mk II cod art. № 25220192
vârf mobil cod art. № 25220250
bucşă elastică cod art. № 60404201
bucşe ∅ 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm cod art. № 60330030 - 120

Dotare standard:
universal cu 3 bacuri ∅ 100 mm,
vârf prindere fix (2 buc.), set curele trapezoidale,
set roţi schimb, set scule montaj

SPA-500

SPA-500 cod art. № 25330500

∅ diametru strunjire peste batiu 200 mm 200 mm 
∅ diametru strunjire peste suport  115 mm 115 mm
Distanţa între vârfuri 500 mm 500 mm
Trecere ax  20 mm 20 mm
Con principal      Mk III Mk III
Con păpuşa mobilă Mk II  Mk II
Cursă pinolă   45 mm 45 mm
Turaţii 140 - 1 710/min. (6 tr.) 140 - 1 710/min. (6 tr.)
Cutie de viteză   - da
Cutie de viteze cu baie de ulei - da
Filet metric 0,4 - 3 mm (11 trepte) 0,4 - 3 mm (11 trepte)
Avans automat longitudinal  0,05 - 0,2 mm/rot (4 tr.) 0,05 - 0,2 mm/rot (4 tr.)
Putere utilă motor 370 W/230 V 370 W/400 V
Dimensiuni (L x l x h) 1 130 x 580 x 390 mm 1 160 x 560 x 420 mm
Greutate 110 kg 130 kg

SPA-500P

Baia de ulei pentru cutia de viteze şi 
arborele principal la SPA-500P

Tăiere filet

58-66
ACCESORII

pag.
MAŞINI UNELTE



Maşini unelte

47

Strunguri

SPB-400/400 SPB-550/400

∅ diametru strunjire peste batiu  250 mm
∅ diametru strunjire peste suport  150 mm
Distanţa între vârfuri 400 mm  550 mm
Trecere ax  20 mm
Con principal   Mk III
Con păpuşă mobilă  Mk II
Turaţii  125 - 2 000/min. (6 tr.)
Filet metric  0,4 - 3 mm (12 trepte)
Filet ţoli  10 - 44 spire/“ (8 tr.)
Cursă pinolă   68 mm
Avans automat longitudinal  0,1 - 0,2 mm/rot (2 tr.)
Putere utilă motor  600 W/400 V
Dimensiuni (L x l x h) 935 x 588 x 470 mm  1 085 x 588 x 480 mm
Greutate 120 kg  130 kg

cod art. № 25015001cod art. № 25015000

Accesorii speciale SPB-400/400 şi SPB-550/400:
suport (SPВ-400) cod art. № 25330924
suport  (SPВ-550) cod art. № 25330926
universal excentric cu 4 bacuri ∅ 125 mm cod art. № 25330964
universal autocentrant cu 4 bacuri ∅ 125 mm cod art. № 60404540
platou ∅ 220 mm cod art. № 25330969
lunetă fi xă cod art. № 25330963
lunetă mobilă ∅ 40 mm cod art. № 25330966
set scule SK 12 х 12 (8 buc.) cod art. № 25331212
flanşă universal cod art. № 60404500
mandrină găurire 13/В16 cod art. № 25160113
dorn В16/Mk II cod art. № 25220192
vârf mobil cod art. № 25220250
bucşă elastică cod art. № 60404101
bucşe ∅ 3 ,4, 6, 8, 10, 12 mm cod art. № 60330030 - 120
portcuţit cu prindere rapidă RND-300 cod art. № 25100300
(Vezi pagina 52)

Dotare standard SPB-400/400 şi SPB-550/400:
universal cu 3 bacuri ∅ 125 mm,
vârf prindere fix (2 buc.), set roţi schimb, 
set scule montaj, set curele dinţate şi trapezoidale

SPB-400/400 şi SPB-550/400
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Strunguri

Măsurare pe trei axe cu afişaj de cote

Afişaj digital -complet pe trei axe:
900 mm SPC-900PA cod art. № 25049042
1000 mm SPD-1000P cod art. № 25049044
 SPE-1000PV cod art. № 25049043
 SPF-1000P cod art. № 25049045
 SPF-1000PH cod art. № 25049046
 SPI-1000 cod art. № 25049053
1500 mm SPF-1500P cod art. № 25049047
 SPF-1500PH cod art. № 25049048
 SPI-1500 cod art. № 25049054
2000 mm SPF-2000PH cod art. № 25049049
 SPI-2000 cod art. № 25049055
3000 mm SPI-3000 cod art. № 25049056

Parametri tehnici
Parametri/Articol SM-250E SM-300E SPA-500 SPA-500P SPB-400/400 SPB-550/400

Tensiune  V 250 230 230 400 400 400

Putere utilă motor W 150 300 370 370 600 600

Diametru strunjire peste batiu (L) mm 140 180 200 200 250 250

Diametru strunjire peste suport (S) mm 76 110 115 115 150 150

Distanţa dintre vârfuri (X) mm 250 300 500 500 400 550

Diametru universal (U) mm 80 80 100 100 125 125

Trecere ax  mm 9 20 20 20 20 20

Con principal  Mk II II III III III III

Con păpuşă mobilă Mk I I II II II II

Cursă pinolă  mm 25 60 45 45 68 68

Turaţii  min.-1 100 - 2000 100 - 2500 reglare

continuă a turaţiilor

140/250/390
600/1080/1710

140/250/390
600/1080/1710

125/210/420
620/1000/2000

125/210/420
620/1000/2000

Trepte viteză  st. 1 2 6 6 6 6

Cutie de viteze - - - da - -

Reglare continuă a turaţiilor da da - - - -

Filet metric  mm 0,5 - 1,25 0,4/0,5/0,6/0,7/
0,8/1/1,25/1,5/

1,75/2

0,4/0,5/0,7/0,8/
1/1,25/1,5/

1,75/2/2,5/3

0,4/0,5/0,7/0,8/
1/1,25/1,5/

1,75/2/2,5/3

0,4/0,5/0,6/0,7/
0,8/1/1,25/1,5/

1,75/2/2,5/3

0,4/0,5/0,6/0,7/
0,8/1/1,25/1,5/

1,75/2/2,5/3

Trepte fi let metric 5 10 11 11 12 12

Filet ţoli  spire/1“ - dispozitiv - - 10/11/14/19/
20/22/40/44

10/11/14/19/
20/22/40/44

Trepte fi let ţoli - dispozitiv - - 8 8

Avans automat longitudinal mm/rot. doar 
avans rapid

doar 
avans rapid

0,05/0,1/0,15/0,2 0,05/0,1/0,15/0,2 0,1/0,2
+ avans rapid

0,1/0,2
+ avans rapid

Trepte avans automat longitudinal 10 10 4 4 22 22

Distanţă între axa strungului şi suport port-cuţit mm 9 9 15 15 13 13

Cursă max. a suportului port-cuţit mm - 55 70 70 72 72

Cursă transversală max a saniei mm 65 65 120 120 150 150

Cursă longitudinală max. a sanei mm 190 300 500 500 400 550

Divizare vernier - avans longitudinal mm
 - avans transversal mm
 - avans suport port-cuţit mm
  - avans pinolă păpuşă mm

0,05
0,02

-
-

-
0,025
0,025

0,5
0,04
0,04
0,05

0,5
0,04
0,04
0,05

-
0,02
0,02
0,05

-
0,02
0,05
0,05

Reglare ax principal (con rulment) - - - - da da

Reglare avans principal da da da da da da

Transmisii în baie de ulei - - - da - -

Greutatea  kg 23 40 110 130 120 130

Dimensiuni (L x I x h) mm 540x300x270 770x330x330 1350x580x390 1160x560x420 935x588x460 1085x588x460

Dimensiuni cutie (L x I x h) mm 700x375x330 800x350x350 1250x590x520 1250x600x520 1040x550x480 1170x560x500

Cod articol 25000021 25951830 25330500 25320500 25015000 25015001
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Strunguri

cod art. № 25331711

SPC-900PA şi SPA-700P

Dotare standard SPA-700P:
suport, universal cu 3 bacuri ∅ 125 mm, universal excentric cu 4 ba-
curi ∅ 125 mm + fl anşă, vârf fixare fix Mk II şi Mk IV, set roţi dinţate de 
schimb, platou, flanşă, lunetă fixă, lunetă mobilă, set scule

Accesorii speciale SPA-700P: 
set scule SK 12 х 12 (8 buc) cod art. № 25331212 
vârf fixare mobil Mk II cod art. № 25220250 
mandrină găurire B16 1-13 cod art. № 25160113
dorn mandrină găurire Mk II/B16 cod art. № 25220192
bucşă elastică cod art. № 60404103 
bucşe ∅ 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm cod art. № 60350030 - 160
port-cuţit fixare rapidă RND-500 cod art. № 25300501 
(Vezi pg. 60)

cod art. № 25000025

SPA-700P

SPC-900PA

 SPC-900PA SPA-700P
∅ strunjire peste batiu 300 mm 270 mm
∅ strunjire peste suport 178 mm 145 mm
Distanţa între vârfuri 830 mm 700 mm
Trecere ax  38 mm 25 mm
Con ax Mk V Mk IV
Con suport fix  Mk III Mk II
Cursă pinolă 100 mm 70 mm
Diapazon turaţii 65 - 1 810/min. 115 - 1 620 rot/min. (6 tr.)
Turaţii  da -
Filet metric  0,4 - 7 mm (32 tr.) 0,2 - 3,5 mm (20 tr.)
Filet ţoli 4 - 60 spire/“ (32 tr.) 8 - 56 spire/“ (20 tr.)
Avans automat longitudinal  0,0527 - 1,2912 mm/rot. (40 tr.) 0,05 - 1,25 mm/rot. (12 tr.)
Avans automat transversal 0,014 - 0,3448 mm/rot. (38 tr.) - 
Putere utilă motor 1,1 kW/400 V 550 W/400 V
Greutate 450 kg 150 kg
Dimensiuni (L x l x h) 1 676 x 688 x 580 mm 1 400 x 600 x 1 150 mm

Accesorii speciale SPC-900PA:
set scule SK 12 х 12 (8 buc) cod art. № 25331212 
vârf fixare mobil Mk III cod art. № 25221250 
mandrină găurire B18 3-16 cod art. № 25180316 
dorn pentru mandrină găurire Mk III/B18 cod art. № 25222192 
bucşă elastică cod art. № 60404300 
bucşe ∅ - 26 mm câte 1 mm cod art. № 60340030 - 260
afişaj digital cod art. № 60001200 
universal autocentrant cu 4 bacuri + flanşă cod art. № 60001201

Dotare standard SPC-900PA:
suport, universal cu 3 bacuri ∅ 160 mm, universal excentric 
cu 4 bacuri ∅ 200 mm, centru fix 2 buc., set roţi dinţate de 
schimb, platou ∅ 250 mm, lunetă fixă ∅ 36 mm, lunetă 
mobilă ∅ 40 mm, set scule
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Strunguri

Diametru strunjire peste batiu 358 mm
Diametru strunjire peste reazem 502 mm
Diametru strunjire peste suport 223 mm
Distanţă între vârfuri 1 000 mm
Trecere ax 38 mm
Con ax Mk V
Con pinolă Mk III
Deplasare pinolă 80 mm
Turaţii  70 - 2 000 rot/min. 
Cutie de viteze  da
Filet metric   0,4 - 7 mm (28 tr.)
Filet ţoli 4 - 56 spire/“ (34 tr.)
Filet diametral 5,125 - 80 spire/“ (14 tr.)
Avans longitudinal  0,052 - 1,392 mm/rot (20 tr.)
Avans automat transversal 0,014 - 0,38 mm/rot (22 tr.)
Putere utilă motor 1,5 kW/400 V 
Greutate   500 kg
Dimensiuni (L x l x h) 1 815 x 590 x 1 190 mm

Dotare standard:
suport, sistem iluminare, sistem răcire, frână univer-
sal cu 3 bacuri ∅ 160 mm, universal excentric cu 4 
bacuri ∅ până la 200 mm, vârf de fixare fix 2 buc, 
set roţi dinţate schimb,  platou ∅ 250 mm, lunetă 
fixă max. ∅ 36 mm, lunetă mobilă max. ∅ 40 mm

Accesorii speciale:
bucşă elastică ocod art. № 60404301 
bucşe ∅ 3 - 26 mm câte 1 mm cod art. № 60340030 - 260
set cuţite SK 12 х 12 (8 buc.) cod art. № 25331212 
port-cuţit fixare rapidă RND-500 cod art. № 25300501

SPD-1000P

cod art. № 25015002

Strung SPD-1000P
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Strunguri

cod art. № 25971000

Diametru strunjire peste batiu 356 mm
Diametru strunjire peste reazem 506 mm
Diametru strunjire peste suport 220 mm
Distanţa între vârfuri 1 000 mm
Trecere ax 38 mm
Con ax Mk V
Con pinolă Mk III
Cursă pinolă  120 mm
Gama de turaţii 45 - 1 800 rot/min. (16 tr.)
Cutie de viteze da
Filet metric  0,4 - 7 mm (32 tr.)
Filet ţoli 4 - 56 spire/“ (28 tr.)
Avans longitudinal  0,043 - 0,653 mm/rot (42 tr.)
Avans automat transversal 0,015 - 0,220 mm/rot (42 tr.)
Putere utilă motor 2,4 kW/400 V (motor cu 2 viteze)
Greutate   750 kg
Dimensiuni (L x l x h)  1 920 x 740 x 1 194 mm

Dotare standard:
suport, sistem iluminare, sistem răcire, frână univer-
sal cu 3 bacuri ∅160 mm, universal excentric cu 4 
bacuri ∅ până la 200 mm, vârf de fixare fix, set roţi  
dinţate schimb platou ∅ 320 mm, lunetă fixă max. 
∅ 36 mm, lunetă mobilă max. ∅ 40 mm

Accesorii speciale:
bucşă elastică cod art. № 60404302 
bucşe ∅ 3 - 26 mm câte 1 mm cod art. № 60340030 - 260
set cuţite SK 16 х 16 (8 buc.) cod art. № 25331616 
universal autocentrant cu 4 bacuri
+ flanşă + indicator numeric cod art. № 60001201 
dispozitiv de conicitate cod art. № 25101001 
port-cuţit fixare rapidă RND-500 cod art. № 25300501
Strung SPE-1000PV fără afişaj de cote cod art. № 25971000
Strung SPE-1000PV cu afişaj de cote cod art. № 25049043

SPE-1000PV

Strung universal SPE-1000PV

Dispozitiv de conicitate (la comandă)
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Strunguri

Parametri tehnici
Parametri/Articol SPA-700P SPC-900PA SPD-1000P SPE-1000PV

Tensuine V 400 400 400 400

Putere utilă motor W 550 1100 1500 2400

Diametru strunjire peste batiu (L) mm 270 300 358 356

Diametru strunjire peste reazem mm - 430 502 506

Diametru strunjire peste suport (S) mm 145 178 223 220

Distanţa între vârfuri (X) mm 700 830 1000 1000

Diametru universal (U) mm 125 160 160 160

Trecere ax mm 25 38 38 38

Con principal Mk IV V V V

Con pinolă Mk II III III III

Cursă pinolă mm 70 100 80 120

Turaţii min.-1 115/210/350/550/

970/1620

65/100/180/200/235/280/300/330

360/500/550/700/840/910/1095

1200/1400/1810

70/115/190/300/460/755

1255/2000

45/70/90/108/140/165/215/255

330/385/510/585/770/900/

1170/1800

Trepte viteză 6 18 8 16

Cutie de viteze da da da da

Filet metric mm 0,2/0,25/0,3/0,35/

0,4/0,45/0,5/0,6/

0,7/0,75/0,8/0,9/

1/1,25/1,5/1,75/2/

2,5/3/3,5

0,4/0,45/0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/0,9/1

1,2/1,25/1,4/1,5/1,6/1,75/1,8/2/2,25

2,4/2,5/2,8/3/3,2/3,5/3,6/4/4,5/4,8

5/5,6/6/7

0,45/0,6/0,7/0,75/0,9/1/1,2/1,25

1,4/1,5/1,8/2/2,25/2,4/2,8/3/3,6/

3,75/4/4,5/4,8/5/5,6/6/7,5/8/10

0,4/0,45/0,5/0,55/0,6/0,625/0,65

0,7/0,75/0,8/0,875/0,9/1/1,1/1,125

1,2/1,25/1,3/1,375/1,4/1,5/1,625

1,75/2/2,25/2,5/2,75/3/3,25/3,5

4/4,5/5/5,5/6/6,5/7

Trepte fi let metric 20 32 27 37

Filet ţoli spire/1“ 8/9/10/11/12/13/

14/15/16/18/20/

22/24/26/28/32/

36/40/48/52/56

4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/9/10/11

12/13/14/15/16/18/20/22/24/26/28

30/32/36/40/44/48/52/56/60

2¼/3/3¾/4/4½/5/6/7½/8/9/10

12/15/16/18/20/24/30/32/40

4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8/9/10/11/12

13/14/16/18/20/22/24/26/28/30

32/36/40/44/48/52/56/60/65

66/70

Trepte fi let ţoli 20 32 20 33

Avans automat longitudinal mm/rot. 0,05/0,1/0,2/0,25/

0,3/0,4/0,5/0,6/

0,7/0,8/1/1,25

0,0527/0,0791/0,0830/0,0922/0,1026

0,1054/0,1153/0,1291/0,1318/0,1434

0,1582/0,1614/0,1660/0,1844/0,2052

0,2108/0,2306/0,2582/0,2636/0,2868

0,3164/0,3228/0,3320/0,3688/0,4104

0,4216/0,4612/0,5164/0,5272/0,5736

0,6328/0,6456/0,6590/0,6640/0,7376

0,8208/0,9224/1,0328/1,1472/1,2912

0,026/0,033/0,037/0,041/0,043/0,046

0,052/0,057/0,061/0,065/0,074/0,081

0,087/0,092/0,104/0,115/0,123/0,130

0,147/0,162/0,174/0,184/0,209/0,230

0,245/0,261/0,295/0,325/0,348/0,361

0,368/0,460/0,491

0,043/0,049/0,054/0,059/0,060

0,065/0,067/0,071/0,074/0,076/0,081

0,087/0,088/0,095/0,098/0,109/0,119

0,122/0,131/0,135/0,141/0,149/0,152

0,163/0,177/0,186/0,190/0,214/0,233

0,256/0,280/0,303/0,327/0,373

0,428/0,466/0,513/0,561/0,606/0,653

Trepte avans automat longitudinal 12 40 34 40

Avans automat longitudinal mm/rot. - 0,0140/0,0176/0,0211/0,0222/0,0246

0,0280/0,0287/0,0308/0,0352/0,0383

0,0422/0,0431/0,0444/0,0492/0,0560

0,0574/0,0616/0,0690/0,0704/0,0766

0,0844/0,0862/0,0888/0,0984/0,1120

0,1148/0,1232/0,1380/0,1408/0,1532

0,1688/0,1724/0,1776/0,1968/0,2296

0,2464/0,2760/0,3064/0,3448/0,3450

0,007/0,009/0,010/0,011/0,012/0,014

0,016/0,017/0,018/,0,020/0,022/0,024

0,025/0,028/0,031/0,033/0,035/0,040

0,044/0,047/0,050/0,057/0,062/0,066

0,071/0,080/0,088/0,094/0,100/0,124

0,133

0,015/0,017/0,018/0,020/0,022/0,023

0,024/0,025/0,026/0,027/0,029/0,030

0,032/0,033/0,037/0,040/0,041/0,044

0,045/0,048/0,050/0,051/0,055/0,060

0,063/0,064/0,072/0,078/0,086/0,094

0,102/0,110/0,126/0,144/0,157/0,173

0,189/0,204/0,220

Trepte avans automat transversal - 40 31 39

Distanţa între axa strungului şi suport port-cuţit mm 15 15 20 18

Cursă max al suportului port-cuţit mm 75 75 95 65

Cursă transversală max a saniei mm 120 173 175 170

Cursă longitudinală max. a saniei mm 650 775 880 845

Divizare vernier - avans longitudinal mm

 - avans transversal mm

 - avans suport port-cuţit mm

 - avans pinolă păpuşă mm

0,25

0,08

0,02

0,05

0,5

0,04

0,02

0,02

0,1

0,05

0,01

0,02

0,5

0,02

0,04

0,02

Reglare ax principal (con rulment) da da da da

Reglare avans principal - da da da

Cutie de viteze cu baie de ulei da da da da

Greutate kg 150 485 650 960

Dimensiuni (L x l x h) mm 1400 x 600 x 1150 1540 x 730 x 1150 1815 x 590 x 1190 1920 x 740 x 1194

Dimensiuni cutie (L x l x h) mm 1500 x 570 x 560 1680 x 750 x 730 1930 x 750 x 1370 1930 x 760 x 1400

Cod articol 25000025 25331711 25015002 25971000
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Strunguri

Diametru strunjire peste batiu (L)  460 mm
Diametru strunjire peste batiu demontabil  630 mm
Diametru strunjire peste suport (S)  275 mm
Distanţă între vârfuri (X) 1000 mm  1 500 mm
Lungime de strunjire fără batiul demontabil  200 mm
Trecere ax  52 mm
Con ax  Mk VI
Turaţii  40 - 1 800 rot/min. (12 tr.)
Filet metric  0,5 - 20 mm (24 tr.)
Filet ţoli  1 - 72 spire/(61 tr.)
Filet modul  0,25 - 10 (20 tr.)
Filet diametral  3 - 96 DPI (37 tr.)
Avans longitudinal  0,04 - 2,456 mm/rot (122 tr.)
Avans automat transversal  0,16 - 0,982 mm/rot (122 tr.)
Con pinolă  Mk IV
Deplasare pinolă  170 mm
Putere utilă motor  4/5,5 kW/400 V
Greutate 1 850 kg  2 010 kg
Dimensiuni (L x l x h) 2 360 x 1 000 x 1 200 mm  2 860 x 1 000 x 1 200 mm
cod art. № 25100000              25150000

Stunguri universale SPF-1000P SPF-1500P

Strunguri universale SPF-1000P a SPF-1500P

Dotare standard: 
universal cu 3 bacuri ∅ 200 mm, universal excentric cu 4 bacuri ∅ 250 mm + fl anşă, lampă de lucru, 
sistem de răcire, sistem de frânare, reazem mecanic, indicator fi let, platou ∅ 400 mm, lunetă fi xă diam. 
max. ∅ 120 mm, vârf prindere mobil Mk V, vârf prindere fi x Mk IV, bucşă de reducţie Mk VI/ Mk IV, 
cuplaj de siguranţă suport, set roţi dinţate de schimb, set scule.

Accesorii speciale:
set cuţite SK 25 х 25 (8 buc.) cod art. № 25332525
bucşă elastică cod art. № 60404105 
bucşe ∅ 2 - 29 mm cod art. № 60370002 - 29
afişaj digital pe 2 axe
pentru SPF-1000P cod art. № 60003002 
pentru SPF-1500P cod art. № 60004002
port-cuţit  fixare rapidă RND-500 cod art. № 25300502 
Strung SPF-1000P fără afişaj de cote cod art. № 25100000
Strung SPF-1000P cu afişaj de cote cod art. № 25049045
Strung SPF-1500P fără afişaj de cote cod art. № 25150000
Strung SPF-1500P cu afişaj de cote cod art. № 25049047

Trecere mare ax 
principal (52 mm)

Frână Suport 
din fontă

Diametru mare de strunjire 
peste batiu (460 mm)

Construcţie rigidă 
din fontă 

Batiu 
demontabil
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Strunguri

Strunguri universale SPF-1000PH, SPF-1500PH, SPF-2000PH 
(construcţie rigidă)

cod art. № 25350000

Diametru strunjire peste batiu (L)                     460 mm
Diametru strunjire peste batiu demontabil                     690 mm
Diametru strunjire peste suport (S)                     275 mm
Distanţa dintre vârfuri (X)                                             1 000 mm                     1 500 m                                      2 000 mm
Lungime de strunjire în zona batiului demontabil                     200 mm
Trecere ax                     80 mm
Con ax                      Mk VII
Turaţii       25 - 1 800 min.-1 (12 tr.)
Filet metric       0,5 - 20 mm (24 tr.)
Filet ţoli       15/8 - 72 spire/1“ (68 tr.)
Filet modul             0,25 - 10 (24 tr.)
Filet diametral          31/4 - 96 DPI (45 tr.)
Avans longitudinal 0,04 - 2,456 mm/rot (122 tr.)
Avans automat transversal 0,016 - 0,982 mm/rot (122 tr.)
Con pinolă                        Mk V
Putere utilă motor                5,5 kW/400 V
Deplasare pinolă                      170 mm
Greutate                                                                           2 635 kg                     2 835 kg                                      3 055 kg
Dimensiuni (L x l x h)                                         2 310 x 1 000 x 1 255 mm      2 810 x 1 000 x 1 295 mm        3 320 x 1 000 x 1 295 mm
cod art. №                                                                               25300000                                        25350000                                        25020000

Maşini-unelte de strunjit    SPF-1000PН   SPF-1500PH SPF-2000PH

Dotare standard: 
universal cu 3 bacuri ∅ 250 mm, universal excentric cu 4 
bacuri ∅ 300 mm + fl anşă, lampă de lucru, sistem de răcire, 
sistem de frânare, reazem mecanic, indicator fi let, platou 
∅ 410 mm, lunetă fi xă diam. max. ∅ 180 mm, vârf prindere 
mobil Mk V, vârf prindere fi x Mk V, bucşă reducţie Mk VII/ 
Mk V, cuplaj de siguranţă suport, set scule.

Accesorii speciale:
set cuţite SK 25 х 25 (8 buc.) cod art. № 25332525
bucşă elastică cod art. № 60404106
bucşe ∅ 2 - 29 mm cod art. № 60370002 - 29
afişaj digital pe 2 axe
pentru SPF-1000PH cod art. № 60003002 
pentru SPF-1500PH cod art. № 60004002
pentru SPF-2000PH cod art. № 60005002 
dispozitiv conicitate ocod art. № 25101002
portcuţit fixare rapidă RND-500 cod art. № 25300502
Strung SPF-1000PH fără afişaj de cote cod art. № 25300000
Strung SPF-1000PH cu afişaj de cote cod art. № 25049046
Strung SPF-1500PH fără afişaj de cote cod art. № 25350000
Strung SPF-1500PH cu afişaj de cote cod art. № 25049048
Strung SPF-2000PH fără afişaj de cote cod art. № 25020000
Strung SPF-2000PH cu afişaj de cote cod art. № 25049049

Trecere mare ax 
principal (80 mm)

Frână Suport din 
fontă

Diametru mare de strun-
jire peste batiu (460 mm)

Construcţie rigidă 
din fontă

Batiu 
demontabil

Dispozitiv de conicitate (la comandă)
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Strunguri

* Strungurile îndeplinesc normele EU, de aceea lungimea de rotire a lor poate fi limitată.

Diametrul de rotire maxim fără batiul demontabil   660 mm
Diametrul de rotire maxim deasupra scaunului  870 mm
Diametrul de rotire maxim deasupra suportului (S) 420 mm
Lungimea de rotire (X)  1 500 mm *Lungimea de rotire în zona batiului demonatbil   240 mm
Trecerea arborelui    105 mm
Conul arborelui   Mk VII
Gama de turaţii      36 - 1 600 min. (12 tr.)
Fileturi metrice - Interval  1 - 14 mm (22 tr.)
Fileturi în ţoli - Interval  28 - 2 TPI (25 tr.)
Fileturi modulare - Interval   0,5 - 7 (18 tr.) 
Fileturi diametrale - Interval    56 - 4 DP (24 tr.)
Cursă maximă a suportului de cuţite    145 mm
Cursă longitudinală maximă    1 450 mm
Cursă transversală maxim   310 mm
Deplasare aut. longitudinală    0,063 - 2,52 mm (65 tr.)
Deplasare aut. transversală  0,027 - 1,07 mm (65 tr.)
Avans rapid  longitudinal  4,5 m/min.
Avans rapid  transversal  1,9 m/min.
Dimensiunea maximă a cuţitului     25 x 25 mm
Pinola păpuşii - diametru exterior   75 mm
Cursă pinola   Mk V
Deplasare pinolă  150 mm
Putere utilă motor   7,5 kW/400 V
Greutate  3 950 kg
Dimensiuni (L x l x h)    3 000 x 1 100 x 1 450 mm

SPI-1500

Strung universal SPI-1500

cod art. № 25015003

Avans rapid 

Accesorii speciale:
set cuţite SK 25 х 25 (8 buc.) cod art. № 25332525
Afişaj de cote pe trei axe DRO
Variator de frecvenţă FMO-6 - la comandă
Strung SPI-1000 fără afişaj de cote cod art. № 25015004
Strung SPI-1000 cu afişaj de cote cod art. № 25049053
Strung SPI-1500 fără afişaj de cote cod art. № 25015003
Strung SPI-1500 cu afişaj de cote cod art. № 25049054
Strung SPI-2000 fără afişaj de cote cod art. № 25015005
Strung SPI-2000 cu afişaj de cote cod art. № 25049055
Strung SPI-3000 fără afişaj de cote cod art. № 25015006
Strung SPI-3000 cu afişaj de cote cod art. № 25049056

Dotare standard: 
Cursă cu 3 fălci ∅ 325mm, universal cu 4 fălci (fălci cu reglare independentă) 400mm + flanşă, 
iluminat, răcire, frână, opritor multiplu electric, indicator de filet, placă da faţă, opritor mecanic, 
luneta fixă, luneta mobilă, vârf fix Mk V, Vârf rotativ Mk V, reducţie Mk VII/Mk V, cuplă culisantă a 
reazemului, scule de montaj, şuruburi de reglare

Suport de cuţite spate

Strung universal SPI-1000 SPI-2000 SPI-3000
Lungimea de rotire (mm) 1 000 * 2 000 * 3 000 *
Cursă longitudinală maximă (mm) 950 1 950 2 950
Greutate (kg) 3 530 4 370 4 850
Dimensiuni (mm) 2 500 x 1 100 x 1 450 3 500 x 1 100 x 1 450 4 500 x 1 100 x 1 450
Cod art. №  25015004 25015005 25015006

Ceilalţi parametri tehnici sunt identici cu tipul SPI-1500
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Strunguri

Toleranţe şi precizie (mm)
Parametri/Articol SM

250E

SM

300E

SPA

500

500P

SPB

400/400

550/400

SK

400/550

SKF

800

SPA

700P

SPC

900PA

SPD

1000P

SPE

1000PV

SPF

1000P

1500P

SPF

1000PH

1500PH

2000PH

SPI-1500

Paralelism axă arbore principal faţă

de deplasarea longitudinală a saniei

a) în plan vertical

b) în plan orizontal

0,04/50

0,02/50

0,05/100

0,03/100

0,04/100

0,03/100

0,06/300

0,04/300

0,05/100

0,03/100

0,04/100

0,03/100

0,025/150

0,05/150

0,02/300

0,015/300

0,015/100

0,015/100

0,02/300

0,015/300

0,01/200

0,013/200

0,02/300

0,015/300

Paralelism axă pinolă păpuşă faţă de deplasarea 

longitudinală a saniei

a) în plan vertical

b) în plan orizontal

0,04/50

0,04/50

0,04/100

0,04/100

0,05/100

0,05/100

0,025/50

0,015/50

0,025/50

0,015/50

0,03/100

0,05/100

0,03/100

0,05/100

0,02/100

0,015/100

0,015/100

0,015/100

0,02/100

0,015/100

0,02/100

0,015/100

0,015/100

0,01/100

Bătaie ax principal 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,015 0,009 0,015 0,01 0,01

Bătaie con pe dorn 

a) lângă ax 

b) pe dorn la distanţa L

0,02

0,04/40

0,02

0,04/50

0,02

0,04/100

0,03

0,06/300

0,03

0,06/300

0,02

0,04/100

0,03

0,05/100

0,01

0,03/300

0,012

0,015/200

0,01

0,03/300

0,01

0,013/200

0,01

0,02/300

Diferenţă înălţime ax arbore principal şi păpuşă 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,04/300 0,04 0,04

Precizia secţiuni circulare prelucrate

a) circulară

b) cilindrică

0,015

0,03

0,015

0,03

0,02

0,03/100

0,015

0,04/50

0,015

0,04/50

0,02

0,03/100

0,02

0,03/100

0,01

0,04/300

0,01

0,02/150

0,01

0,02/200

0,01

0,04/300

0,01

0,03/300

Precizia de prelucrare în planul frontal

(concavitate)

0,015/

diam. 80

0,015/

diam. 80

0,025/

diam. 100

0,025/

diam. 100

0,015/

diam. 100

0,025/

diam. 100

0,025/

diam. 100

0,025/

diam. 160

0,025/

diam. 150

0,02/

diam. 200

0,025/

diam. 300

0,02/

diam. 300

* Strungurile îndeplinesc normele EU, de aceea lungimea de rotire a lor poate fi limitată.

Parametri tehnici

Parametri/Articol SPF-1000P SPF-1500P SPF-1000PH SPF-1500PH SPF-2000PH SPI-1500

Tensiune  V 400 400 400

Putere utilă motor kW 4/5,5 5,5 7,5

Diametru strunjire peste batiu (L) mm 460 460 660

Diamentru strunjire peste batiul demonatabil mm 630 690 870

Diametru strunjire peste suport (S) mm 275 275 420

Distanţa între vârfuri (X) mm 1000* 1500* 1000* 1500* 2000* 1500*

Lungime de strunjire fără batiul demontabil 200 200 240

Diametru universal cu 3 bacuri (U) mm 200 250 325

Trecere ax  mm 52 80 105

Con principal  Mk VI VII 113 mm 1:20

Con suport fi x  Mk IV V V

Cursă pinolă  mm 170 170 150

Turaţii  min.-1 40 - 1800 25 - 1800 36 - 1600

Trepte turaţii 12 12 12

Cutie viteze da da da

Filet metric  mm 0,2 - 20 0,5 - 20 1 - 14

Trepte fi let metric 24 24 22

Filet ţoli  spire/1“ 1,0 - 72 1,5/8 - 72 28 - 2

Trepte fi let ţoli 61 61 25

Filet modul 0,25 - 10 0,25 - 10 0,5 - 7

Trepte fi let modul 20 20 18

Filet diametral  DPI 3,0 - 96 3,1/4 - 96 56 - 4

Trepte fi let diametral 45 45 24

Cursă max. a suportului port-cuţit mm 135 135 145

Cursă transversal max. a saniei mm 280 280 310

Avans longitudinal max. al saniei mm 900 1400 900 1400 1900 1450

Divizare vernier - avans longitudinal mm

 - avans transversal mm

 - avans suport port-cuţit mm

  - avans pinolă păpuşă mm

0,1

0,02

0,05

0,05

0,1

0,02

0,05

0,05

0,1

0,02

0,05

0,05

Avans automat longitudinal mm/rot. 0,04 - 2,456 (122 st) 0,04 - 2,456 (122 st) 0,063 - 2,52

Avans automat transversal mm/rot. 0,016 - 0,982 (122 st) 0,016 - 0,982 (122 st) 0,027 - 1,07

Reglare ax principal (con rulment) da da da

Cutie de viteză cu baie de ulei da da da

Greutatea  kg 1850 2010 2635 2950 3330 3950

Dimensiuni cutie (L x I x h) mm 2360 x 1000 x 1200 2860 x 1000 x 1200 2310 x 1000 x 1255 2810 x 1000 x 1295 3320 x 1000 x 1295 3000 x 1100 x 1450

Cod articol 25100000 25150000 25300000 25350000 25020000 25015003
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Maşini de ascuţit scule

cod art. № 25100800

ON-800

Utilizare: ascuţirea și șlefuirea părţilor cilindrice ale sculelor și ascuţirea 
părţii frontale (freze cilindrice, baze, unele freze profi late, etc.),  
precum și a cuţitelor de strung. Frezele cilindrice pot fi  ascuţite
cu ajutorul bucșei elastice de fi xare cod art. № 25220094 și bucșei de 
reducţie cod art. № 25223170.

cod art. № 25250030

Putere utilă motor 250 W/230 V
Turaţii 2 800 rot/min.
Dimensiune disc 125 x 50 x 31,75 mm
Diametru max. bucşă 5 - 22 mm
Diametru max. de prelucrare 50 mm
Lungime max. de prelucrare 245 mm
Cursă longitudinală masă  axa X 150 mm
Cursă transversală masă  axa Y 75 mm
Cursă disc abraziv  120 mm
Port piesă rotire suport  360°
Reglare unghi disc abraziv -5° + 30°
Cursă piatră de şlefuire  250 mm
Divizare vernier 0,02
Dimensiuni utilaj 700 x 700 x 600 mm
Greutate 71 kg

ON-220

Accesorii speciale:
set bucşe (12 buc.)
∅ 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 mm cod art. № 25000201
1/ dispozitiv strângere cod art. № 25000278
2/ dispozitiv prelucrare raze cod art. № 25002776

Se livrează fără bucșe
Utilizare: șlefuirea și ascuţirea sculelor cilindrice, a burghielor, 
rezelor la sculele ciindrice frontale, etc.

Posibilităţi de utilizare

Dotare standard ON-800:
Păpușă dreapta și stânga, 2x centrul fi x 60˚, centrul fi x 60˚ grade cu frezare, 
centru fi x 60˚ cu discuri abrazive - în formă de cupă, discoidal plat, cu 
diamante, instalaţie excentrică cu aparat de măsurat pentru ascuţirea 
șpiralelor, dispozitiv pentru ascuţirea cuţitelor de strung, șlefuirea barelor 
∅ 16, 22, 32 mm, mandrină de strângere ∅ 80 mm, fl anșă disc, set scule.

Putere utilă motor 180 W/400 V
Turaţii 2 800 rot/min.
Con fixare Mk IV
Dimensiune disc 125 x 32 x 32 mm 
Diametru max. al discului 125 mm
Lungime max. de prelucrare  330 mm
Lungime avans longitudinal 175 mm
Cursă transversală a mesei  100 mm
Cursă disc abraziv  120 mm
Reglare unghi disc abraziv +/- 50°
Dispozitiv pivotant motorizat
Dispozitiv pivotant manual
Dimensiuni utilaj 700 x 780 x 1 400 mm
Greutate 280 kg

Putere utilă motor 250 W/230 V
Turaţii 5 200/min.
Dimensiune disc 100 x 50 x 20 mm
Diametru max. piesă 5 - 22 mm
Domeniu de  rotire a suportului  0 - 180°
Diametrul maxim a sculei prelucrate 25 mm
(diametrul mare x adâncimea x diametrul mic al orificiului)
Lungimea cursei longitudinale  140 mm
Micro-avans longitudinal al port-sculei cu fălci  18 mm
Micro-avans transversal al port-sculei cu fălci  8 mm
Domeniu de reglare a unghiului negativ 0 - 52°
Domeniu de rectificare profilată 0 - 44°
Divizare vernier 0,01
Dimensiuni utilaj 450 x 400 x 350 mm
Greutate 50 kg

Se livrează fără bucșe

ON-25

Serveşte la ascuţirea cuţitelor de gravare 
şi frezelor cu coadă cilindrică.
Serveşte la ascuţirea cu
şi frezelor cu coadă cilin

cod art. № 25100010

Dispozitiv universal de 
fixare

Dispozitiv pt prelucrat raze

Accesorii speciale:
set bucşe (14 buc.)
∅ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 mm  cod art. № 25049005
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Accesorii 

Dorn pentru mandrină (Morse)

Mandrină  cu cheie

1-13/B16  cod art. № 25160113 
1-13/B18  cod art. № 25180113
3-16/B16  cod art. № 25160316 
3-16/B18  cod art. № 25180316 

Mandrină rapidă

1-13/В16 cod art. № 25161113
1-13/В18 cod art. № 25181113
3-16/В16 cod art. № 25161316
3-16/В18 cod art. № 25181316

cod art. № 25220094

Mandrine  pentru bucşe elastice

Bucşe câte 1 mm
∅ 8 - 20 mm cod art. № 60002808-20
∅ 6 mm cod art. № 60002806

cod art. № 60000028

Mandrină elastică cu 
set bucşe elastice
Con Мk III
8 buc. bucşe elastice 
(∅ 4 - 16 mm)

Bucşă de reducţie fără cap  
de  antrenare

Mk II/Mk I cod art. № 25220170
Mk III/Mk II cod art. № 25221170
Mk III/Mk I cod art. № 25224170
Mk IV/Mk II cod art. № 25222170
Mk IV/Mk III cod art. № 25223170
Mk V/Mk IV cod art. № 25226170

Dorn pentru frezare cu coadă conică şi 
canelură transversală

Mk III/16 (M12)  cod art. № 25000316
Mk III/22 (M12)  cod art. № 25000322
Mk III/27 (M12) cod art. № 25000327
Mk III/32 (M12) cod art. № 25001322
Mk IV/16 (M16) cod art. № 25000416
Mk IV/22 (M16) cod art. № 25000422 
Mk IV/27 (M16) cod art. № 25000427 
Mk IV/32 (M16) cod art. № 25000432 

Mk II/В16 cod art. № 25220192
Mk III/В16 cod art. № 25221192
Mk III/В18 cod art. № 25222192
Mk IV/В16 cod art. № 25223192
Mk IV/В18 cod art. № 25224192

Cap de filetat ZH-5M12

Con strângere B16 + dorn Mk IV/B16
Filetare M5-M12

Se instalează pe mașini de strunjit, de găurit, frezat 
care nu sunt prevazute cu mișcare revers la filetare.  
Capul de filetat poate fi fixat în mandrină pentru 
executarea filetului interior, atât în găuri de trecere 
cât și în găuri înfundate. Bucșa de siguranţă reglabilă 
protejează capul de filetare la suprasolicitări. Nu se   
recomandă de a se utiliza la capul de filetare pe toată 
adîncimea găurilor  înfundate. Mișcarea de revers a 
capului de filetare se execută la viteză dublă.

Dorn pentru frezare cu coadă co-
nică şi canelură longitudinală

Mk III/16 (M12) cod art. № 25220218
Mk III/22 (M12) cod art. № 25221218 
Mk III/27 (M12)  cod art. № 25222218
Mk III/32 (M12) cod art. № 25223218  
Mk IV/16 (M16) cod art. № 25320218
Mk IV/22 (M16) cod art. № 25321218 
Mk IV/27 (M16) cod art. № 25322218
Mk IV/32 (M16) cod art. № 25323218 

cod art. № 25000512

Bucşă de reducţie cu cap de 
antrenare

Mk III/Mk II cod art. № 25220166
Mk IV/Mk II cod art. № 25221166
Mk IV/Mk III cod art. № 25222166

Mk II cu cap de antrenare

cod art. № 60000328

Mk III fără cap de antrenare

MAŞINI-UNELTE DE STRUNJIT MAŞINI DE FREZAT MAŞINI-UNELTE DE GĂURIT
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cod art. № 25042002

Accesorii MAŞINI-UNELTE DE STRUNJIT MAŞINI DE FREZAT MAŞINI-UNELTE DE GĂURIT

Cuţite pentru cap de alezat
VH-50/9SET 
Diametrul de cuţite 12 mm 
cod art. № 25220133

Cuţite pentru cap de alezat
VH-75/12SET
Diametrul de cuţite 18 mm 
cod art. № 25049019

ISO cu con pentru mandrină
ISO 40/B18

 cod art. № 25049023    
  

Reducţie
ISO 40/30

ISO/MK fără antrenor
ISO 40/Mk lll

 cod art. № 25049026   
  

ISO/MK cu antrenor
ISO 40/Mk lll
cod art. № 25049025   
  

Tip
Diametru de 
alezat (mm)

Adâncimea de  
alezat (mm)

Lungimea
(mm)

Cuţite 
pentru 
cap de 
alezat

VH-50/9

7,9
19

28,5
38,1

57,1
66,6
76,2

11,1
28,5
42,8

57,15

66,6
80,9
95,2

13
38,1
57,1
76,2

76,2
95,2

114,3

Cuţite 
pentru 
cap de 
alezat

VH-75/12

12,92
28,5
44,5
57

79,5
95,5
108

16,49
38
57
76

89
108
127

20,67
47,5
71,5
95

98,5
122,5
146

23,05
57

85,5
114

108
136,5
165

Cuţite de alezaj SET VH-50/9
Posibilitate de fixare a cuţitului 2 x vertical
 1 x orizontal
O diviziune a scalei 0,01 mm
Diametru de alezat posibil  10 - 125 mm
Diametrul capului pentru cuţit  50 mm
Trusă de cuţite 9 buc.
Trusă nu conţine dorn de fixare -
cod art. № 25041001

SET VH-75/12

 cod art. № 25049024   
  

Dorn de fixare pentru 
cap de alezat
Mk III  cod art. № 25220134
Mk IV  cod art. № 25220135
ISO 40  cod art. № 25049020

    2 x vertical
    1 x orizontal
    0,01 mm
    12 - 225 mm
    75 mm
    12 buc.
       -
    25041002

Imaginea VH-50/9

Masă cu magnet permanent PM-175

Forţă fixarea nominală    > 60 N/cm2
Dimensiunea 175 x 100 x 60 mm
Dimensiunea ambalaj 290 x 200 x 120
Greutatea - masă 6 kg

Imaginea cuţitului 
pentru VH-50
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con Мk II 
filet exterior max. M-20, filet interior max. M-16 
filetare fină M-20 
lungime filet max. 90 mm
cod art. № 26002016

Dispozitiv de filetare

cod art. № 25220132

RND-300 (pentru strunguri SK şi SPB)
diametru de strunjire a strungului 150 - 300 mm
setul include: portcuţit - 1 buc, portcuţit 20 x 90 pentru cuţite pătrate - 3 buc., 
portcuţit 20 х 90 pentru cuţite rotunde - 1 buc. cod art. № 25100300 

RND-500 (pentru strunguri SPC, SPE, SPF)
diametru de strunjire a strungului 300 - 500 mm
setul include: portcuţit - 1 buc, portcuţit 25 x 120 pentru cuţite pătrate - 3 buc., 
portcuţit 18 х 120 pentru cuţite rotunde - 1 buc.
A) portcuţit pentru strunguri de tipuri SPC şi SPE cod art. № 25300501  
B) portcuţit pentru strunguri de tip SPF cod art. № 25300502 

Accesorii speciale RND-500: 
1. prindere portcuţit Ø 40 mm/Mk III cod art. № 25540330 
2. prindere cuţit de tăiere 4 x 16 cod art. № 25540340 

Portcuţit prindere rapidă

ZSM-20/16
se utilizează pentru filetare prin intermediul filierei şi tarodului pe strunguri

con Мk III 
filet exterior max. M-20, filet interior max. M-16 
filetare fină M-20 
lungime filet max. 90 mm
cod art. № 226002017

2

1

Dorn de prindere pentru capul 
de alezat VH-50
Mk III cod art. № 25220134
Mk IV cod art. № 25220135

Cap de alezat reglabil  
VH-50

cod art. № 25220133

∅ prindere cuţit 12 mm
Diviziune 0,01 mm
Deplasare excentrică 20 mm
∅ capului 50 mm
Max. diametru alezare 250 mm 

Set cuţite pentru cap de alezat 
(9 buc.)

diametru alezare adâncime alezare lungime
mm mm mm
 19 57,1
7,9 28,5 66,6
 38,1 76,2
 28,5 66,6
11,1 42,8 80,9
 57,15 95,2
 38,1 76,2
13 57,1 95,2
 76,2 114,3

ZSM-20/17
se utilizează pentru filetare prin intermediul filierei şi tarodului pe strunguri

Accesorii MAŞINI-UNELTE DE STRUNJIT MAŞINI DE FREZAT MAŞINI-UNELTE DE GĂURIT

Masă ultra-subţire cu magnet permanent 
de fixare PM-300T

Forţă adezivă nominală  > 80 N/cm2
Dimensiunea 300 x 150 x 38 mm
Dimensiunea ambalaj 385 x 250 x 95
Greutate 11 kg

cod art. № 25042004

Masă cu magnet permanent basculant de fix-
are PM-300N
Forţă adezivă nominală  > 80 N/cm2
Dimensiunea 300 x 150 x 120 mm
Dimensiunea ambalaj 400 x 220 x 165
Greutate 30 kg
înclinaţie 0 - 45°cod art. № 25042003
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Accesorii MAŞINI-UNELTE DE STRUNJIT MAŞINI DE FREZAT MAŞINI-UNELTE DE GĂURIT

Cuţite pentru strung 

set 8 х 8 (11 buc.)  cod art. № 25330808 
set 10 x 10 (6 buc.) cod art. № 25331010 
set 12 x 12 (8 buc.) cod art. № 25331212
set 16 x 16 (8 buc.) cod art. № 25331616
set 20 x 20 (8 buc.) cod art. № 25332020 
set 25 x 25 (8 buc.) cod art. № 25332525

Mandrine pentru tarozi

1. Mandrină cu 2 bacuri pentru tarozi 3 - 12/В6
    Mandrină cu bucşă de centrare
    cod art. № 25031216

2. Mandrină cu 2 bacuri pentru tarozi 1 - 16/В18
    Prindere autocentrantă
    cod art. № 25011618 

1

2

Vârf fixare mobil 
cu dorn MK

Set suport de fixare mobil (7 buc.) (în mm)

Mk II cod art. № 25220254
Mk III cod art. № 25221254

 ∅ 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20
Freze cu 2/4 tăişuri

Set freze pentru metal

cod art. № 25044033

Mk II  cod art. № 25220250
Mk III  cod art. № 25221250  

cod art. № 25000010

Set de burghie (HSS)
∅ 15, 20, 25, 30, 35 mm
cod art. № 25002010

Burghiu ∅ 35 mm (HM)
cod art. № 06045014 

Burghie pentru noduri
Burghie standard pentru lemn  8 buc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm  
Burghie pentru lemn lungi 6 buc. 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm  
Burghie plate pentru lemn  6 buc. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm  
Prelungitor burghie 1 buc.   
Burghiuri pentru noduri cu cap din titan  7 buc. 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1“   
Zencuitor cu cap de titan  5 buc. 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4“ 

Set burghie pentru eliminat noduri 33 buc.

cod art. № 25023001

Dimensiuni role: 
50 x 38 mm
38 x 38 mm
25 x 25 mm
19 x 25 mm
12,5 x 12,5 mm

Accesorii speciale:
role de rezervă granulaţie 80, 120
cod art. № 25000043 

Set role de şlefuit 
(25 bucăţi)

cod art. № 25000028

Dispozitiv de 
mortezat
DS-60

(fără cuţit de mortezat )
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Accesorii MAŞINI-UNELTE DE STRUNJIT MAŞINI DE FREZAT MAŞINI-UNELTE DE GĂURIT

Cuţit de mortezat  cu 
coadă

1/4“ = 6,35 mm cod art. № 25000014
3/8“ = 9,5 mm cod art. № 25000038
1/2“ = 12,7 mm cod art. № 25000012
5/8“ = 15,85 mm cod art. № 25000058

cod art. № 25000011

Dispozitiv de mortezat  
DS-60K în caseta

Cuţite de mortezat

1/4“ = 6,35 mm
3/8“ = 9,5 mm
1/2“ = 12,7 mm
5/8“ = 15,85 mm

62

Menghină dreptunghiulară

Instalaţie de răcire PCH-2
Volum de lichid 27 l
Debit maximal 12 l/min
Pompă 40 W/230 V
Înălţime maximă de pompare  3 m
Sistem magnetic de prindere a duzei de răcire
Dimensiuni bazin 500 x 300 x 370 mm

Dispozitiv de răcire

cod art. № 25000020

Dispozitiv universal din plastic

Dispozitiv de răcire CMG-2

cod art. № 25000040

2 furtune 
Sistem de prindere magnetică 
universal

* ambele modele 
sunt echipate cu 
suport rotitor

Înainte de montare asiguraţi-vă că instalaţia 
este compatibilă cu utilajul dumneavoastră

Falci prismatice

SVV-100
Menghină 

cod art. № 25000033

Set dispozitive de fixare 
(58 buc.)
M10  cod art. № 25001010  
M12  cod art. № 25001200  
M14  cod art. № 25001400 
M16 cod art. № 25001600 

SV-100

Parametri/Articol SV - 75 SV - 100 SV - 125 SV - 150 SVV - 100 
Fălci înalte

Lăţime falcă (A) mm 75 100 125 150 100

Înălţime falcă (B) mm 19 22 22 25 46

Deschidere max (R) mm 82 100 122 144 95

Înălţime menghină mm 48 53 62 66 75

Lăţime talpă mm 110 135 155 185 135

Găuri fi xare mm 13 13 15 15 12

Greutate kg 2 2,8 4,5 5,4 6,3

Cod articol 25000075 25000100 25000125 25000150 25000194
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Accesorii MAŞINI-UNELTE DE STRUNJIT MAŞINI DE FREZAT MAŞINI-UNELTE DE GĂURIT

Menghină SVP 

Falcă prismatică

Menghină cu reglare în cruce

Menghină rotativă 

Poate fi utilizată şi fără baza rotativă

Menghine universale 
basculante

Menghină basculantă 
cu bază rotativă

SU-100 SU-110

Parametri/Articol SVP - 75 SVP - 100 SVP - 125 SVP - 150

Lăţime falcă (A) mm 80 100 125 150

Înălţime falcă (B) mm 24 29 29 34

Deschidere max (R) mm 55 87 100 128

Înălţime menghină mm 50 55 60 65

Lăţime talpă mm 100 130 147 170

Găuri fi xare mm 13 13 15 15

Greutate kg 2 3,2 4,5 6

Cod articol 25100030 25100040 25100050 25100060

Parametri/Articol KS - 100 KS - 150

Lăţime falcă (A) mm 100 150

Înălţime falcă (B) mm 32 40

Deschidere max (R) mm 102 140

Înălţime menghină mm 140 155

Cursă transversală mm 127 200

Cursă longitudinală mm 127 200

Greutate kg 9,7 16,2

Cod articol 25330450 25330150

Parametri/Articol SO - 100 SO - 125

Lăţime falcă (A) mm 100 125

Înălţime falcă (B) mm 31 53

Deschidere max (R) mm 80 100

Înălţime menghină mm 120 130

Unghi rotire 360˚ 360˚

Greutate kg 15 22

Cod articol 25100100 25100125

Parametri/Articol SU - 100 SU - 110

Lăţime falcă (A) mm 100 125

Înălţime falcă (B) mm 46 42

Deschidere max (R) mm 95 102

Înălţime menghină mm 115 130

Unghi basculare 90˚ 90˚

Greutate kg 8 7,6

Cod articol 25029334 25100110

Parametri/Articol SS - 100 SS - 125

Lăţime falcă (A) mm 100 125

Înălţime falcă (B) mm 40 45

Deschidere max (R) mm 80 100

Înălţime menghină mm 150 170

Greutate kg 360˚ 360˚

Unghi înclinare 0 - 90˚ 0 - 90˚

Unghi rotire 18,7 29,5

Objednací číslo 25300100 25300125
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Accesorii MAŞINI-UNELTE DE STRUNJIT MAŞINI DE FREZAT MAŞINI-UNELTE DE GĂURIT

cod art. № 25062100

Lăţime falcă 100 mm
Deschidere maximă 10 - 80 mm
Dimensiuni 250 x 170 mm
Greutate 20 kg

SVT-100/80  
pentru materiale circulare

Menghină de precizie ridicată SVА-160

Lăţime falcă 160 mm
Înălţime falcă  45 mm
Deschidere max 140 mm
Dimensiuni 390 x 160 mm
Înălţime 120 mm
Greutate 33 kg

cod art. № 25052160

Menghină cu dispozitiv 
hidraulic pentru reglarea 
forţei de stângere SVH-160
Lăţime falcă 160 mm
Înălţime falcă  50 mm
Deschidere max 130 mm
Dimensiuni 450 x 280 mm
Înălţime 165 mm
Greutate 48 kg

Poate fi folosită şi fără baza rotativă

Masă cu deplasare în cruce G-5757

Dimensiuni masă  305 x 140 mm
Cursă longitudinală  203 mm
Cursă transversală  125 mm
Canal T 12,7 mm
Diviziuni vernier 0,02 mm
Pasul între canalele T 115 mm
Greutate 17 kg

cod art. № 25016160

Puterea de strângere 
reglabilă

cod art. № 25005757

cod art. № 25005758

Masă în formă de cruce KRS-475

Dimensiuni masă  475 x 155 mm
Cursă longitudinală  330 mm
Cursă transversală  150 mm
Canal T 12,7 mm
Diviziuni vernier 0,02 mm
Dimensiuni talpă 210 x 220 mm
Înălţime masă 125 mm
Greutate 23,5 kg
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Accesorii MAŞINI-UNELTE DE STRUNJIT MAŞINI DE FREZAT MAŞINI-UNELTE DE GĂURIT

cod art. № 25010096

Masă în formă de cruce cu avans 
automat PSP-420
Dimensiuni masă  420 x 204 mm
Cursă longitudinală  195 mm
Cursă transversală  165 mm
Diviziuni vernier 0,02 mm
Dimensiuni talpă 270 x 310 mm
Înălţime masă 190 mm
Greutate 52 kg

• construcţie stabilă 
• avans cu variator electronic
• avans rapid
• canal T 12 mm

Masă în formă de cruce KRS-600

Dimensiuni masă 600 x 240 mm
Cursă longitudinală  370 mm
Cursă transversală  170 mm
Canal T 12 mm
Diviziuni vernier 0,02 mm
Dimensiuni talpă 280 x 340 mm
Înălţime masă 155 mm
Greutate 68 kg

cod art. № 25042006

cod art. № 25000015

Cap divizor DH-1

Poate fi utilizat la găurire, frezare, rectificare şi prelucrare suprafeţe profilate
Utilizare orizontală
Divizare din  10° în 10° cu disc cu 36 de găuri
Diviziune din 1° în 1° cu vernier
Rotire 360°
Divizare în 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 părţi
Precizie divizare +/- 4‘
Paralelism ax arbore principal faţă de bază 0,02 mm

Accesorii speciale:
set de bucşe (14 buc.) ∅ 3 - 22 mm
cod art. № 25049005

Reducţie pentru bucşe elastice Mk III

cod art. № 60000220

Se utilizează la maşinile 
DH-1, ON-25, ON-220
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Cap divizor DH-2

cod art. № 25000200

Masă rotativă cu înclinare OSN-250

cod art. № 25002500

Utilizare verticală şi orizontală
Rotire 360° din 5° în 5°
7 şabloane de divizare
Divizare în 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 părţi
Înălţime capului divizor în poziţie orizontală 260 mm 
Înălţimea capului diviuzor în poziţia verticală 220 mm
Universal 200 mm
Greutate 50 kg

Înclinare masă 0 - 90° (din 2°  în 2° )
Rotire masă 360° (din 1° în 1°)
Orientare în orice poziţie de lucru
Canale T 12 mm - 6 buc. radiale
Con Mk III
Înălţime masă 205 mm
Greutate 80 kg

La comandă, se livrează în 90 de zile

• poate fi folosit ca dispozitiv de divizare

Accesorii speciale:
plăci divizoare pentru mese rotative
cod art. № 25002504

Accesorii speciale:
plăci divizoare pentru mese rotitoare
cod art. № 25002504

Mese rotative

• poate fi utilizat şi ca dispozitiv 
 de divizare

Rotire masă 360°
Divizare 2,3,4,6,8,12,24
Diametru universal 170 mm
Înălţimea 130 mm
Diametru interior al arborelui  80 mm
Modul dantură    1, 25
Raport de rotire 90/1
Valoare minimă a scalei 10 ’’
Canale T 16 mm
Greutate 50 kg
Dimensiunea ambalaj 470 x 350 x 360 mm

66
cod art. № 25049018

Parametri/Articol OS-100 OS-160 OS-250

Utilizare orizontală şi verticală da da da

Rotire (citirea 1°) 360˚ 360˚ 360˚

Con Mk II II III

Canal „T“ mm 4 x 6 6 x 10 6 x 12

Înălţimea mm 70 90 110

Greutate kg 7 23 46

Cod articol 25042005 25000160 25002501

Capul divizor DHV-130
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Maşini prelucrare tablă şi profile

67

Proma recomandă !
SNO-1000 maşină 3 în 1

(detalii pagina. 71)
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Mașinile de formare se utilizează pentru operaţiuni de divizare, tăiere și îndoire. Construcţia masivă asigură 
prelucrarea calitativă și precisă a materialelor feroase și neferoase precum aluminiu sau cupru. Permit prelucra-
rea secţiunilor circulare, pătrate și platbandă.

Maşini de formare

Foarfece cu pârghie pentru 
tăiere profilată       NPP-6 NPP-7

Foarfecă PNP-4

Dimensiuni maxime de tăiere  
 - secţiune circulară  16 mm 22 mm
 - plat bandă 100 x 10 mm 90 x 14 mm
 - profil pătrat - 20 mm
 - corner  40 x 6 mm 60 x 7 mm
 - profil T 40 x 6 mm 60 x 7 mm
 - tablă 8 mm 10 mm
Greutate 42 kg 98 kg
cod art. № 25500008 25500007

Sunt recomandate pentru oţel de duritate medie şi mică.

Capacitate 4 t
Grosimea tablei de oţel 1,6 mm
Ştanţă pentru profile 152 x 152 mm
Ştanţă pentru unghiul cornier 152 x 152 mm
Cursa ştanţei 20 mm
Masa 95 kg

Accesorii speciale NPP-6:
set cuţite rezervă cod art. № 25500009

Accesorii speciale:
set cuţite rezervă   cod art. № 25500005

Accesorii speciale NPP-7:
set cuţite rezervă cod art. № 25500010

Foarfece cu pârghie pentru metal HS-6 HS-10
Tăiere material:    plat bandă 70 x 3 mm 70 x 5 mm
 tablă metal 3 mm 5 mm
 profil circular  8 mm 13 mm
Lungime cuţit  150 mm 250 mm
Greutate                     14 kg 23 kg
cod art. №  25372102 25372104

Accesorii speciale:
cuţit (HS-6) cod art. № 25372103
cuţit (HS-10) cod art. № 25372105

Maşină de bordurat ROS-50/180

Set de role pentru trasul sârmei, ondulare, striere, îndoire
Prindere pe masă  
Grosime maximă tablă      0,8 mm
Distanţă între axul rolelor             50 mm
Consolă arbori                                   177 mm
Greutate                    25 kg
Dimensiuni                                         440 x 360 x 20 mm

cod art. № 25373205

cod art. № 25100101

cod art. № 25500004

Îndoire material bandă (oţel) 100 x 5 mm (la rece)
  100 x 15 mm (la cald)
 profil circular 18 mm (la rece)
  22 mm (la cald)
 ţeavă pătrată 16 x 16 mm (la rece)
  22 x 22 mm (la cald)
 cornier 60 x 8 mm (la rece)
  100 x 12 mm (la cald)
Suport pentru îndoire cu rază  0/5, 10/15, 20/25
Unghi îndoire  0 - 100˚
Greutate  32 kg

Maşină de îndoit universală UO-120

cod art. №
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cod art. № 25373214

cod art. № 25373215

Maşini de formare

cod art. № 25101000

Maşină de îndoit compactă КО-200

Îndoire oţel de duritate medie  cornier 8 x 32 mm
 bandă 6 X 50 mm
 secţiune circulară 5/16“ x 1 1/4“
  1/4“ x 2“
Unghi maxim de îndoire   200°
Greutate  24 kg
Dimensiuni cutie  88 x 26 x 26 cm

Maşină manuală de îndoit ţevi ROT-180K

Îndoire ţeavă 3/8“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 3/4“, 7/8“
 ţeavă pătrată 3/4“, 1“
Grosimi peretelui ţeavă  0,8  - 1,2 mm
Unghi de îndoire max.   180° 
Greutate  24,5 kg
Cutie

Putere maximă   10 t
Deplasare max. berbec 150 mm
Greutate 52 kg

Accesorii - suporturi profilate
1/2“ cod art. № 25100012
3/4“ cod art. № 25100034
1“ cod art. № 25100001
1 1/4“ cod art. № 25100114
1 1/2“ cod art. № 25100112
2“ cod art. № 25100002

• pentru ţevi din oţel cu conţinut redus de carbon şi ţevi inoxidabile
• suplimentar pot fi achiziţionate rezerve de cuzineţi de îndoire
• ţeava de 2“ la îndoire se umple cu nisip

Maşină de îndoit ţevi hidraulică HOT-150

Maşina de îndoit profiluri PKO-30

Putere utilă motor 1,5 kW/400 V
Viteza avans 9 /min
Capacitate maximă de îndoire -
Ø ţeavă 30 x 1 mm
Ø profil pătrat 30 x 30 x 1 mm
Ø bară 16 mm
Dimensiunea pachetului 720 x 500 x 1130 mm
Greutate 330 kg

cod art. № 25031002
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Maşini de îndoit tablă

Maşină de îndoit tablă 
ROP-15/1260

Lungime max. îndoire 1 260 mm
Grosime max. tablă 1 mm
(tablă zincată, tablă, etc)
Unghi îndoire 0 - 135˚
Greutate 157 kg
Dimensiuni 1 670 x 480 x 680 mmcod art. № 25373124

Maşină de îndoit tablă 
ROP-20/1000

Lungime max. îndoire 1 000 mm
Grosime max. tablă 1,5 mm
(tablă zincată, tablă, etc)
Unghi îndoire 0 - 135˚
Greutate 420 kg
Dimensiuni 1 530 x 640 x 740 mm

cod art. № 25373004

cod art. № 25151050

Maşină de îndoit tablă 
ROP-15/1050

Lungime max. îndoire 1 050 mm
Grosime max. tablă 1 mm
(tablă zincată, tablă, etc) 
Unghi îndoire 0 - 150˚
Greutate 120 kg
Dimensiuni 1 100 x 750 x 1 200 mm

Matriţă segmentată pt. îndoirea formelor 
închise
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Maşini de îndoit tablă

cod art. № 25371004

SNO-1000 maşină 3 în 1 
(valţuri pentru roluire, îndoire, foarfece pentru metal)

O mașină compactă, compusă din valţuri pentru roluire, de îndoit și foarfece pentru 
table. Mașina este echipată cu matriţe segmentate, suport de spate, mâner cu 2 po-
ziţii. Poate funcţiona pe toată lungimea sau pe segmente. Foarfecele asigură tăierea 
tablelor din metal. Valţurile au caneluri pentru o roluire profilată.

cod art. № 25374004

cod art. № 25374005

Valţ demontabil

Maşină de roluit table ZS-8/1000

Lungime max. roluire 1 000 mm
Grosimea max. a tablei 0,8 mm
(tablă zincată, tablă, etc)
Diametru valţuri 50 mm
Greutate 86 kg
Dimensiuni 1 420 x 340 x 500 mm

Accesorii speciale:
suport cod art. № 25374006

Maşină de roluit table ZS-15/1300

Lungime max. roluire 1 300 mm
Grosimea max. a tablei 1,5 mm
(tablă zincată, tablă, etc) 
Diametru valţuri 75 mm
Greutate 200 kg
Dimensiuni 1 800 x 500 x 500 mm

Accesorii speciale:
suport cod art. № 25374007

Lungime max. îndoire 1 mm 
Grosime max. a tablei 0,4 mm 
(tablă zincată, tablă, etc) 
Lungime masă 1 016 mm 
Unghi îndoire 90° 
Diametru minim de îndoire 43 mm 
Greutate 200 kg

Accesorii speciale:
suport cod art. № 25371005
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Prese 

2

obj. číslo 25000030

Presă AP-5
Forţă presare  5 t
Înălţime max. piesă  450 mm
Dimensiuni tije presare 50 x 50 mm
Lungime tije presare  645 mm
Lungime pârghie  880 mm
Înălţime presă  820 mm
Lăţime canelură talpă  100 mm
Dimensiuni talpă  650 x 280 mm
Deplasare tije presare  245 mm
Greutate  154 kg

Presă APV-32

Înălţime max. piesă 220 mm
Forţă presare 1,5 t
Dimensiuni tije presare 32 x 32 mm
Lungime tije presare 260 mm
Lungime pârghie 270 mm
Înălţime presă 520 mm
Dimensiuni canelură talpă 35 mm
Dimensiuni talpă 275 x 170 mm
Deplasare tije presare 105 mm
Greutate 18 kg

cod art. № 25000032

cod art. № 25000005

Presă cu antrenor
APR-3

Forţă presare 3 t
Înălţime max. piesă 320  mm
Dimensiuni tije presare 38 x 38 mm
Lungime tije presare 460 mm
Lungime pârghie 570 mm
Înălţime presă 550 mm
Lăţime canelură talpă 60 mm
Deplasare tachet  148 mm
Dimensiuni tije presare 455 x 200 mm
Greutate 58 kg

Presă HLR-12Р

Forţă presare 12 t
Spaţiu de lucru 420 x 100 x 720 mm
Cursă piston 130 mm
Greutate 50 kg
Dimensiuni 500 x 500 x 1 370 mm

Presă HLR-12

Forţă presare 12 t
Spaţiu de lucru 540 x 100 x 720 mm
Cursă piston 130 mm
Greutate 88 kg
Dimensiuni 900 x 600 x 1 460 mm

cod art. № 25000121 cod art. № 25000120

Forţă presare  1 t 2 t 3 t
Înălţime max. a piesei (mm) 140 215 325
Dimensiuni tije presare (mm) 25 x 25 32 x 32  38 x 38
Lungime tije presare (mm) 245 345 460
Lungime pârghie (mm) 350 460 600
Înălţime totală presă (mm) 320 450 590
Dimensiuni canelură talpă (mm) 40 53 70
Deplasare tachet (mm) 98 145 160
Dimensiuni talpă (mm) 268 x 128 432 x 170 455 x 205
Greutate (kg) 15 34 67
cod art. №  25000001 25000002 25000003

Presă AP-1 AP-2 AP-3
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Dispozitive de măsurat
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Proma recomandă !
Micrometre

(detalii pagina. 75)
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Set dispozitive de măsurat (2buc.)

Şubler 0 - 150 mm (0,05)
Micrometru 0 - 25 mm (0,01)

Şubler 150 150K

Scară 0 - 150 mm
Diviziune 0,02 mm

cod art. № 25011003 25011004

Şubler 500 500K

Trusă de cale PPO-83

Scară 0 - 500 mm
Diviziune 0,02 mm

Trusa conţine:
 1 bucată de dimensiune 1,005 mm
 49 bucăţi de dimensiuni 1,01 - 1,49 mm
 4 bucăţi de dimensiuni 1,6 - 1,9 mm
 19 bucăţi de dimensiuni 0,5 - 9,5 mm
 10 bucăţi de dimensiuni 10 - 100 mm
Masă 3kg

cod art. № 25012403 25012404

cod art. № 25049031

Şubler cu afişaj digital 150/D 150/DK

Scară 0 - 150 mm
Diviziune 0,01 mm

cod art. № 25030202 25030203

Şubler de adâncime 200 200K

Scară 0 - 200 mm
Diviziune 0,02 mm

cod art. № 25040701 25040702

Şubler de adâncime cu afişaj digital
 200/D 200/DK

Scară 0 - 200 mm
Diviziune 0,01 mm

cod art. № 25040902 25040903

cod art. № 25050200

Set dispozitive de 
măsurat  K
(2buc.)

cod art. № 25050201

Set dispozitive de măsurat (5 buc.)
Şubler 0 - 150 mm (0,05)
Şubler de măsurat adâncimea 0 - 200 mm (0,02)
Micrometru 0 - 25 mm (0,01)
Riglă de precizie 75 mm
Echer 100 х 70 mm

cod art. № 25050400

Set dispozitive de 
măsurat K
(5buc.)

cod art. № 25050401

• aliaj din oţel special, de înaltă calitate
• etalon de lucru şi de reglare pentru producţie

Marcajul “K” - măsurătoare calibrată cu protocol
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Echer dreptunghiular 100 x 70 (90°)
Dimensiuni 100 х 70 mm

cod art. № 25050303

Ceas comparator 10

Dispozitiv de măsurare cu afişaj de cotă  şi vârf de trasaj PDK-2

Dispozitiv de măsurare 
cu cu afişaj de cotă şi 
vârf de trasaj PDK-2K

Construcţie metalică
Cromare mată
Precizie 0,01 mm
Lungime max.  de măsurare 10 mm

Interval de măsurare  0 - 500 mm
Viteză minimă 0,01 mm
Precizie 0 - 200 mm   +/- 0,03 mm
 200 - 400 mm  +/- 0,04 mm
 400 - 600 mm  +/- 0,05 mm
Temperatură de lucru   0 - 40 °C

cod art. № 25001000

cod art. № 25052001 cod art. № 25052002

Ceas comparator 10 K

cod art. № 25001005

cod art. № 25050304

Echer
Gama de măsurare  0 - 360°
Valoare diviziune 5″ cod art. № 25040201

Echer K

cod art. № 25040202

Micrometre

Micrometre K

Echer 
dreptunghiular 
100 x 70 K (90°)

cod art. № 25010000

Suport 
micrometru

Suport magnetic pentru ceas 
comparator

SMG-3

SMG-2

SMG-1

cod art. № 25001004

cod art. № 25001002

cod art. № 25001001

Fixarea articulaţiilor 
dintr-o singură 
poziţie

Fixarea articulaţiilor dintr-o singură poziţie

Rulete cu frână
2 m  cod art. № 06003152
3 m  cod art. № 06003153
5 m  cod art. № 06003155

7,5 m  cod art. № 06003157
10 m  cod art. № 06003159

Gamă (mm) Diviziune (mm) Cod art.

0 - 25 0,01 25050101

25 - 50 0,01 25050102

50 - 75 0,01 25050103

75 - 100 0,01 25050104

Gamă (mm) Diviziune (mm) Cod art.

0 - 25 0,01 25050105

25 - 50 0,01 25050106

50 - 75 0,01 25050107

75 - 100 0,01 25050108

Marcajul “K” - măsurătoare calibrată cu protocol
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Se foloseşte la nivelare orizontală la distanţe mari. Cu ajutorul celor două
adaptoare livrate pot fi determinate şi suprafeţe verticale sau înclinate.
Se livrează în cutie de tip valiză.

Dotare standard:
Nivelă laser cu două bule - orizontală şi verticală
Trepied din aluminiu telescopic 40 - 110 cm
Suport nivelă rotativ  360°
Două adaptoare rotative raza laser - linie perpendiculară pe axul razei laser 
punct perpendicular pe axul razei laser 
Ochelari cu vizor pentru lumină roşie pentru o mai bună vedere a punctului la lumina zilei
2 baterii AAA 1,5V

Lungimea nivelei 400 mm
Precizia nivelei cu bulă + 0,029° + 0,5 mm/m
Puterea laser la ieşire 1 mW
Lungimea undă laser 650 nm
Distanţa razei laser de la  suprafaţa inferioară a nivelei 
da la suprafaţa inferioară 32 mm
Laser clasa de precizie 2
Baterie 2 buc AAA 1,5V
Distanţa raza laser 30 m

Nivelă laser  LV-2K

Nivelă laser digitală LV-1D
Lungimea nivelei 600 mm
Unghiul de măsurare 0 - 360°
Putere de rezoluţie 0,1°
Puterea laser la ieşire < 1 mW
Precizie 1 mm/m
Lungimea undă laser 650 nm
Temperatură de lucru 5 - 50 °C
Abatere de la zero 0,05 - 0,005 %
Putere absorbită 9 V
Oprire automată după   5 minute
Consum de energie < 100 mW
Transfer de date SPI
Masă 0,7 kg
livrat în cutie 

cod art. № 25000401

cod art. № 25000402

Nivelă laser cu cap rotativ LVR-1

Nivelă laser în cruce LVK-1

Precizie orizontală ± 5 mm/10 m
Distanţă de lucru 25 m
Lungimea undă laser 635 nm
Puterea laser la ieşire < 1 mW
Tensiune 6 V
Precizia nivelei cu bulă 3’/2 mm
Temperatură de lucru - 10/+ 40 °C
Timp de lucru continuu 3 ore
Rotaţii cap 0 - 450/min.
Dimensiunea 120 x 126 x 175 mm
Masă cu ambalaj 4,7 kg

Precizie +/- 2 mm/m
Distanţa efectivă > 5 m
Lungimea undă laser 650 nm
Puterea laser la ieşire 1 mW
Tensiune 3 V
Interval de autonivelare +/- 4°
Baterii 2AA
Înălţime trepied 430 / 1170 mm
Lungimea chingă 610 mm
Dimensiunea 110 x 120 x 160 mm
Masă cu ambalaj 3 kg

cod art. № 25000400

cod art. № 25051001

• reglare continuă a rotaţiilor capului
• suport stabil
• adaptor pentru conexiunea cu reţeaua electrică
• livrat în cutie tip valiză

Măsurare orizontală Butoane de reglare a rotaţiilor
Măsurare verticală

Laserul este livrat în cutie 
de tip valiză impreună cu 
stativul

Nivelă cu bulă de nivelare

6
disponibilă de la 05/08

Marcajul “K” - măsurătoare calibrată cu protocol
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Proma recomandă !
Troliu LNA-1350

(detalii pagina. 80)
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Unelte

cod art. № 25069001

cod art. № 25079000

Lăţimea de lucru 530 mm
Înălţimea de lucru 500 mm
Distanţă de aruncare 6 m
Viteza înăinte 1,5 - 5 km/h , 5 viteze
Viteza înapoi 1,0 - 2,0 km/h , 2 viteze
Rotirea coşului 180°
Capacitate  500 m3/oră 
Motor  6,5 CP
Pronire  manuală
Capacitate motor 196 cm3

Turaţii  3 600/min. 
Cuplu motor 11 Nm 
Volum rezervor combustibil 
  3,6 l
Rezervor de ulei 0,6 l
Consum  < 395 ml/kWh 
Dimensiuni 1 350 x 750 x 1 150 mm 
Masă  73 kg 

Putere absorbită 650 W/230 V
Turaţii 1 000 - 1 800/min.
∅ disc 220 mm
Dimensiuni 1 635 x 260 x 260 mm
Masă 7,3 kg

Freză de zăpadă PSF-500/6,5

Polizor pentru pereţi PBS-650

cod art. № 25063001

Blocarea de pedală 
a roţii de manevră

Schimbarea vitezei Iluminat

Lamă rotativă

Motor

Betonieră PMB-180
Putere utilă motor 800 W/230 V
Turaţie tambur  29,5/min.
Capacitate 180 l
∅ gură de alimentare  375 mm
Dimensiuni  1 300 x 750 x 1 370 mm
Masă  71 kg

Şlefuirea tavanuluiŞlefuirea pereţilor

Dotare standard:
hârtie abrazivă (6 buc), şurubelniţă, perie

Freză de zăpadă este destinată pentru curăţarea zăpezii de pe suprafeţe de dimensiuni medii, drumuri de  acces, 
trotuare ori curţi. Cutia de viteze cu mai multe trepte inclusiv mersul înapoi înlesneşte  manevrarea în diferite tipuri 
de  terenuri. Lamă rotativă de oţel mânuieşte zăpadă şi totodată o îndepărtează.
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Palane manuale cu lanţ

RZ-13 
Lungime lanţ  3 m
Greutate de ridicare  0,75 t
Înălţime ridicare 3 m
cod art. № 25001030

ATENŢIE !
A se folosi numai pentru 

ridicare verticală ! 

Unelte

RZ-23   
Lungime lanţ  3 m
Greutate de ridicare  1,4 t
Înălţime ridicare  3 m
cod art. № 25002030

RZ-33   
Lungime lanţ  3 m
Greutate de ridicare  2,2 t
Înălţime ridicare 3 m
cod art. № 25003030

Cricuri hidraulice

HZP-15

PKB-2

Parametri tehnici
Parametru/tip PKB-2 HZP-3 HZP-5 HZP-8 PKD-12 HZP-15 HZP-20 HZP-30 HZP-50

Capacitate max.  t 2 3 5 8 12 15 20 30 50

Înălţime min. mm 181 194 216 230 230 230 245 285 300

Înălţime max. mm 345 372 413 457 470 470 480 465 480

Cursă mm 115 118 127 147 160 160 170 180 180

Greutate kg 3 3,6 4,8 6,3 7,6 8,9 11,5 21 30

Livrat în valiză da da da - - - - - -

Cod art. JBM1001 25061001 25061002 25061003 JBM1005 25340391 25340392 25061004 25061005

Două pistoane hidraulice

Cric hidraulic mobil HZ-3
Capacitate max. 3 t
Înălţime min. 150 mm
Înălţime max. 510 mm
Cursă ridicare  380 mm
Greutate 39 kg

Capacitate max.  3 t
Înălţime min. 95 mm
Înălţime max. 560 mm
Cursă ridicare  465 mm
Greutate 48 kg

Cric hidraulic mobil  îngust HR-3.0LP

HZ-3

cod art. № 25061006

cod art. № 25340390
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Accesorii speciale:
braţ rotativ de susţinere (pentru LN-200) 
dimensiune 1 100 mm, sarcină 250 kg
cod art. № 25200001 
braţ rotativ de susţinere (pentru LN-400, LN-600) 
dimensiune 750 mm, sarcină 600 kg
cod art. № 25400001 

Palan 

LN-200  cod art. № 25200000   

LN-400  cod art. № 25400000   

LN-600  cod art. № 25600000   

∅ 48 mm

LN-600

LN-400

LN-200

Troliu auto  LNA-700 LNA-3600

cod art. № 25250004

Alimentare 12 V
Putere de tractare 1 360 kg
Lungime cablu 9 m
Viteză de tractare 1,2 m/min.
Dimensiuni  260 x 305 x 193 mm
Greutate   15,5 kg

Troliu auto LNA-1350

Se conectează la acumu-
lator auto

Unelte

ATENŢIE !
A se folosi numai pentru 

ridicare verticală ! 

Alimentare 12V 12V
Putere de tractare 680 kg 3 630 kg
Lungime cablu 7,6 m 29 m
Viteză de tractare 1,8 m/min 2,5 m/min
Dimensiuni 320 x 120 x 110 mm 605 x 230 x 275 mm
Greutate   7,3 kg 30 kg
Cod art. № 25250002 25061007

ATENŢIE! A se folosi numai pentru tractarea orizontală!

ATENŢIE! A se folosi numai pentru tractarea orizontală!

Parametri tehnici
Tip Tip utilizare Tensiune

(V)

Putere

(W)

Sarcină

utilă

(kg)

Înălţime 

ridicare 

(m)

Viteză

ridicare

(m/min.)

Diametru

cablu

(mm)

Greutate

(kg)

Dimensiuni

cutie

(cm)

LN - 200
Suspendare simplă (un fi r)

230 450
100 12 10

3 11,5 46 x 36 x 16
Suspendare dublă (fi rul în 2) 200 6 5

LN - 400
Suspendare simplă (un fi r)

230 750
200 12 10

4 15 52 x 41 x 17
Suspendare dublă (fi rul în 2) 400 6 5

LN - 600
Suspendare simplă (un fi r)

230 1050
300 12 10

5 18 52 x 41 x 17
Suspendare dublă (fi rul în 2) 600 6 5
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Maşină de filetat electrică ZPM-50

Putere utilă motor 750 W/230 V
Filet 1/2 - 2“,  M8 - M24
Viteză 27 rot/min
Greutate brutto 74 kg
Dotare standard - set filiere

cod art. № 25000050

Tăiere material

Pentru lărgire

Accesorii speciale:
cuţit  1/2“ - 3/4“ cod art. № 25000051 
 1“ - 2“ cod art. № 25000052 

Capacitate portantă 2 000 kg  2 500 kg
Înălţimea totală de ridicare  120 mm
Înălţimea minimă a furcii  75 mm
Înălţimea prinderii mânerului de manevră  330 mm
Lungimea furcilor  1 145 mm
Distanţa peste furci  550 mm
Diametrul rotiţelor de rulare   70 mm
Diametrul roţii de direcţie  160 mm
Înălţimea transpaleţilor inclusiv mânerul  1 160 mm
Unghiul de viraj al furcii din faţă  190˚  210˚
Greutate    59 kg

Transpaleţi PVR-95P PVR-105P

PVR-95P cod art. № 25011000

PVR-105P cod art. № 25000009   

Roţi de rulare

Unelte
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Note marginale

Banc tâmplarie  PTH-1500

Dimensiunile bancului 1 390 x 490 mm
Înălţimea de lucru  855 mm
Dimensiuni  1 520 x 620 x 855 mm
Material lemn de fag masiv
Greutate 32 kg

cod art. №  25069003

cod art. №  25069004

Banc tâmplarie  PTH-2100NB

Dimensiunile bancului  2 060 x 815 x 95 mm
Înălţimea de lucru 815 mm
Dimensiuni  2 100 x 780 x 815 mm 
Material lemn de fag masiv
Greutate  68 kg

• Construcţie rigidă
• Stabilitate bună

Unelte
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Dezvoltarea continuă și constantă a PROMA CZ este garanţia benefi ciarilor noștrii că 
experienţa acumulată în timp pe piaţa mașinilor destinate prelucrării metalului și lem-
nului este folosită în avantajul lor.

Specialiștii noștri, prin experienţă și atitudine, consiliază și oferă soluţiile optime pentru 
fi ecare nevoie a benefi ciarului , potenţial sau actual, al produselor PROMA, prin întâl-
niri directe, telefon și e-mail.

Produsele PROMA benefi ciază de o garanţie de 2 ani. Service-ul post-garanţie este 
oferit prin servicii de întreţinere, reparaţii și piese de schimb.
Credem că acest lucru este un factor foarte important pentru clienţii noștri în momen-
tul luării deciziei de cumpărare și pentru o colaborare de lungă durată.

Catalogul PROMA MACHINERY și site-ul www.proma.ro ajută distribuitorii și be-
nefi ciarii să se orienteze în cadrul ofertei noastre de mașini și servicii. Fiecare produs 
este prezentat cu informaţii tehnice și recomandări de utilizare și însoţit de propuneri 
de accesorii suplimentare și modalităţi de utilizare a acestora.

Produsele noastre pot fi  văzute și testate la orice reprezentanţă și distribuitor PROMA 
MACHINERY.
Aici benefi ciaţi de suportul tehnic și comercial al specialiștilor noștrii, care vă vor oferi 
toate informaţiile pe care le solicitaţi.

Orice produs PROMA poate fi  achiziţionat de la orice reprezentanţă sau distribuitor 
PROMA MACHINERY.
Atitudinea fl exibilă privind livrarea și punerea în funcţiune a produselor achiziţionate 
este unul dintre punctele noastre forte în vederea consolidării unei colaborări pe ter-
men lung.

PROMA MACHINERY vă oferă posibilitatea de a lua contact cu ultimele noutăţi și ino-
vaţii tehnice ale PROMA CZ și de a primi toate informaţiile de interes de la consultanţii 
noștri prezenţi la expoziţiile tehnice de prestigiu din București și din ţară.
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TIB - Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti- ediţia a XXXII-a

T.T.T. - Târgul Tehnic Timişoara - ediţia a III-a

TIT - Târgul Internaţional Tehnic Cluj - ediţia a XIV-a

TIB - Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti - ediţia a XXXIII-a

TEGA - Târgul Tehnic Internaţional Timişoara

BIFE - Târgul Internaţional de mobilă, decoraţiuni interioare, echipamente 

şi SDV-uri pentru expolatarea forestieră şi prelcurarea lemnului -ediţia a XVII-a

TIB - Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti - ediţia a XXXIV-a

03.10.  -  07.10. 2006

14.02. -  17.02. 2007

17.04.  -  21.04. 2007

02.10. - 06.10. 2007

14.02. - 16.02. 2008

03.09. - 07.09. 2008

07.10. - 11.10. 2008

www.proma-group.com

www.proma-group.com

PROMA BALTUS UAB
Kaunas, Lituania
www.promabaltus.lt
 
ООО „PROMA RU“
Moscova, Rusia
ooo „PROMA Severo-Zapad“
Sankt Petersburg, Rusia
www.stanki-proma.ru

PROMA SK s.r.o.
Zvolen, Slovacia
www.promask.sk

PROMA POLSKA, Sp.z o.o
Wrocław, Polonia
www.promapl.pl

ООО PROMA UA
Dnepropetrovsk, Ucraina
www.promaua.dp.ua

„PROMA LV“ SIA
Riga, Latonia
www.promabaltus.lt

PROMA MACHINERY S.R.L.
Bucureşti, România
www.proma.ro

PROMA Hungary Kft.
Budapest, Magyarország
www.promahu.hu

Reprezentanţe PROMA

AS M.K.T. Estonia
Tallin, Estonia

OOO „DAMICOM”
Chişinău, Rep. Moldova
www.damicom.md

INTRALINK
Burgas, Bulgaria

ОДО, „Энергохимтехника”
Мinsk, Belarus

Parteneri

PROMA CZ s.r.o., Praha, Cehia, www.promacz.cz
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